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APAFOR® 50
Réf : D50_800000

  LES  +  

+ �Très compact et aisément transportable avec son mât 
pliable

+ �Autonome avec son moteur thermique

+ �Stabilité et verticalité du mât assuré par 3 pieds 
robustes

CHAMPS D’APPLICATION
     
    Test pénétrométrique avec comptage de coups intégrés
      Echantillonnage par battage

CHÂSSIS ET ÉQUIPEMENT	
• �Châssis mécano-soudé monté 

sur roues
• �Compte coups avec afficheur

 MOTORISATION
• �Moteur essence HONDA GX100

MÂT 
• �Ajustement du mât 

verticalement par 3 pieds 
mécaniques

• �Niveau à bulle

 MASSE
• �255 kg 

PERFORMANCES           

Masse variable 10, 30, 50 et 63,5 kg  

Hauteur de chute 50 et 75 cm

 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
• �Cage de sécurité en aluminium

MODÈLE 
ÉCONOMIQUE

// PÉNÉTROMÈTRES DYNAMIQUES LOURDS

>>

>>
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APAFOR® 100
Réf : U10_800001 (hydraulique UFCMF)
Réf : U10_800002  (hydraulique)
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  LES  +  
+ �Compact, polyvalent et aisément transportable 

+ �Système de battage dynamique certifié CER 100 GR0032

+ �Conforme aux normes NF EN ISO 22476-2, NF EN ISO 
22476-3 et NF P 94-063 

+ Tête de rotation et cage de sécurité en option 

CHAMPS D’APPLICATION
>> Test pénétrométrique PDB, SPT et contrôle de 
compactage
>> Echantillonnage par battage
>> ��Forage à la tarière (avec l’option tête de rotation)

CHÂSSIS ET ÉQUIPEMENT	
• ��Châssis mécano-soudé monté 

sur chenillards
• ��Compte coups électrique sur 

pupitre de commande
• ��Niveau à bulle
• ��Pieds hydrauliques de 

stabilisation
• ��Bac à tiges et à outils

 MOTORISATION
• �Moteur essence VANGUARD 13 ch

 MASSE
• 980 kg (hors option)

TÊTE DE ROTATION
(en option)
• avec ou sans cage de sécurité 
selon options

PERFORMANCES       

Vitesse de frappe 15 à 30 coups/min

Masse du mouton 63,5 kg

Hauteur de chute 75 cm

Vitesse de déplacement de 0 à 3,5 km/h

OPTION TÊTE DE ROTATION 

Vitesse de rotation 0 à 108 tr/min

Couple maxi 31 DaN.m

Traction 1037 DaN

 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
• 1 arrêt d’urgence machine
• �Cage de sécurité (option tête de rotation)
• Mode nominal / réduit
• Gyrophare / signal sonore déplacement

NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES
tête de rotation, système d’arrachage 
etc... 
NOUS CONSULTER

ACQUISITION DE DONNÉES 
(en option)
• ApaDYN® (voir p.40)

CONTROLE 
DE 

COMPACTAGE

EN 16228

// PÉNÉTROMÈTRES DYNAMIQUES LOURDS
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APAFOR® 220 
DMT PORTABLE
Réf : U20_800000

  LES  +  
+ �Sondeuse portable, ultra-légère, démontable et 

remontable en un temps réduit pour site difficile 
d’accès et zone confinée 

+ Très bon rapport poids/puissance

+ Forage vertical et incliné jusqu’à 45°

CHAMPS D’APPLICATION
>> �Forage à la tarière, au tricône et en roto-percussion
>> Carottage de faible profondeur et petit diamètre

CHÂSSIS ET ÉQUIPEMENT	
• �Châssis en aluminium avec 

poignées de transport
• �4 pieds réglables de 

stabilisation en acier
• �Bracons en acier réglable  

de 0 à 45°

 MOTORISATION
• �Moteur essence VANGUARD 16 ch 

ou moteur Honda 22 CV

MÂT DE FORAGE
• Course utile : 2 m
• En aluminium 
• Guide tarière (frein de tige 4 t. 	
   en option)

 TÊTE DE FORAGE
• �Tête de rotation standard et 

rapide
• Tête de roto-percussion en   	
   option
• Tête de roto-injection en option 

 MASSE
• �362 kg (hors option)

PERFORMANCES            

Vitesse de rotation 0 à 71 tr/min (tête lente) / 

0 à 442 tr/min ( option tête rapide)

Couple maxi 144 daN.m

Traction 1000 daN 

AUTRES PERFORMANCES POSSIBLES 
SUR DEMANDE

ULTRA 
LÉGÈRE

châssis 
100% alu

// SONDEUSES LÉGÈRES

 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
• 2 arrêts d’urgence machine
• �Cage de sécurité

NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES
frein de tiges, pompe d’injection etc... 
NOUS CONSULTER

ACQUISITION DE DONNÉES 
(en option)
• ExploFOR® (voir p.38)
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APAFOR® 220V
Réf : U2_7100102 

CHÂSSIS ET ÉQUIPEMENT	
• �Châssis mécano-soudé monté 

sur pick-up 4x4 (principalement 
Toyota Land Cruiser,  Isuzu 
D-Max et Ford Ranger)

• 2 pieds hydrauliques de 
stabilisation
• �Rack à outils et crochet 

d’attelage
• �Radiocommande de travail
• �Pompe injection

 MOTORISATION
• �Moteur essence HONDA 22 ch 

ou moteur diesel YANMAR 23 ch 
(uniquement sur Toyota)

MÂT DE FORAGE
• Course utile : 2 m
• �Simple frein de tiges 4 t.

 TÊTE DE FORAGE
• �Tête de rotation standard et 

rapide
• Tête de roto-injection (en 
option)
• Tête de rotation double 
cylindrée

 MASSE
• �1 200 kg (hors option)

PERFORMANCES            

Traction 1124 daN

AUTRES PERFORMANCES POSSIBLES 
SUR DEMANDE

 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
• 3 arrêts d’urgence machine
• 2 dispositifs sensibles
• �Cage de sécurité
• Mode nominal / réduit
• 2 phares de travail
• Gyrophare / signal sonore
• Extincteur

ACQUISITION DE DONNÉES 
(en option)
• ExploFOR® (voir p.38)
• ApaDYN® (voir p.40)

NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES
système de battage, treuil etc... 
NOUS CONSULTER

EN 16228

RAPIDITÉ
D’EXÉCUTION

// SONDEUSES LÉGÈRES
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  LES  +  
+ Mobile, polyvalente et champs d’application large

+ Très bon confort de travail

+ Fonctions de travail radiocommandés

CHAMPS D’APPLICATION
>> �Forage à la tarière haute productivité
>> �Forage au tricône et au marteau fond de trou
>> �Carottage de faible profondeur et petit diamètre
>> �Essai de pénétration PDB/SPT (en option)

TÊTE 

COUPLE

TÊTE 

RAPIDE

TÊTE 

DOUBLE C.

Vitesse de rotation 

71 tr/min 467 tr/min 250 tr/min

Couple maxi

190 DaN.m 27 DaN.m 230 DaN.m
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// SONDEUSES COMPACTES

APAFOR® 230
Réf : U23_8100001

CHÂSSIS ET ÉQUIPEMENT	
• Chenillard à voie variable
• �4 pieds de stabilisation 

hydrauliques
• �Pompe injection
• Rack à outils et crochet d’attelage
• Radiocommande de déplacement    	
   et de travail

 MOTORISATION
• Moteur diesel YANMAR 23,6 CH

MÂT DE FORAGE
• Course utile 1,65 m
• �Simple frein de tige amovible

 TÊTE DE FORAGE
• �Tête de rotation standard et 

rapide
• Tête de roto-percussion (en 
option)
• Tête de roto-injection (en 
option)

 MASSE
• �1 400 kg (hors option)

 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
• 2 arrêts d’urgence
• 2 dispositifs sensibles d’arrêt d’urgence
• �Cage de sécurité
• Mode nominal / réduit
• 1 phare de travail
• Gyrophare / signal sonore déplacement
• Extincteur

ACQUISITION DE DONNÉES 
(en option)
• ExploFOR® (voir p.38)
• ApaDYN® (voir p.40)

NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES
système de battage, treuil etc... 
NOUS CONSULTER

EN 16228

LÉGÈRE ET COMPACTE

  LES  +  
+ Faible encombrement et chenilles voie variable pour accès 
difficile ou étroit

+ Très bon rapport poids/puissance

+ Toutes méthodes de sondages possibles

CHAMPS D’APPLICATION
>> Forage à la tarière et roto-injection
>> �Forage en roto-percussion hors-trou et fond de trou
>> �Carottage conventionnel
>> �Essai de pénétration PDB/SPT/Contrôle de compactage 

(en option)

PERFORMANCES            

Traction 1469 daN

AUTRES PERFORMANCES POSSIBLES 
SUR DEMANDE

TÊTE 

COUPLE

TÊTE 

RAPIDE

TÊTE 

DOUBLE C.

Vitesse de rotation 

67 tr/min 465 tr/min 510 tr/min

Couple maxi

189 DaN.m 27 DaN.m 129 DaN.m
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APAFOR® 350
Réf : U35_800001

CHÂSSIS ET ÉQUIPEMENT	
• ��Châssis mécano-soudé rigide 

monté sur chenillard hydraulique 
à voie variable réglable de  
78 à 118 cm

• �4 vérins hydrauliques de 
stabilisation

• ��Rack à outils et crochet d’attelage
• �Radiocommande de déplacement
• Pompe injection

 MOTORISATION
• ��Moteur diesel YANMAR 36 ch 

(Stage V pour Europe, Stage III 
pour export) avec radiateur eau et 
huile combiné

MÂT DE FORAGE
• Course utile 2 m
• �Simple frein de tiges 4 t. (double 

en option)
• �Treuil de manipulation et 

effacement de tête hydraulique

 TÊTE DE FORAGE
• �Choix de performances de 

rotation
• Cylindrée de rotation variable
• Emmanchement mâle 2’’3/8 IF 	
  / Femelle R38 (autres filetages 	
  disponibles

 MASSE
• �1 600 kg (hors option)
• �Machine toutes options inférieure 

à 2 700 kg pour transport sur 
remorque standard

 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
• 2 arrêts d’urgence
• 2 dispositifs sensibles d’arrêt d’urgence
• �Cage de sécurité
• Mode nominal / réduit
• 2 phares de travail
• Gyrophare / signal sonore déplacement
• Extincteur

ACQUISITION DE DONNÉES 
(en option)
• ExploFOR® (voir p.38)
• ApaDYN® (voir p.40

NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES
Double frein de tige, treuil manipulation 
etc... 
NOUS CONSULTER

EN 16228

// SONDEUSES COMPACTES
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COMPACTE
ET 

POLYVALENTE

MOTEUR 315 MOTEUR 200 MOTEUR 

DOUBLE

Vitesse de rotation 

314 tr/min 635 tr/min 710 tr/min

Couple maxi

208 DaN.m 103 DaN.m 229 DaN.m

PERFORMANCES          

 

Marteau hydraulique hors trou  

120 j/cp - 1 600cps/min

Traction 2061 daN

AUTRES PERFORMANCES POSSIBLES 
SUR DEMANDE

  LES  +  
+ Polyvalente : toutes méthodes de forage réalisables 

+ Inférieure à 2,7 tonnes (toutes options) pour transport 
sur remorque routière

+ Option pénétromètre, utilisable cage ouverte

CHAMPS D’APPLICATION
>> �Carottage conventionnel
>> �Forage à la tarière
>> �Forage en roto-injection
>> �Forage en roto-percussion hors-trou et fond de trou
>> Essai de pénétration PDB/SPT/Contrôle de compactage 
(en option)
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// SONDEUSES COMPACTES

APAFOR® 450
Réf : U45_700002 (HATZ)

  LES  +  
+  Sondeuse simple et robuste 

+  Très bon rapport poids puissance

+ �Centre de gravité rabaissé pour une meilleure stabilité 
en terrain accidentés

PERFORMANCES

Marteau hydraulique hors-trou (option)         

205 j/cp - 2600 cps/min

Traction  2404 daN

AUTRES PERFORMANCES POSSIBLES 
SUR DEMANDE

CHÂSSIS ET ÉQUIPEMENT	
• �Châssis mécano-soudé monté 

sur chenillard hydraulique à voie 
fixe de 140 cm

• �4 pieds hydrauliques de 
stabilisation

• �Rack à outils et crochet 
d’attelage

• �Télécommande de déplacement
• Pompe d’injection (diverses 
options)

 MOTORISATION
• �Moteur diesel HATZ 48 ch 

insonorisé

MÂT DE FORAGE
• Course utile : 3,30 m
• Simple ou double frein de tiges 8 t.
• �Treuil de manipulation et 

effacement de tête hydraulique 

 TÊTE DE FORAGE
• Choix de performance de 	    	
   rotation
• Emmanchement mâle 2"3/8 IF   	
   / Femelle R38 (autres filetages 	
  disponibles)
• �Cylindrée rotation variable

 MASSE
• 2 750 kg (hors option)

 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
• �1 arrêt d’urgence
• �2 phares de travail
• �Gyrophare / signal sonore déplacement
• �Extincteur

ACQUISITION DE DONNÉES 
(en option)
• ExploFOR® (voir p.38)
• ApaDYN® (voir p.40)

NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES
treuil wireline, double frein de tiges etc... 
NOUS CONSULTER

STANDARD HAUTE VITESSE

0 à 495 tr/min 0 à 624 tr/min

Couple maxi

282 DaN.m 226 DaN.m

LA PLUS UTILISÉE

CHAMPS D’APPLICATION
>> �Carottage conventionnel et wireline
>> �Forage à la tarière
>> �Forage en roto-injection
>> �Réalisation de micro pieux
>> Forage en roto-percussion hors-trou et fond de trou
>> �Essai de pénétration PDB/SPT/Contrôle de compactage (en option)
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// SONDEUSES PUISSANTES

//
 M

A
C

H
IN

E
S

 D
E

 F
O

R
A

G
E

 E
T

 A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

 

APAFOR® 570
Réf : U57_700001

  LES  +  
+ �Sondeuse simple, puissante et robuste

+ �Multiples configurations possibles

+ �Conçue pour les conditions les plus difficiles

CHAMPS D’APPLICATION
>> �Carottage conventionnel et wireline
>> �Forage à la tarière
>> �Forage en roto-injection 
>> �Réalisation de micro pieux 
>> Forage en roto-percussion hors-trou et fond de trou
>> �Essai de pénétration PDB/SPT/Contrôle de compactage (en option)

PERFORMANCES           

Marteau hydraulique hors-trou 195 j/cps - 1355 cps/min

Traction 5655 DaN

AUTRES PERFORMANCES POSSIBLES 
SUR DEMANDE

STANDARD COUPLE 

RENFORCÉ

TÊTE DE ROTATION 

HAUTE VITESSE

Vitesse de rotation

0 à 412 tr/min 0 à 330 tr/min 0 à 632 tr/min

Couple maxi

387 DaN.m 484 DaN.m 283 DaN.m

CHÂSSIS ET ÉQUIPEMENT	
• �Châssis mécano-soudé monté 

sur chenillard hydraulique à voie 
fixe de 140 cm 

• �4 pieds hydrauliques de 
stabilisation

• �Rack à outils et crochet 
d’attelage

• �Radiocommande de déplacement
• �Pompe d’injection (diverses 

options)

 MOTORISATION
• Moteur diesel DEUTZ 75 ch

MÂT DE FORAGE
• Course utile : 3,30 m
• Simple ou double frein de tiges 8 t.
• �Treuil de manipulation et 

effacement de tête hydraulique

 TÊTE DE FORAGE
• �Choix de performance de 

rotation
• Cylindrée de rotation variable
• �Emmanchement mâle 2’’3/8 IF 

/ Femelle R38 (autres filetages 
disponibles)

 MASSE
• �3 800 kg (hors option)

 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
• 2 arrêts d’urgence
• 2 dispositifs sensibles
• �Cage de sécurité
• Mode nominal / réduit
• 2 phares de travail
• Gyrophare / signal sonore déplacement
• Extincteur

ACQUISITION DE DONNÉES 
(en option)
• ExploFOR® (voir p.38)
• ApaDYN® (voir p.40)

NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES
système de battage, treuil wireline etc... 
NOUS CONSULTER

PUISSANTE ET 100% 
CONFIGURABLE
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// SONDEUSES SPÉCIALISÉES

ROTOSTAF® 

Réf : U45_820000

PERFORMANCES

Marteau hydraulique hors-trou :  

205 j./coup - 1355 coups/min

Force de traction 0 à 5090 daN

AUTRES PERFORMANCES POSSIBLES 
SUR DEMANDE

CHÂSSIS ET ÉQUIPEMENT	
• Châssis mécano-soudé monté sur 
chenillard hydraulique à voie fixe
•4 vérins hydrauliques de 
stabilisation
•Rack à outils et crochet d’attelage
•Radio-commande de déplacement
•Clé de desserrage hydraulique
•Pompe d’injection

 MOTORISATION
• �Moteur diesel insonorisé HATZ 48 

CH

MÂT DE FORAGE
• �Course utile : 1,70 m
• Simple frein de tige 4 t.
• Treuil de manipulation et effacement 
de tête hydraulique

TÊTE DE FORAGE
•Tête de ROTO-STAF à double sens 
de rotation simultanée
•Cylindrée variable

 MASSE
• 3 571 kg (hors options)

 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
• 1 arrêt d’urgence
• 2 dispositifs sensibles
• �2 phares de travail
• Gyrophare / signal sonore 
• �Extincteur

ACQUISITION DE DONNÉES 
(en option)
• ExploFOR® (voir p.38)

ÉXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Vitesse de rotation

0 à 30 tr/min 0 à 96 tr/min

Couple de rotation

321 DaN.m 139 DaN.m

TÊTE DE ROTOSTAF®

  LES  +  
+ Tête double sens de rotation simultanée pour forage rapide

+ Conforme aux normes de sécurité CE sans cage de           	
     protection

+ Limite les risques de déviation de coincements et de casses

+ Sondage pressiométrique parfaitement calibré

+ Bac de décantation intégré et amovible, avec tamis, pour      	
     récupération boues de forage

CHAMPS D’APPLICATION
>> �Système de tubage à l’avancement hors-trou (Starex 76 et 

90; Star 67/74 - NW - 104/113) 
>> �STAF® : système de tubage auto-foreur en mode roto-staf 

(les tiges intérieures tournent à gauche, les tubes à droite)

SONDAGE PRÉSSIOMÉTRIQUEOPTIMAL

EN 16228
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APAFOR® 700 
Réf : U7_7100101

  LES  +  

+ �Forage de large diamètre et grande profondeur 
jusqu’à 500 mètres et plus (selon diamètre) 

+ �Configuration sur camion (tout type, tropicalisé sur 
demande), chenillard ou chassis

+ �Caractéristiques techniques spécifiques et optimales 
selon cahier des charges

+ �Offre complète clé en main selon besoins  
(avec matériels, compresseurs, porteurs, etc…)

CHAMPS D’APPLICATION
>> ��Forage destructif en rotary, marteau fond de trou et 

tarière.
>> ��Forage RC (Circulation inverse)
>> ��Carottage conventionnel et wireline
>> ��Optimal pour forage d’eau profond, géothermie, 

fondations et sondage minier (carottage et RC)

GAMME DE PERFORMANCES POSSIBLES      

Traction 8 à 30 Tonnes

Couple 600 à 3000 daNm

Vitesse rotation 150 à 1400 tr/min

AUTRES PERFORMANCES POSSIBLES 
SUR DEMANDE

ACQUISITION DE DONNÉES 
(en option)
• ExploFOR® (voir p.38)

NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES 
Pompe à mousse, treuil wireline, etc…
NOUS CONSULTER

 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
• 3 arrêts d’urgence 
• 3 phares de travail

CHÂSSIS ET 
ÉQUIPEMENT	
• �Châssis mécano-soudé 

intégré au porteur
• �4 vérins hydrauliques de 

stabilisation
• �Contrôle sur pupitre de 

commande intégré ou 
sur bras articulé

• �Pompe d’injection 
hydraulique 
(performances selon 
modèle, jusqu’à 2200 l/
min)

MÂT DE FORAGE
• �Course utile minimale 

de 3,8 m avec extension 
pour extraction de 
tiges/tubes de 6 m 
(dimensions supérieures 
selon modèle)

• �Treuil de manipulation : 
Force de 2,5 à 12  tonnes 
(selon modèles)

• �Système d’avance au 
rocher : course de 0,5 à 
1 m

• �Double frein de tige

 MOTORISATION
• �Moteur de 90 à 300 CV 

(selon modèle)

TÊTE DE FORAGE
• �Tête de rotation avec  

2 moteurs hydrauliques
• �Touret d’injection air/

eau à arbre flottant 
avec système de 
compensation

• �Effacement de tête 
hydraulique (tête 
inclinable en option)

FORAGES
PROFONDS

// SONDEUSES GRANDES PROFONDEURS
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APAFOR® 800-EXPLO 
MULTIPURPOSE MINES
Réf : U8_8100101

PERFORMANCES MÉCANIQUES           

Traction 18 à 20 Tonnes

Couple max 1361 daN

Vitesse max 1400 tr/min

AUTRES PERFORMANCES POSSIBLES 
SUR DEMANDE

  LES  +  

+ �Foreuse multifonctionnelle la plus complète et la plus performante du marché

+ �Machine ‘‘2 en 1’’ pour forage RC et carottage profond

+ �Multitudes d’équipements additionnels intégrés et options pour une unité 
complètement autonome  pour sondages verticaux et inclinés

+ �Plusieurs systèmes de manipulation offrant haute productivité, confort et sécurité des 
opérateurs. 

CHAMPS D’APPLICATION
>> ��Forage RC (Circulation inverse) et sondages carottés sur même chariot de tête 

(multifonctionnelle/multipurpose)
>> ��Forage destructif en roto-injection, marteau fond de trou et tarière.
>> ��Optimal pour sondage minier (carottage et RC) et forage d’eau profond

CHÂSSIS ET ÉQUIPEMENT	
• Châssis mécano-soudé intégré au 
porteur 
• 4 vérins hydrauliques de 
stabilisation
• Contrôle sur pupitre de commande 
intégré ou sur bras articulé ou en 
option sur radiocommande
• Pompe d’injection 70 bars-200l/min
• Double frein de tige et système 
centrage hydraulique (forage incliné)

 MOTORISATION
• �Puissance 304 CV (sans option 

compresseur embarqué) ou 630 
CV (avec option compresseur 
embarqué) 

MÂT DE FORAGE
• Course utile 7 m
• Treuil de manoeuvre et treuil WL 
(240m./min)

TÊTE DE FORAGE
• Tourets d’injection RC et carottage 
• Inclinable hydrauliquement
• Avec mandrin hydraulique pour 
manipulation tiges

 MASSE
• 25 à 36 tonnes selon options

ACQUISITION DE DONNÉES 
(en option)
• ExploFOR® (voir p.38)

 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
• Arrêts d’urgence
• Phares de travail
• Gyrophare / signal sonore de 
déplacement
• Extincteur 
• Systèmes de manipulation à 
distance

NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES 
compresseur embarqué, cyclone intégré, 
etc...
NOUS CONSULTER

// SONDEUSES GRANDES PROFONDEURS

MULTIFONCTIONNELLE
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POMPES 
D’INJECTION  
ET MALAXEURS
Toutes nos pompes sont livrées  
avec un tuyau d’aspiration de 5 m et une crépine.

POMPES TRIPLEX POUR EAU CLAIRE ET BOUES DE FORAGE

POMPES D’INJECTION TRIPLEX À MOTEUR THERMIQUE

Désignation	 Pression Max	 Débit Max	 Référence

Pompe à boulets Gama 80 moteur 9 CH 	 40 bar	 80 l/min	 C3 0101601

Pompe à boulets Sigma 100 moteur 9 CH	 40 bar	 100 l/min	 C3 0101607

POMPES D’INJECTION TRIPLEX À MOTEUR HYDRAULIQUE

Désignation	 Pression Max	 Débit Max	 Référence

Pompe à boulets Gama 82 hydraulique	 40 bar	 80 l/min	 C2 0101601

Pompe à boulets Sigma 100 hydraulique	 40 bar	 100 l/min	 C2 0101604

Pompe à boulets Gama 82 moteur 9 CH thermique

Pompe à boulets Sigma 100 hydraulique Pompe à boulets Gama 82 hydraulique

NOUVELLE 
CONCEPTION
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POMPES MÉNARD À PISTON POUR EAU CLAIRE, 
BOUES ET COULIS DE CIMENT

VERSIONS PNEUMATIQUES

Désignation	 Pression Max	 Débit Max	 Référence

P-PN-25-2900	 25 bar	 49 l/min	 C1 0101603

P-PN-40-2900	 40 bar	 49 l/min	 C1 0101602

P-PN-15-4700	 15 bar	 79 l/min	 C1 0101601

VERSIONS HYDRAULIQUES

Désignation	 Pression Max	 Débit Max	 Référence

P-HY-40-6500	 40 bar	 108 l/min	 C2 0101602

P-HY 25	 25 bar	 60l/min	 C2 0101600

MALAXEURS POUR BOUE DE FORAGE ET COULIS DE CIMENT

		
Désignation	 Vitesse		  Référence

Hydraulique	 0 – 1 200 tr/min		  C8 0101301

Pneumatique	 0 – 3 000 tr/min	  	 C7 0101301

ACCESSOIRES

Désignation	 Référence

Pompe à main - volume injecté = 600 ml / aller-retour	 C6 0101601

Pompe à main grand modèle – volume injecté = 3000ml / aller-retour	 C6 0101602

Graisseur de ligne pour matériel pneumatique	 H3 09000703

Pompe PPN

Malaxeurs

Pompes à main

Pompe PHY
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P. 28	 | MACHINES SONIQUES

P. 30	| EQUIPEMENT DE FORAGE DESTRUCTIF SONIQUE

P. 31	 | EQUIPEMENT DE CAROTTAGE SONIQUE
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Echantillons parfaits
pour tout type de sols

Productivité et 
précision inégalées

LE FORAGE
SONIQUE 

LA MÉTHODE DE FORAGE SONIQUE, 
QUE CE SOIT EN FORAGE DESTRUCTIF 
OU CAROTTAGE, EST AUJOURD’HUI RE-
CONNUE COMME LA PLUS EFFICACE, 
NOTAMMENT POUR LES TERRAINS 
DIFFICILES, DANS LES DIFFÉRENTS 
SECTEURS (MINIER, FONDATIONS, 
GÉOTECHNIQUE, ENVIRONNEMENT, 
ETC…).

Le forage sonique utilise l’énergie de résonance à 
haute fréquence générée par la tête sonique, à plus 
de 150 vibrations/seconde (oscillation verticale 
d’amplitude inférieure à 10mm). L’énergie est ainsi 
diffusée tout le long du train de tige jusqu’à l’outil. 

L’effet de frottement est aussi considérablement 
réduit ce qui accroit la vitesse de pénétration et 
facilite l’extraction des équipements de forage. 
La méthode provoque ainsi un phénomène de 
liquéfaction (limitée à 1-2mm autour du sondage), 
d’inertie et augmente la densité du sol tout en 
diminuant la porosité temporairement.

DÉCOUVREZ LA GAMME SONIQUE :
Foreuses compactes sur chenillard, camion, tracteur 
ou autres sur demande (avec option tête double 
pour forage traditionnel), Aqualock (carottier à 
piston innovant), carottiers Soniques simples et 
doubles, matériels de forage destructif, tubages, 
outils perdus, etc...

PARTENAIRE D’APAGEO

La solution lorsque les techniques 
conventionnelles sont inefficaces

Productivité accrue face aux techniques 
traditionnelles : 3 à 6 fois plus rapide 

en destructif ou carottage

Carottage avec récupération des échantillons 
de 100% (non ou peu remaniés, dans tout type de sol)

Forage destructif dans tout terrain même très dur 
sans compresseur

Pas ou peu de fluide de forage nécessaire

Déviation inférieure à 2%

Moins bruyant et sans altération de terrain environ-
nant (150 Hz) 

Durée de vie des équipements nettement 
supérieures aux conventionnels

Qualité et précision inégalées des sondages

LES
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MACHINES 
SONIQUES

DIFFÉRENTS MODÈLES SONT 
DISPONIBLES AFIN DE POUVOIR 
RÉPONDRE AUX HABITUDES ET 
BESOINS PROPRES À CHAQUE CLIENT. 
CHAQUE MODÈLE PEUT ÊTRE FOURNI 
AVEC DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS 
(SUR CHASSIS, TRACTEUR, CAMION, 
ETC…) ET DE NOMBREUSES OPTIONS.

LA GAMME SRS (SMALLROTOSONIC)
représente les plus compactes et légères sondeuses 
Soniques au monde. C’est la réussite de l’intégration 
de la technologie roto-sonique, vibration très haute 
fréquence 150 Hz combiné à la rotation, sur une 
machine de taille réduite et manoeuvrable très 
aisément.
C’est la solution optimale pour des échantillonnages 
non remaniés, bien plus rapide et de bien meilleure 
qualité que les techniques habituelles telles que les 
carottages par fonçage ou battage.

2 versions : PL (la plus légère) et ML (la plus puis-
sante). 

LES + : faciles d’utilisation, idéales pour les sites dif-
ficiles d’accès, sondages rapides, propres et des plus 
qualitatifs sur une profondeur type de 30 mètres.

LA GAMME CRS (COMPACTROTOSONIC)
représentent le choix optimal notamment pour les 
terrains mixtes et/ou surconsolidés, à une profondeur 
type de 60-75 mètres (ou plus selon les conditions), 
mais aussi pour les forages et carottages dans les 
formations durs (blocs et roches). Elle offre des 
rendements bien supérieurs à n’importe quelle 
sondeuse de même gabarit disponible sur le marché, 
et ce pour de nombreuses applications !

Existe en 4 versions dont la CRS-Duo, avec sa 2ème 
tête de forage conventionnel (idéale pour l’explora-
tion minière), et la CRS-Mito pour forage fondation 
sous tous les angles.

LES + : Sa polyvalence et ses nombreuses options 
en font une foreuse puissante adaptée aussi bien pour 
les forages destructifs rapides que pour les carottages 
qualitatifs. 
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LA GAMME MRS (MIDROTOSONIC)
a été développée en vue d’intégrer sur une sondeuse 
plus robuste la très puissante tête de forage Sonique 
LS 50k. Les MRS sont idéales pour les travaux de 
fondations de tout type (ancrages, jetgrouting, 
micropieux, etc…) mais également les sondages 
géotechniques et miniers, environnementaux 
(notamment carottage gros diamètre à sec) ou 
encore géotechnique profond selon la configuration. 
Ces foreuses offrent des performances supérieures 
pour forer en plus large diamètre dans tous les types 
de sols, ou en plus faible diamètre, à une profondeur 
type de 150 mètres (selon diamètre et méthode). 
Que ce soit en formations mixtes ou en terrains très 
dures, les forages destructifs sont encore plus ra-
pides tout en conservant les principaux avantages 
de la méthode Sonique (rectitude extrême, peu ou 
pas d’injection, etc…) et en évitant l’utilisation cou-
teuse et bruyante d’un compresseur. 

Existe en plusieurs versions : notamment MRS-Mito 
(articulation multi-angle du mât pour forage sur tous 
les fronts) et MRS-Duo (2ème tête de forage conven-
tionnel puissante installée sur le même chariot de 
tête).

LES + : Puissance et rapidité, largement supérieure 
aux foreuses conventionnelles de même gabarit.

LA GAMME LRS (LARGEROTOSONIC)
propose une puissante Tête de forage Sonique LS 50k 
et présente un châssis plus large et un moteur plus 
puissant pour offrir des performances supérieures à 
la gamme MRS.  En plus des avantages habituels de la 
méthode Sonique, la productivité est ici encore accrue 
et tout simplement remarquable. Un seul exemple, 
des sondages au port d’Amsterdam en diamètre 
6’’7/8 : 55m/heure...

Plusieurs versions disponibles peuvent être pro-
posées, sur porteur traditionnel (camion chenillard) 
mais aussi sur porteur spécifique telle que la LRS-EC 
(sur excavateur lourd). Des versions totalement cus-
tomisées sont également possibles. La LRS-ARC-
TIC en est le parfait exemple : machine et atelier de 
manutention d'echantillons, entièrement integrés 
en container customisé sur chenillard et configurée 
pour climat extrême (travaux en Sibérie sous -40°)

LES + : forages extrêmement rapides de large dia-
mètre et/ou plus profonds, jusqu’à 250-300 mètres 
selon diamètre et terrains.
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FORAGE DESTRUCTIF 
SONIQUE
LA MÉTHODE SONIQUE COMPREND
UNE LARGE GAMME D'ÉQUIPEMENTS 
POUR FORAGE DESTRUCTIF. LES 
TIGES ET TUBAGES PRÉSENTENT DES 
ÉPAISSEURS IMPORTANTES, LIÉES 
NÉCESSAIREMENT À LA PUISSANCE 
DE LA TÊTE SONIQUE. LES OUTILS DE 
FORAGE SONT ADAPTÉS SELON LA 
TYPOLOGIE DU TERRAIN : TAILLANTS 
À CARBURE DE TUNGSTÈNE, 
COURONNES  DESTRUCTIVES, OUTILS 
PERDUS, ETC...

Ces outils sont aujourd'hui régulièrement utilisés 
par les plus grandes entreprises de fondation no-
tamment dans leurs projets d'ancrage, micro-pieux, 
grouting, etc... dans tout type de terrains, depuis les 
sols meubles jusqu'aux roches ou béton ciment, en 
passant par les graves, galets...
La rectitude des forages permet aussi le contrôle de 
pieux ou encore l'installation d'instruments de me-
sure dans les barrages.

PRINCIPAUX  BÉNÉFICES DU FORAGE DESTRUCTIF SONIQUE :

• �Vitesse inégalée en destructif : de 3 à 4 fois plus 
rapide que toutes les techniques conventionnelles 
(MFDT, tête vibro, etc.)

• �Forage tubé à l'avancement pour mise en place 
rapide d'ancrages, micro pieux, etc.

• �Sans compresseur pour des coûts de production 
réduits (forage à l’air aussi possible au besoin).

• �Un même outil même en formations mixtes, 
de très meubles à très durs.

• �Déviation des forages inférieure à 2 % en 
moyenne 
et strict respect de la profondeur

• �Moins bruyant que les méthodes convention-
nelles, idéal pour les chantiers urbains.

• �Sans altération des terrains avoisinants (150 Hz), 
un atout pour les travaux sur barrage, 
bâtiments historiques, etc…
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CAROTTAGE
SONIQUE
Les carottiers soniques représentent la méthode op-
timale pour carotter les formations les plus diverses, 
des plus tendres aux plus dures, avec peu voire pas 
d'injection (selon géologie et modèle foreuse). La 
vitesse de réalisation ainsi que les taux de récupéra-
tion sont inégalés face à n'importe quelle autre mé-
thode conventionnelle. Cette technique assure un 
minimum de déviation. Les couronnes peuvent être 
disponibles avec trous d’injection faciale avant pour 
refroidir les carbures, et de décharge latérale pour 
faciliter la remontée des cuttings.

PRINCIPALES APPLICATIONS
SONDAGE MINIER
Tirs ciblés sans déviation du forage et localisation 
exacte des prélèvements. Carottage très productif 
dans tout type de terrain et notamment mixte avec 
taux de récupération de 100% pour obtention précise 
des épaisseurs de couches et des compositions de 
l’échantillon. 

GÉOTECHNIQUE ET INFRASTRUCTURE
Forage et échantillonnage précis de haute qualité, 
pour tout type de sols, à diverses profondeurs pour 
une rentabilité accrue de vos chantiers, terrestres ou 
offshore. Optimale également pour le contrôle de la 
rectitude des fondations.

SONDAGE ENVIRONNEMENTAL
Sondage au besoin sans injection d'eau ni d'air. 
Localisation rapide et précise de couches de sols 
imperméables, représentation d’un profil de sol intact 
et exploitation pour analyses physiques et chimiques. 
Egalement parfaitement adapté à la détection sur sites 
pollués, sites nucléaires etc...

FORAGE D’ASSAINISSEMENT / INSTALLATION 
DE PUITS / GÉOTHERMIE
Prélèvement rapide d’échantillon suivi directement 
par l’installation d’un puits, si requis.

SONDAGES ARCHÉOLOGIQUES
Sondage rapide sur de larges zones denses de 
vestiges archéologiques, avec altération minime des 
fouilles.

ÉCHANTILLONEUR ACQUALOCK
Le système breveté Aqualock, qui peut être défini comme un carottier 
piston à paroi mince pour forage sonique, est une méthode unique : 

	 - �Technique d’échantillonnage la plus rapide et fiable 
pour les terrains alluvionnaires

	 - �Echantillon entier de première qualité, obtenu en quelques minutes

	 - �Carottage continu ou carottage ciblé sans tubage nécessaire.

	 - �Système de piston piloté par soupape 

	 - �Maintien de la carotte par dépression 

	 - �Extraction de la carotte à l’aide du piston

Soupape

Ouverture 
de remplissage

Piston 

Colonne d’eau

Trousse coupante 
ou couronne


