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SYSTÈMES
DE MANUTENTION 
POUR TIGES ET 
TUBES DE FORAGE
MANIPULATEURS INDÉPENDANTS 

POUR MANIPULER 
VOS TIGES ET TUBES DE FORAGE :

-  AMÉLIORE LE RENDEMENT,

-  SÉCURISE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

-  BRAS ARTICULÉ ADAPTÉ POUR MANIPULER 
UNE GRANDE DIVERSITÉ DE TIGES ET DE TUBAGES,

-  TOUTES LES OPÉRATIONS SONT EFFECTUÉES 
PAR UN SEUL OPÉRATEUR.

MANIPALL Le système ManipAll a été conçu à l’origine pour être installé sur les foreuses soniques MRS et CRS au 
vu de faciliter les manipulations considérant le poids des tiges et tubes soniques. Son succès fait qu’il est aujourd’hui 
proposé pour une installation sur différents types de porteurs (après validation des spécifications). Le système Mani-
pALL est équipé de deux pinces synchronisées et/ou d’un electrodiamant.  

MANIPULATEUR HYDRAULIQUE Le manipulateur hydraulique de tiges/tubes Sysbohr a été conçu 
pour faciliter la manutention sur chantier et améliorer les temps de production. Il s’installe sur une pelleteuse / exca-
vateur. Il est disponible en 2 modèles :

 DOUBLE MORS TRIPLE MORS

Ø de 63.5 à 219.1 mm 63.5 à 250 mm

Angle de rotation hydraulique 0 à 110° 0 à 110°

Force 4900 daN 4900 daN

Connection rapide Lehnhoff MS 03 Lehnhoff MS 08

Poids 285 kg 589 kg

DIMENSIONS ET POIDS
   MIN MAX

 Portée du bras  3 m 4 m

Hauteur de levage - 0.2 m + 3 m   

CAPACITÉ  (disponible en 2 modèles)

  ManipAll 200 ManipAll 300

Charge maximale 100 kg 300 kg

Longueurs (tiges et tubes de forages)  
  Min 1m - Max 2m Min 1m - Max 4m

Tiges & tubes de forage selon les pinces 
  Ø 75 à 275 mm Ø 114 à 325 mm
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CAMERA D’AUSCULTATION DE FORAGE

APAGEO propose également des cameras d’auscultation 
de forage permettant de visualiser trou de forage et 
puits avec une longueur de câble maximum de 500m. 
Photos, films et commentaires oraux peuvent être 
sauvegardés sur un ordinateur portable. Le système est 
fiable, compact, léger et facile d’utilisation.

OBTURATEURS ET ACCESSOIRES
Obturateurs basse pression à simple et double gaines, pour injection de coulis avec pompe à piston1 ou pour essais de perméabilité d’eau Lugeon2. 
Diamètres de 42 à 72 mm. Pression de service maximum = 40 bar. 1      

 Obturateur simple  Obturateur double

 Ø Ø Max Filetage Longueur de la gaine  Longueur des gaines

 (mm)  (mm) NPT  0,5 m 1,0 m  0,5 m 1,0 m

 42 80 1/2” B1 9105314 B1 9105315 B1 9105318 B1 9105319 

 54 130 1” B1 9105308 B1 9105309 B1 9105300 B1 9105301 

 72 160 1 1/4” B1 9105310 B1 9105311 B1 9105304 B1 9105305 

      Référence
                

  Pompe à main pour gonflage à eau d’obturateur  B1 9400001

  - Capacité 60 bar

  - Avec manomètre + réservoir

SONDES DE NIVEAU D’EAU
APAGEO tient en stock des sondes de niveau d’eau sonores et lumineuses, 
avec câble rond ou câble plat. 

  
Longueur

 
 30 m 50 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 500 m

 Câble rond  M4 04003001 M4 04005001 M4 04010001 M4 04015001 M4 04020001 M4 04030001 M4 04040001 -

 Câble plat  M4 04003002 M4 04005002 M4 04010002 M4 04015002 M4 04020002 M4 04030002 - M4 04030010

PRODUITS ANNEXES 
DE FORAGE

LES CLÉS À CHAÎNE
ET À GRIFFE

CLÉS À GRIFFE 

  Longueur Capacité de Manche Acier Ridgid Manche Aluminium Rigid
 Modèle 

(mm) serrage (mm) Masse (Kg Masse (Kg)

 6” 150 27 0,2   

 8” 200 34 0,3 

 10” 250 48 0,8 0,4

 12” 330 60 1,2 0,7

 14” 350 60 1,6 1,1

 18” 450 76 2,6 1,7

 24” 600 89 4,4 2,7

 36” 900 141 8,7 5,0

 48” 1200 168 15,6 8,4

 60” 1500 219 23,3 

CLÉS À GRIFFE – PIECES DÉTACHÉES  

Mâchoire, Crosse, Écrou, Ressort 

CLÉS À CHAINE RIDGID

   Longueur Capacité Masse
 Modèle  

(mm) de tube (mm) (kg)

 12” 300 100 0,8

 14” 320 125 1,2

 18” 435 125 2,7

 24” 580 125 3,7

 36” 700 185 7,1

CLÉS À CHAINE À DOUBLE
MACHOIRE RIDGID

   Longueur de Capacité Masse
 Modèle 

chaîne (mm) de tube (mm) (kg)

  3229 445  14 / 89 5,0

 3231 570 27 / 114 8,0

 3233 815 34 / 168 11,0

 3235 1030 48 / 219 15,0

 3237 1410 60 / 324 25,0

CLÉS À CHAINE VIRAX

    Longueur de Capacité Masse
 Modèle  

chaîne (mm)  de tube (mm) (kg)

 1” - 10610  275  10 / 34 1,2

 3” - 10611  470  10 / 90 4,1

 6” - 10613  690  13 / 165 7,6
POMPES D'INJECTION ET MALAXEURS 

POMPES MÉNARD À PISTON POUR EAU CLAIRE, BOUES ET COULIS DE CIMENT

 Désignation Pression Max  Débit Max  Référence Version

P-PN-25-2900 25 bar 49 l/min  C1 0101603 PNEUMATIQUE

P-PN-40-2900  40 bar  49 l/min  C1 0101602 PNEUMATIQUE

P-PN-15-4700  15 bar  79 l/min  C1 0101601 PNEUMATIQUE

P-HY-40-6500  40 bar  108 l/min  C2 0101602  HYDRAULIQUE

P-HY 25  25 bar  60l/min  C2 0101600  HYDRAULIQUE

 MALAXEURS POUR BOUE DE FORAGE ET COULIS DE CIMENT  

Désignation  Vitesse  Référence

Hydraulique  0 – 1 200 tr/min  C8 0101301

Pneumatique  0 – 3 000 tr/min  C7 0101301
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PRODUITS DIVERS

 
Désignation  Référence

 Capot protège piézo Ø 76 Lg 750 mm  M4 04050000

 Caisse à carotte  M8 0100003

 Bouche à clés  MK 04050010 

 Cadenas d’artillerie  A4 9901921

 Plaque de calage machine (400 x 400 x 30 mm) U0 7700107

 Frein de tige à came petit modèle (jusqu’à 63 mm)   M3 0100001

 Frein de tige à came grand modèle (jusqu’à 90 mm)  M3 0100000

BOUES DE FORAGE,
GRAISSE
ET ACCESSOIRES

BOUES DE FORAGE

 
Désignation Conditionnement Référence

 Boue de forage

 Stafor P (poudre) Sac de 0,5 kg (poudre) M2 0901609

 Stafor P (poudre) Sac de 1,0 kg (poudre) M2 0901501

 Stafor L (liquide) Bidon de 25 L (liquide) M2 0901500

 Boue de forage biodégradable
 Stafor 5000 (poudre) Sac de 25 kg M2 0901600

PRODUITS DE SCELLEMENT ET AUTRES

 
Désignation Conditionnement Référence

 Lubrifiant DP Lub Fût de 25 kg M2 0901520

 Mousse DP Mousse Fût de 20 kg M2 0901510

 Peltonite  Seau de 25 kg (billes de 7 mm) M2 0901601

 Bentonite Sac de 25 kg (C2T) M2 0901530

 Mélangeur à boue -  C0 0911301

GRAISSE

 
Désignation Conditionnement Référence

 Graisse cuivre Pot de 5 kg M2 0901611

 Graisse graphite Pot de 1 kg M2 0901612

 Graisse graphite Pot de 5 kg M2 0901613

 Graisse biodégradable Pot de 5 kg M2 0901620

INSTRUMENTS
DE CONTRÔLE
POUR FONDATIONSAPAGEO VOUS PROPOSE UNE 

GAMME D’ÉQUIPEMENTS DÉDIÉS AU 
CONTRÔLE DES PIEUX ET FONDATIONS 
EN COLLABORATION AVEC PILETEST, 
FABRICANT LEADER SPÉCIALISÉ DANS 
CE DOMAINE. C’EST L’ASSURANCE DE 
PRODUITS FIABLES ET PERFORMANTS 
FABRIQUÉS AVEC LES TECHNOLOGIES 
DE POINTE, ASSOCIÉS À UN 
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 
OPTIMAL POUR LE SUCCÈS DE VOS 
CHANTIERS.

BIT : Contrôleur d’inclinaison 
Pour la mesure de l’inclinaison/déviation et le contrôle 
de la verticalité de forages et de pieux existants. Le 
capteur d’inclinaison biaxial peut être attaché à l’outil 
ou tout autre support descendu dans le forage, ou bien 
directement mis en place dans le trou avec centreur 
adapté. Ses données et celles de l’enrouleur sont 
transmises sur tout appareil portable sous Android avec 
Bluetooth.

Les + 
•  Fiable et économique 

comparé aux autres systèmes 
traditionnels 

•  Test rapide (quelques minutes 
par forage)

•  Logiciel facile d’utilisation avec 
interface conviviale et guidée. 
Pas de formation nécessaire !

•  Adapté à tout type de diamètre

CHUM : Carotteur sonique 
Système de diagraphie sonique pour mesures haute 
résolution de fondations, selon les normes AFNOR et 
ASTM en vigueur. Une onde ultra-sonique est envoyée 
d’un transmetteur vers un récepteur sur toute la 
longueur du pieu (essais Cross Hole). Egalement adapté 
pour d’autres méthodes telles que la diagraphie ultra-
sonique dans un tube unique (essais Single Hole) ou en 
tomographie (2 et 3 D), ainsi que la sismique parallèle.

Les + 
•  Ultra-résistant et fiable : garantie 3 ans !
•  Polyvalent, adapté à différentes méthodes de 

diagraphie
•  Très performant : pieux jusqu’à 150m et écartement 

des tubes jusqu’à 4m
•  Simple à l’utilisation et Kit d’assistance à l’interprétation

PET : Testeur d’intégrité
Permet de contrôler l’intégrité et de qualifier rapidement 
les pieux, afin de valider la longueur et détecter les 
anomalies par la méthode impulsionnelle (analyse du 
signal réfléchi reçu par l'accéléromètre placé en tête 
de pieu), conformément aux normes AFNOR et ASTM 
en vigueur. Le logiciel permet la réalisation de rapport 
entièrement personnalisable.

Les + 
•  Robuste et étanche (IP 68), développé pour les 

conditions extrêmes
•  Licences illimitées pour le logiciel de traitement et 

mise à jour gratuite durant 10 ans
•  Facile d’utilisation (pas de formation nécessaire !) et 

sans chargement de batterie 
•  Compatible avec tout appareil (PC, tablette, etc…) 

avec connexion USB ou Bluetooth avec appareil sous 
Android


