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GEOBOX®

UNITÉ CENTRALE UNIVERSELLE 
POUR LA GÉOTECHNIQUE

Ref : GeoBOX® Premium : N7_5900980
GeoBOX® Basic (sans imprimante) : N7_5900981

  LES  +  
+ �Tablette durcie prévue pour les chantiers les plus 

exigeants

+ �Etanche : IP67, totalement protégé contre poussière et eau

+ Autonomie de 9h

+ Ecran plus grand, lisible en plein soleil

GeoBOX® est l’outil central pour la gestion de vos essais 
géotechniques. La GeoBOX® est une tablette durcie 
sur laquelle fonctionnent de nombreuses applications 
et logiciels de supervision. Multifonctions, la GeoBOX® 
permet de mener différents ateliers de reconnaissance 
géotechnique au moyen d’applications à installer, 
présentées dans une interface conviviale et simple 
d’utilisation. Vos données sont ainsi centralisées sur 
un support unique permettant une exploitation quasi 
instantanée des résultats.

Données directement exploitables par notre logiciel 
GeoVision® via une clé USB ou transfert 4G
+ Exploitation possible sur autres logiciels du marché

NOUVELLE 

TABLETTE

CHAMPS D’APPLICATION

Livrée dans pélicase 
+ chargeur 

+ imprimante 
et accessoires

NOUVEAU
OUTILS DE SAISIE MANUELLE ET DE 

MISSION GÉOTECHNIQUE, EN LIEN 

AVEC GEOVISION®, VIA LE MODEM 4G

GEOSPAD II GEOPAC

APADYN EXPLOFOR III

LUGEOTEST

Manuelle Penetro

Pressio Lugeon

GEOSPAD II GEOPAC

APADYN EXPLOFOR III

LUGEOTEST

GEOSPAD II GEOPAC

APADYN EXPLOFOR III

LUGEOTEST

GEOSPAD II GEOPAC

APADYN EXPLOFOR III

LUGEOTEST

Manuelle Penetro

Pressio Lugeon

Manuelle Penetro

Pressio Lugeon
Manuelle Penetro

Pressio Lugeon

Pilotage & Aquisition des Essais 
Pressiométriques Automatisés

Acquisition des paramètres de Forage

Acquisition sur Essai au Pénétromètre 
Dynamique

Acquisition des Essais Pressiométriques

Pilotage & Aquisition des Essais Lugeon 
Automatisés

Saisie Manuelle des paramètres 
Géotechniques

Saisie Manuelle pour un Essai au 
Pénétromètre Dynamique

Saisie Manuelle pour un Essai 
Pressiométrique

Saisie Manuelle pour un Essai Lugeon

Gestion des Missions chantier

Missions

GEOSPAD II GEOPAC

APADYN EXPLOFOR III

LUGEOTEST
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LES SAISIES MANUELLES
Réf : 
- Paramètres : N7_5900763
- Essais Pressiométriques : N7_5900760 
- Essais Pénétrométriques : N7_5900761
- Essais Lugeon : N7_5900762

  LES  +  

+ �Gain de temps  

+ �Traitement simplifié

+ �Données sécurisées

De nouvelles fonctionnalités sur GeoBOX® sont désormais 
disponibles : les Saisies Manuelles. 
Celles-ci permettent de recueillir numériquement les 
différentes données géotechniques directement sur le 
terrain vous offrant ainsi un gain de temps, un traitement 
simplifié et des données sécurisées. 
Nous proposons 4 modules de Saisies Manuelles : 

Pour saisir la lithologie pour un sondage. Cette fonctionnalité 
est incluse avec l’EXPLOFOR® 3 & 4. Si couplée à l’option 
modem 4G, permet d’augmenter et personnaliser la liste 
des paramètres (niveau d’eau, équipement, tubage etc...).

 

Saisie des données (pression, volume) de l’essai 
pressiométrique, si utilisation d’un CPV sans capteurs. 

Saisie des données de l’essai pénétrométrique (nb de 
coup/20cm par ex), notamment pour essais PDB ou/et SPT

Saisie des données (pression, volume) de l’essai Lugeon.

Manuelle Penetro

Pressio Lugeon

Tout comme les données enregistrées directement avec un équipement, toute saisie 
manuelle devient un fichier informatique, analysé et traité par le logiciel GeoVision®

Manuelle Penetro

Pressio Lugeon

Manuelle Penetro

Pressio Lugeon

Manuelle Penetro

Pressio Lugeon

Paramètres : 

Essais Pressiométriques : 

Essais Pénétrométriques : 

Essais Lugeon : 

NOUVEAUTÉ
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MODULE MISSION
Réf : N7_5900527

En exclusivité, le nouveau Module Mission peut être intégré 
à la GeoBOX®. Il permet à l’ingénieur de créer en avance 
sur le logiciel GeoVision® ses missions (chantiers) avec 
un contenu riche et personnalisable (type de sondages, 
nombres, profondeur, localisation du chantier, etc…) puis 
d’envoyer ces infos dans une fiche mission sur la GeoBOX®. 
Le sondeur reçoit la mission au démarrage de sa GeoBOX®, 
et visualise ainsi les travaux à faire. Il peut aussi lancer les 
applications (EXPLOFOR®, GeoPAC®, etc…) et les essais 
directement paramétrés selon les informations de la 
mission. Les résultats et données de la mission sont ensuite 
retransférés et gérés sur GeoVision®.

RENSEIGNEZ-VOUS !

NOUVEAUTÉ
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GEOVISION®

LOGICIEL UNIVERSEL DE TRAITEMENT 
DE DONNÉES GÉOTECHNIQUES 

  LES  +  

+  Interface + intuitive, conviviale et collaborative

+  Utilisation du logiciel en simultanée sur plusieurs   	
      postes

+  �Création et diffusion de missions géotechniques à 
destination des GeoBOX®

+  Géolocalisation et accès aux fichiers des GeoBOX®

Pour toutes les applications, la saisie 
manuelle permet de compléter vos données 
enregistrées sur le terrain.

GeoVISION® est un logiciel de traitement et de visualisation de 
données géotechniques. Il permet l’acquisition de données issues 
d’enregistreur APAGEO ou de format reconnu. GeoVision® dispose 
d’outils pour géolocaliser les GeoBOX® , récupérer les fichiers 
de celles-ci, dialoguer et connaitre l’état de celles-ci. GeoVision® 

propose aussi de créer et diffuser des missions géotechniques sur 
les GeoBOX®.
La saisie manuelle permet d’intégrer des notes de chantiers, des 
images et des valeurs représentatives de mesure géotechnique.
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• ��Importation et analyse
• ��Génération des résultats d’essai 

pressiométrique (y compris les essais 
cyclique selon la norme XP P 94-110-2)

• ��Méthode double hyperbole
• ��Ajustement de la plage pseudo-elas-

tique selon la norme NF EN ISO 22476-4  
et l’ancienne norme NF P 94 110-1

APPLICATION  PÉNÉTROMÈTRE
• ��Importation et analyse
• ��Générat ion des résultats d’essai 

conformément aux normes NF P 94-115 (PDB),  
NF P 94-063 (contrôle de compactage) et  
EN ISO 22476-3 (SPT) 

• ��En mode contrôle de compactage, proposition 
des anomalies et de la conformité ou non du 
point de sondage

APPLICATION FORAGE
• ��Importation et mise en forme
• ��Génération des rapports liés 

aux données de forage

APPLICATION  LUGEON
• ��Importation et calcul
• ��Mise en forme et génération des 

rapports liés aux données d’essai 
Lugeon



38

 + d’infos sur GeoBox® page 33

EXPLOFOR®4
ENREGISTREURS DE PARAMÈTRES 
DE FORAGE

Réf : N7_5900600
GeoBOX® : N7_5900980
GeoVision®- F : N2_5910002

	

	

	

	

LES  +  

+ �Enregistrement des activités liées au forage

+ �Saisie et enregistrement de la lithologie pendant le forage

+ Enregistrement des étalonnages (à vide/avec tige) en parallèle du forage 

+ Enregistrement en fonction du temps de l’état des différents capteurs

+ Synchronisation des activités, des équipes et de la charge de travail avec Geovision® (nécessite 	
     l’option 4G)

+ Adapté à tout type de foreuse hydraulique

+ Acquisition & visualisation instantanée du profil sur GeoBOX®

+ Enregistrement des temps d’activités liées au forage

EXPLOFOR® 4 permet d’enregistrer les différents paramètres d’un forage en cours, afin de 
visualiser rapidement le profil du terrain sondé et d’ajuster et de cibler au mieux les essais à 
réaliser (Pressiomètre, SPT , etc..). EXPLOFOR® 4 dispose d’un gestionnaire d’activité, permettant 
d’enregistrer différentes activités du chantier, à des fins d’analyse tels que étalonnage à vide sur 
la longueur du forage, repêchage carotte, cimentation, pannes diverses...

Saisie de la lithologie directement sur site et intégré à la coupe

Enregistrement de l’étalonnage sur la longueur du forage
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Données directement exploitables par notre logiciel 
GeoVision® via une clé USB ou transfert 4G

Date :  23/06/2017 N° d'affaire : Mon Dossier Exemple

adresse : ZA de Gomberville  -78114 Magny-Les-Hameaux

Tél: 0130523542 - Email: info@apageo.com

PARIS10e FORAGE DESTRUCTIF

Mon Sondage Exemple

A
lti

tu
de

 
(m

)

21.60

20.10

15.90

13.70

12.10

Pr
of

 (m
) 

0.50

2.00

6.20

8.40

10.00

Lithologie

Remblais non 
compacté, sur une 

épaisseur de 
50cm

ARGILE ET 
GRAVIERS

SABLE ET 
GRAVIERS

ARGILE 
PLASTIQUE

FAUSSE GLAISE

Prof (m)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

N° des 
tiges

1

2

3

4

5

6

7

8

Temps 
de 

Foration 
(%)

0 50100

Vitesse d'Avance 
(m/h)

0 250 500

Pression Sur 
l'Outil (Bars)

0 50 100

Pression 
d'Injection (Bars)

0 25 50

Couple de Rotation 
(Bars)

0 50 100

Boîtier 
d’acquisition

Enrouleur

Capteurs 
de pression 
hydrauliques

EXPLOFOR®  4 ENREGISTRE LES 
PARAMÈTRES SUIVANTS : 

	 • Profondeur et vitesse de forage

	 • Pression d’appui sur l’outil

	 • Couple hydraulique de rotation

	 • Pression du fluide d’injection

	 • �Autres paramètres enregistrables (en op-
tion) :  
Vitesse de rotation, pression de retenue, 
débit, GPS, inclinaison du mât.

	 • Possibilité d’inscrire la lithologie pendant 	
	    l’acquisition du forage (saisie manuelle    	
	   de paramètre inclus avec l’enregistreur)

	 • Gestionnaire d’activités dont l’enregistre-	
	    ment de l’étalonnage à vide sur la totalité 	
	   du forage

POSSIBILITÉ D’UTILISER LE MÊME SYSTÈME D’AC-

QUISITION POUR L’ENREGISTREMENT DES PA-

RAMÈTRES DE FORAGE ET DU PÉNÉTROMÈTRE 

DYNAMIQUE! 
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APADYN®

SYSTEME D’ACQUISITION
POUR PÉNÉTROMÈTRE  
ET CONTRÔLE DE COMPACTAGE 

Réf : N7_5900800
GeoBOX® : N7_5900980
GeoVision®-D : N2_5910007

  LES  +  
+ �Acquisition & visualisation instantanée du profil sur 

GeoBOX®

+ �S’adapte à tout pénétromètre dynamique lourd

+ �Mode contrôle de compactage certifié CER 100 
GR0032 en accord avec la classification GTR 
répondant aux exigences COFRAC

+ �Affichage & tracé de la résistance de pointe (Qd) 
pendant le sondage

 

APADYN® permet l’acquisition de données d’un sondage 

en mode Pénétromètre Dynamique type PDB (enregis-

trement du nombre de coups selon la norme NF EN ISO 

22476-2  ) ainsi qu’en mode contrôle de compactage 

(mesure de l’enfoncement par coup avec courbes enve-

loppes des matériaux compactés selon la norme NF P 94-

063) et en mode SPT (détermination de la résistance à la 

pénétration N selon la norme NF EN ISO 22476-3)

APADYN® ENREGISTRE LES PARAMÈTRES SUIVANTS
	 • Nombre de coups et enfoncement par coup

	 • Profondeur visée et profondeur atteinte

	 • Enveloppe de compactage des matériaux compactés

	 • Couple de serrage entre chaque tige

	 • Résistance de pointe Qd

	 • Position canalisation

	 • Localisation du point de sondage

	 • En option : GPS, inclinaison du mât.

 + d’infos sur GeoBox® page 33

Boîtier 
d’acquisition

Enrouleur

Données directement exploitables par notre logiciel 
GeoVision® via une clé USB ou transfert 4G

Diamètre  
(mm) 200 Nature :

Objectifs Classification Etat hydrique Prof. Min Prof. Max

Q3 B2 m 0 m 3 m

Q3 B4 m 3 m 4 m

- m cm

Largeur de tranchée ≤ 1.3m

Courbe de référence Courbe limite

CHANTIER Station d'Epuration CLIENT APAGEO

COMMUNE Magny les Hameaux DOSSIER Forage

DATE DES ESSAIS 18/01/2011

Nom du technicien LD FONCTION : B Conformité :

Anomalie zone de remblai : Type 4
Non

SONDAGE Apadyn / PDB1 Anomalie zone d'enrobage :

POSITIONNEMENT

Profondeur de la génératrice  
supérieure - cm cm

Profondeur visée : 4 m
Profondeur atteinte : 3.514 m
Nbre de coups 101

Localisation

Observations

APPAREIL APAGEO APAFOR 100

LOGICIEL APAGEO GEOVISION

MASSE DU MOUTON (Kg) 64 kg

HAUTEUR DE CHUTE (mm) 0.75 m

Surface des pointes perdues 20 cm²

PROF

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

ENFONCEMENT (MM/COUP)
200 20 2 0.2

Couche de forme Q3

Remblai Q4

Enrobage Q5

Couche d'assise Q2

Tampon ɸ 1000mm Tampon ɸ 1000mm
Canalisation ɸ 200mm

Contrôle de compactage APADYN® 

compatible avec toutes nos Apafor®, 
Socomafor et Geotool
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LE LUGEOTEST®

ESSAI DE PERMÉABILITÉ IN SITU 

Réf : �A6_9900501 (manuel) 
GeoVision®-L : N2_5910008

CHAMPS D’APPLICATION
>> �Evalue la possibilité de circulation d’eau dans le sol et en décèle les hétérogénéités et fissurations.

L’essai lugeon est un essai de perméabilité in situ réalisé dans un sondage selon la norme NF P 94-131. Il 
s’applique aux roches fracturées, maçonnerie et aux sols cohérent de résistance mécanique compatible avec 
la pression d’eau imposée pendant l’essai.

Il s’utilise entre autre avec les équipements suivants : 
- Pompes triplex, débit 100l/min à 11 bar  voir p.24   
- Bouteille d’azote avec détendeur  voir p.67 
	

Données directement exploitables par notre logiciel 
GeoVision® via une clé USB ou transfert 4G

LES  +  
+ Pilotage précis du détendeur d’injection d’eau appliquant 	
     les paliers de pression

+ Compteur volumétrique & manomètre permettant une 	  	
     saisie aisée des données

+ �Acquisition de données sur GeoBOX® avec Module de saisie 
     manuelle Lugeon

LES  +  
+ Pilotage automatique et acquisition de l’essai sur GeoBOX®     	

        avec LugeoTEST® automatique

+ Automatisation de la variation des paliers en fonction de la 	
     réaction du terrain

+ �Visualisation instantanée de l’essai sur GeoBOX®

+ Transmission par 4G (en option)

LE LUGEOTEST® 

ELECTRONIC
Réf : �A6_9900511 
GeoBOX® : N7_5900980
GeoVision®-L : N2_5910008

POSSIBILITÉ D’UTILISER UN CAPTEUR INSTALLÉ DANS LA CAVITÉ, 

VIA UN RACCORD INSTRUMENTÉ EN AMONT DE L’OBTURATEUR! 

FONCTIONNE AVEC LE LUGEOTEST (LE RACCORD INTRUMENTÉ EST 

RELIÉ À UN AFFICHEUR AUTONOME) ET LE LUGEOTEST ELECTRONIC 

(REMPLACE LE CAPTEUR SUR LA LIGNE D’INJECTION)

- Tige de forage pour la manœuvre de l’obturateur  voir p.100   
- Obturateur et sonde de niveau d’eau  voir p.137  
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GEOPAC® 

PRESSIOMÈTRE 
AUTO-CONTRÔLÉ 

•  RÉALISATION D’ESSAI CYCLIQUE SELON  

   LA NORME XP 94 110-2 OU SELON UN  

   PROGRAMME DÉFINI PAR L’UTILISATEUR

•  VOLUME CONTRÔLÉ

•  MODE SINUSOIDAL

  LES  +  
+ �Pilotage et acquisition de données sur GeoBOX® 

+ �Gestion automatique complète depuis la procédure 
d’expansion jusqu’au dégonflage de la sonde

+ �Automatisation de la variation des paliers de pression

+ �Parfaite maitrise de la régulation et de la pression 
différentielle

+ �Fiabilité des résultats

+ �Très faible consommation d’azote

CHAMPS D’APPLICATION
>> ��Essai de chargement statique d’un terrain en place 

grâce à une sonde cylindrique dilatable radialement 
introduite dans un forage

GeoPAC® gère la réalisation automatisée d’essais 
pressiométriques standards selon la norme NF EN ISO 22476-4. 
L’essai permet d’obtenir une courbe de variation volumétrique 
du sol en fonction de la contrainte appliquée, et de définir une 
relation contrainte-déformation du sol en place dans l’hypothèse 
d’une déformation plane. 
On détermine  ainsi 3 paramètres : le module de déformation du 
sol (module Ménard EM), la pression de fluage (Pf) et la pression 
limite (Pl).

MISE EN ŒUVRE
Un forage pressiométrique doit être réalisé au préalable  : parois 
non remaniées, diamètre adapté à celui de la sonde (63mm ou 
76mm), sols environnants le moins perturbés possible.
Une fois la sonde positionnée au niveau désiré, l’opérateur via 
GeoBOX® ordonne l’exécution de l’essai. Dès lors, l’essai se 
déroule de manière totalement autonome et l’opérateur peut 
superviser le déroulement sur son écran ainsi que le tracé de la 
courbe.

Données directement exploitables par notre logiciel 
GeoVision® via une clé USB ou transfert 4G

 + d’infos sur GeoBox® page 33

5 
MPa

10 
MPa

Les enregistrements peuvent être édités directement 
sur l’imprimante portable de GeoBOX®

Ref GeoPAC® 50 : N7_5900000 
Ref GeoPAC® 100 : N7_5900050 
GeoVision®-P : N2_5910001  

Simple d’utilisation et régulation en 
pression inégalée pour des essais 

parfaitement réalisés

LE PLUS 
PERFORMANT DU MARCHÉ
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HYPERPAC®

PRESSIOMÈTRE 
AUTO-CONTROLÉ HYPER PRESSION

RÉALISATION D’ESSAI CYCLIQUE SELON UN 
PROGRAMME DÉFINI PAR L’UTILISATEUR

  LES  +  

+ �Pilotage et acquisition des données sur GeoBOX® 

+ �Gestion automatique complète depuis la procédure 
d’expansion jusqu’au dégonflage de la sonde

+ �Automatisation de la variation des paliers de pression

+ �Parfaite maitrise de la régulation

+ Fiabilité des résultats

CHAMPS D’APPLICATION 
>> ��Essai de chargement statique dans la roche grâce à une 

sonde cylindrique monocellulaire dilatable radialement 
introduite dans un forage

HyperPAC® gère la réalisation automatisée d’essais 
pressiométriques très haute pression sans azote pour les roches et 
terrains très durs. L’essai permet d’obtenir une courbe de variation 
volumétrique du sol en fonction de la contrainte appliquée, et 
de définir une relation contrainte-déformation de la roche dans 
l’hypothèse d’une déformation plane. 
On détermine  ainsi 3 paramètres : le module de déformation de la 
roche (module Ménard), la pression de fluage et la pression limite.

MISE EN ŒUVRE
Un forage doit être réalisé au préalable par carottage ou méthodes 
roto-percussives, de diamètre adapté à celui de la sonde 
monocellulaire.
Une fois la sonde positionnée au niveau désiré, l’opérateur via 
GeoBOX® ordonne l’exécution de l’essai. Dès lors, l’essai se déroule 
de manière totalement autonome et l’opérateur peut superviser le 
déroulement sur son écran ainsi que le tracé de la courbe.

Données directement exploitables par notre logiciel 
GeoVision® via une clé USB ou transfert 4G

 + d’infos sur GeoBox® page 33

25 
MPa

30 
MPa

Les enregistrements peuvent être édités directement 
sur l’imprimante portable de GeoBOX®

Ref : N7_5900060 
GeoBOX® : N7_5900980
GeoVision®-P : N2_5910001

LE PLUS 
PUISSANT DES PRESSIOMÈTRES

Simple d’utilisation et régulation en 
pression inégalée pour des essais 

parfaitement réalisés
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LE PRESSIOMÈTRE
MÉNARD 

Ref : A1_8100302

  LES  +  

+ ��Conception respectant les procédés d’origine Ménard

+ ��Façade simple et lisible, implantation fidèle aux 
principes brevetés Ménard 

+ ��Trépied de qualité : robuste, stable et facile 
d’installation

+ ��Facilité d’entretien avec kit de première maintenance 

CHAMPS D’APPLICATION

>> ��Essai de chargement statique d’un terrain en place 
grâce à une sonde cylindrique dilatable radialement 
introduite dans un forage.

Le pressiomètre Ménard (Contrôleur Pression Volume) 
avec sa tubulure et sa sonde tricellulaire, permettent la 
réalisation d’essais pressiométriques standards selon la 
norme NF EN ISO 22476-4.
L’essai permet d’obtenir une courbe de variation 
volumétrique du sol en fonction de la contrainte appliquée, 
et de définir une relation contrainte-déformation du sol 
en place dans l’hypothèse d’une déformation plane. On 
détermine  ainsi 3 paramètres : le module de déformation 
du sol (module Ménard EM), la pression de fluage (Pf) et la 
pression limite (Pl).

MISE EN ŒUVRE

Un forage pressiométrique doit être réalisé au préalable  : 
parois non remaniées, diamètre adapté à celui de la sonde 
(63 mm ou 76 mm), sols environnants le moins perturbé 
possible.
Une fois la sonde positionnée au niveau désiré, l’opérateur 
effectue via le CPV les paliers de chargement.

Saisie manuelle des essais sur GeoBOX® ou GeoVision® ou automatique via Geospad®2

LE PLUS VENDU DANS LE MONDE
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GEOSPAD®2 
SYSTÈME D’ACQUISITION  
DE DONNÉES PRESSIOMÉTRIQUES
Ref: GeoBOX® : N7_5900980

  LES  +  
+ ���Adaptable à tout type de pressiomètre Ménard 

standard  

+ ���Acquisition de données en wifi sur GeoBOX®

+ ���Visualisation instantanée de l’essai sur GeoBOX®

GeoSPAD®2 permet l’acquisition de données 
pressiométriques via l’unité centrale universelle GeoBOX® 
Le système est entièrement intégré sur le pressiomètre. 

Conformément à la procédure B de la norme NF 
EN ISO 22476-4, les enregistrements sont réalisés 
automatiquement après 1, 15, 30 et 60 secondes, avec une 
précision supérieure à : 0.1 cm3 sur les volumes et 10kPa 
sur les pressions.

 + d’infos sur GeoBox® page 33

NOUVEAU ! 
ENREGISTREMENT DES ESSAIS CYCLIQUES
SELON LA NORME XP 94 110-2

Ref : N7_5900710
GeoBox® : N7_5900900
GeoVision®-P : N2_5910001  

Données directement exploitables par notre logiciel 
GeoVision® via une clé USB ou transfert 4G

LE PRESSIOMÈTRE 
MÉNARD THP
Ref : A1_8100316

> Travaillant jusqu’à 140 bars, il comprend un volumètre 
de capacité 800 cm3 avec voyant de mesure qui peut 
être remplacé par 2 bouchons permettant de travailler 
uniquement avec l’enregistreur de données (prévenant 
ainsi les ruptures accidentelles à haute pression), 
un détendeur principal spécial Haute Pression, un 
régulateur différentiel, des manomètres 0-25, 0-60 
et 0-160 bar en additionnel, mesurant la pression 
d’alimentation des cellules de mesure et de garde de la 
sonde, le tout relié par des tubulures internes en cuivre 
ayant une pression de service supérieure à 200 bars.

Saisie manuelle des essais sur GeoVision® ou automatique via Geospad®2

Les enregistrements peuvent être édités directement 
sur l’imprimante portable de GeoBOX®
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47

	 INDICE	 DESCRIPTION	 RÉFÉRENCE	 INDICE	 DESCRIPTION	 RÉFÉRENCE

	 1	 Vanne fermeture circuit air (complète)	 A1 1902206 	 14	 Régulateur différentiel complet 	 A1 8320301

	 2	 Vanne de selection 25 / 100 bar air (complète)	 A1 1902207	 15	 Attache capot Type 3	 A2 8200101

	 3	 Vanne de purge (complète)	 A1 1902208	 16	 Détendeur principal 100 bar complet	 A1 9310403 

	 4	 Vanne d’inversion 0-10m (complète)	 A1 1902209	 17	 Voyant de mesure complet (nouveau modèle)	 A1 8902203 

	 5	 Vanne de selection 25 / 100 / 60 bar eau (complète)	A1 1902210	 18	 Plaque plexi de protection voyant	 A1 9801603

	 6	 Vanne de fermeture circuit eau (complète)	 A1 1902211	 19	 Prise rapide femelle manomètre indexé rouge	 A1 8701802

	 7	 Manomètre 0-25 bar de façade (sortie verticale)	 A1 8501310	 20	 Prise rapide femelle départ air-eau tubulure	 A1 8701802

	 8	 Manomètre 0-60 bar de façade (sortie verticale)	 A1 8501312	 21	 Prise rapide femelle alimentation azote	 A1 8701801

	 9	 Collerette manomètre diamètre 100mm	 A1 8500301	 22	 Trépied	 A2 8202001

	 10	 Collerette manomètre diamètre 60mm	 A1 8500302 	 23	 Axe trépied	 A2 8202003

	 11	 Manomètre 0-250 bar (sortie verticale)	 A1 8501324 	 24	 Porte filtre complet	 A1 8901602

	 12	 Rotule support GeoBOX®	  N7 5900222 	 25	 Rilsan 3 x 6 noir Tubulure interne	 A1 8602011

	 13	 Chronomètre 1 minute	 A1 8900301  	 26	 Rilsan 3 x 6 rouge Tubulure interne	 A1 8602018

	  		   	

1

2

3

4

15

15

24

26

6

7

8

25

17

5

11
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LOT PRESSIOMÈTRE (CONTRÔLEUR PRESSION VOLUME)
Basé sur une profondeur de 20 mètres

				    Quantité
	 Description	 Référence	

suggérée

 	 Contrôleur Pression Volume 0 x 25 - 0 x 60 – 0 x 100 bar	 A1 8100302	 1

	 Sonde diamètre 60 jumelée avec gaine caoutchouc *	 A1 1406006	 1

	 Sonde diamètre 60 jumelée avec toilée HP	 A1 1406010	 1

	 Sabot de sonde diamètre 60	 A1 1496008	 2

	 Raccord sonde x tige 22 **	 A1 1456002	 1

	 Tige ø22mm x lg 1,0 m - creuse (manipulation de la sonde)**	 F5 02002202	 20

	 Tubulure jumelée longueur 25 m ***	 A1 8602014	 2

	 Prise mâle rapide pour tubulure jumelée	 A1 8701811	 4

	 Bouteille d’azote 1 m3	 A1 1900202	 1

	 Détendeur bouteille CPV complet	 A1 8310400	 1

	 Tube de calibrage ø66mm pour sonde ø60 et tube fendu ø63	 J2 900006301	 1

	 Malle métallique de transport	 QO 005	 1

* Sondes coaxiales disponibles  voir p.54 , sondes ø74 disponibles  voir p.56 

** Préciser si autre diamètre de tige de descente souhaité. 

*** Différentes longueurs et tubulure coaxiale disponibles  voir p.57 

LOT PIÈCES DÉTACHÉES

		  Quantité
	 Description	 Référence	

suggérée

	 Gaine 60 caoutchouc – Ép. 3 mm*	 A1 1416002	 5

	 Gaine 60 toilée HP*	 A1 1416008	 5

	 Gaine 60 métallique	 A1 1416006	 5

	 Gaine 60 toilée HP+	 A1 1416011	 5	

	 Gaine 60 toilée renforcée DN 	 A1 1416012	 2

	 Membrane 60	 A1 1496006	 20

	 Joint pour sonde 60	 A1 1496004	 2

	 Bague de gaine 60	 A1 1426003	 2

	 Bague de membrane 60	 A1 1426004	 2

	 Bague poluyrethane 60	 A1 1426006	 2

	 Bague gaine 60 toilée DN 	 A1 1426002	 2

	 Support pour montage de sonde 60	 A1 1496010	 1

	 Tube de graisse pour filetage	 A1 1902001	 1

	 Pot de graisse pour montage gaine	 M2 0901618	 1

	 Ruban adhésif largeur 19 mm	 A1 1901804	 1

	 Ruban adhésif largeur 38 mm	 A1 1901805	 1

	 Clé à sangle	 A1 1900302	 1

	 Clé d’arrachage pour bague polyuréthane 60	 A1 1496001	 1

	 Extracteur bague 60 standard	 A1 1496000	 1

	 Extracteur bague 60 DN	 A1 1496030	 1

	 Collier de serrage pour gaine métallique 60	 A1 1496002	 2

	 Kit de réparation pour tubulure jumelée	 A1 1700618	 2

	 Kit de raccordement pour tubulure jumelée	 A1 1700619	 2

	 Raccord de purge complet pour sonde	 A1 1456012	 2

	 Raccord droit de 6x1/8” pour sonde jumelée	 A1 1700605	 4

	 Voyant de mesure complet standard nouveau modèle	 A1 8902203	 2

	 Boîte à outils pour maintenance pressiomètre 	 A1 1900300	 1

LE PRESSIOMÈTRE MÉNARD
LOT DE BASE
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LE PRESSIOMÈTRE MÉNARD
LOT DE BASE

LOT DE BASE TUBE FENDU Ø 63 MM AVEC SONDE 44
Basé sur une profondeur de 20 mètres

			   Quantité
		  Description	 Référence	

suggérée

	 1	 Tube fendu ø63 Ménard filetage conique à droite*	 J2 101006301	 1

	 2	 Pointe de battage pour tube fendu ø63 Ménard	 J4 060006301	 2

	 3	 Rondelle pleine ø63	 J4 0906309	 1

	 4	 Amortisseur tube fendu ø55/63 pour sonde ø44	 J4 0906305	 2

	 5	 Raccord de battage fendu filetage mâle 63 x sortie machine (à préciser) 	 Selon filetage	 1

	 6	 Rondelle creuse ø63	 J4 0906306	 1

	 7	 Sonde 44 courte jumelée toilée HP**	 A1 1404420	 1

		  Sonde 44 courte jumelée HP+	 A1 1404418	 1

		  Tube de battage ø63 Ménard longueur 1.50 m filetage conique à droite	 J1 101006302	 14

		  Gaine toilée HP 	 A1 1414412	 5

		  Gaine 44 toilée HP+	 A1 1414414	 5

		  Gaine 44 toilée renforcée DN	 A1 1414415	 2

		  Membrane pour sonde 44 NN	 A1 1494405	 20

		  Bague de membrane 44	 A1 1424404	 2

		  Joint pour sonde 44	 A1 9901004	 2

		  Bague de gaine 44 standard	 A1 1424402	 2

		  Bague gaine 44 toilée DN	 A1 1424403	 2

		  Support montage sonde 44	 A1 1494409	 1

		  Extracteur bague 44 standard 	 A1 1494422	 1

		  Extracteur bague 44 DN	 A1 1494430	 1

Utilisé pour les sables, graviers, galets et enrochements. La mise en œuvre du tubage nécessite un matériel de 

battage ou de vibrofonçage et d’extraction. Parfois, un forage pilote de plus petit diamètre est nécessaire avant 

la mise en place du tubage dans les terrains très compacts.

*Existe en filetage gauche et en demi-coquille, nous consulter

** Existe aussi en standard Ménard et coaxiale  voir p.52              

12 5

674 43
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LOT DE BASE TUBE FENDU Ø 55 MM AVEC SONDE 44
Basé sur une profondeur de 20 mètres

			   Quantité
		  Description	 Référence	

suggérée

	 1	 Tube fendu ø55 Ménard filetage conique à droite*	 J2 102005502	 1

	 2	 Pointe de battage tube fendu ø55 Ménard	 J4 060005501	 2

	 3	 Rondelle pleine ø55	 J4 0905504	 1

	 4	 Amortisseur tube fendu ø55/63 pour sonde ø44	 J4 0906305	 2

	 5	 Raccord de battage fendu filetage mâle 55 x sortie machine (à préciser)	 Selon filetage	 1

	 6	 Rondelle creuse ø55	 J4 0905503	 1

	 7	 Sonde diamètre 44 courte jumelée toilée HP*	 A1 1404420	 1

		  Tube de battage ø55 Ménard longueur 1 m filetage conique à droite*	 J1 101005501	 20

*Existe en filetage gauche et en demi-coquille, nous consulter

** Existe aussi en standard Ménard et coaxiale  voir p.52    

LOT DE BASE TUBE FENDU Ø 75 MM AVEC SONDE 60
Basé sur une profondeur de 20 mètres

		  Quantité
		  Description	 Référence	

suggérée

	 1	 Tube fendu ø75 Ménard filetage à droite*	 J2 101007501	 1

	 2	 Pointe de battage pour tube fendu ø75 Ménard	 J4 060007501	 2

	 4	 Amortisseur tube fendu ø75 pour sonde 60	 J4 090007501	 2

	 5	 Raccord de battage fendu filetage mâle 75 x sortie machine (à préciser) 	 Selon filetage	 1

	 7	 Sonde diamètre 60 jumelée toilée HP**	 A1 1406010	 1

		  Tube de battage ø75 Ménard longueur 1.50 m filetage conique à droite*	 J1 101007501	 14

		  Mamelon 75 droite	 J4 070007501	 15

		  Gaine 60 toilée HP 	 A1 1416008	 5

		  Gaine 60 toilée HP+	 A1 1416011	 5

		  Gaine 60 toilée renforcée DN	 A1 1416012	 5

		  Membrane pour sonde 60	 A1 1496006	 20

		  Bague de membrane 60	 A1 1426004	 4

		  Joint pour sonde 60	 A1 1496004	 4

		  Bague de gaine 60 standard	 A1 1426003	 2

		  Bague gaine 60 toilée DN	 A1 1426002	 2

		  Support montage sonde 60 	 A1 1496010	 1

		  Extracteur bague 60 standard	 A1 1496000	 1

		  Extracteur bague 60 DN	 A1 1496030	 1

*Existe aussi en filetage gauche 

**Existe aussi en coaxiale  voir p.49  
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LE PRESSIOMÈTRE MÉNARD
ACCESSOIRES

ENSEMBLE SONDE 44 TYPE « AX MÉNARD »

		
	 Repère	 Désignation	 Référence

	 1.A	 Sonde complète à celulle courte 	 -

		  Sonde 44 courte coaxiale gaine caoutchouc	 A1 1404416

		  Sonde 44 courte coaxiale gaine toilée Haute Pression	 A1 1404414

		  Sonde 44 courte jumelée gaine caoutchouc	 A1 1404422

		  Sonde 44 courte jumelée gaine toilée Haute Pression	 A1 1404420

		  Sabot de sonde 44	 A1 1494408

	 1.B 	 Sonde complète «Standard Ménard» à celulle longue	 -

		  Sonde 44 standard coaxiale gaine caoutchouc	 A1 1404404

		  Sonde 44 standard coaxiale gaine toilée Haute Pression	 A1 1404429

		  Sonde 44 standard jumelée gaine caoutchouc	 A1 1404409

		  Sonde 44 standard jumelée gaine toilée Haute Pression	 A1 1404430

	 2	 Gaine 44 (différents types disponibles)	 Voir page suivante

	 3	 Écrou de sonde 44	 A1 1494402

	 4	 Bague de gaine 44 (standard)	 A1 1424402

	 5	 Joint de sonde 44	 A1 9901004

	 6	 Bague de membrane 44	 A1 1424404

	 7	 Membrane 44 Nouvelle Norme lg 270 mm (lg cellule de mesure 210 mm)	 A1 1494405

	 8	 Bague polyuréthane 44 pour gaine métallique	 A1 1424406

	 9	 Membrane 44 standard lg 420 mm (lg cellule de mesure 370 mm)	 A1 1494406

	 10	 Raccord droit de 6x1/8” sonde jumelée	 A1 1700605

	 11	 Raccord droit de 10x1/2” inox sonde 44 coaxiale	 A1 1700615

	 12	 Raccord de purge de sonde complet	 A1 1456012

	 13	 Écrou de purge de sonde seul	 A1 1497005

11
13

12

1.A

8

7

6

5

3

9

4

10 10

STANDARD 

MÉNARD
1.B
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PIÈCES DÉTACHÉES SONDE 44

		
	 Désignation	 Référence

	 Gaine 44 métallique 	 A1 1414407

	 Gaine 44 caoutchouc épaisseur 3 mm	 A1 1414405

	 Gaine 44 caoutchouc épaisseur 4 mm	 A1 1414406

	 Gaine 44 toilée Haute Pression 	 A1 1414412

	 Gaine 44 toilée HP+	 A1 1414414

	 Gaine 44 toilée renforcée DN	 A1 1414415

	 Bague de gaine 44 standard	 A1 1424402

	 Bague de gaine 44 toilée DN	 A1_1424403

	 Bague polyuréthane 44 complète avec culot pour gaine métallique	 A1 1424406

	 Écrou de sonde 44	 A1 1494403

	 Joint de sonde 44	 A1 9901004

	 Membrane 44 courte lg 270mm (lg cellule de mesure 210mm)	 A1 1494405

	 Membrane 44 standard longue lg 420mm (lg cellule de mesure 370mm)	 A1 1494406

	 Bague de membrane 44	 A1 1424404

	 Raccord sonde 44 x F22 (photo ci-contre)	 A1 1454402

	 Support montage de sonde 44 pour étau (photo ci-contre)	 A1 1494409

	 Extracteur pour bague de gaine 44 standard (photo ci-contre)	 A1 1494400

	 Extracteur pour bague de gaine 44 DN (photo ci-contre)	 A1 1494430

	 Clé d’arrachage pour bague polyuréthane 44	 A1 1494401

	 Rondelle (de centrage) tube fendu 63	 J4 0906308

	 Sabot tube fendu 63 à prisme	 J4 080006301

Supports montage sonde
ø 44, 60 et 74 mm

Raccords de sonde 

ø 44, 60 et 74 mm

Extracteur de bague

Gaine toilée renforcée DN et bague spécifique

NOUVEAU
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LE PRESSIOMÈTRE MÉNARD
ACCESSOIRES

ENSEMBLE SONDE 60 TYPE « BX MÉNARD »

		
	 Repère	 Désignation	 Référence

	 1	 Sonde 60 jumelée gaine toilée Haute Pression	 A1 1406010

		  Sonde 60 jumelée gaine caoutchouc	 A1 1406006

		  Sonde 60 jumelée gaine métallique 	 A1 1406008

		  Sonde 60 jumelée gaine toilée HP+	 A1 1406014

		  Sonde 60 jumelée gaine toilée renforcée DN	 A1 1406007

		  Sonde 60 coaxiale gaine métallique bague polyuréthane	 A1 1406003

		  Sonde 60 coaxiale gaine caoutchouc	 A1 1406002

		  Sonde 60 coaxiale gaine toilée Haute Pression	 A1 1406011

		  Sonde 60 coaxiale gaine toilée HP+	 A1 1406015

		  Sonde 60 coaxiale gaine toilée renforcée DN	 A1 1406005

	 2	 Sabot sonde 60	 A1 1496008

	 3	 Gaine 60 (différents types disponibles)	 Voir page suivante

	 4	 Écrou de sonde 60	 A1 1496003

	 5	 Bague de gaine 60 	 A1 1426003

		  Bague de gaine 60 toilée DN	 A1 1426002

	 6	 Joint de sonde 60	 A1 1496004

	 7	 Bague de membrane 60	 A1 1426004

	 8	 Membrane 60 longueur 270mm (lg cellule de mesure 210 mm)	 A1 1496006

	 9	 Bague polyuréthane 60 pour gaine métallique	 A1 1426006

	 10	 Raccord droit de 6x1/8” sonde jumelée	 A1 1700605

	 11	 Raccord de purge de sonde complet	 A1 1456012

	 12	 Écrou de purge de sonde seul	 A1 1497005

12

11

1

2

6

9

7

83

4

5

10

Gaine toilée renforcée DN et bague spécifique
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PIÈCES DÉTACHÉES SONDE 60

		
	 Désignation	 Référence

	 Gaine 60 métallique	 A1 1416006

	 Gaine 60 caoutchouc épaisseur 3 mm	 A1 1416002

	 Gaine 60 caoutchouc épaisseur 4 mm	 A1 1416005

	 Gaine 60 toilée Haute Pression	 A1 1416008

	 Gaine 60 toilée HP+	 A1 1416011

	 Gaine 60 toilée renforcée DN	 A1 141 6012

	 Bague de gaine 60 standard	 A1 1426003

	 Bague polyuréthane 60 complète avec culot pour gaine métallique	 A1 1426006

	 Bague de gaine 60 toilée DN	 A1 1426002

	 Écrou de sonde 60	 A1 1496003

	 Joint de sonde 60	 A1 1496004

	 Membrane 60 	 A1 1496006

	 Bague de membrane 60	 A1 1426004

	 Sabot pour sonde 60	 A1 1496008

	 Raccord de sonde 60 x F22 - voir photo p. 53	 A1 1456002

	 Raccord de sonde 60 x M42	 A1 1456005

	 Raccord de sonde 60 x M50	 A1 1456007

	 Raccord de sonde 60 x MA	 A1 1456008

	 Raccord de sonde 60 x MR32	 A1 1456011

	 Raccord de sonde 60 x MR38	 A1 1456013

	 Support pour montage de sonde 60 pour étau - voir photo p. 53	 A1 1496010

	 Tube de graisse pour montage de sonde	 A1 1902001

	 Pot de graisse pour montage de gaine	 M2 0901618

	 Clé à sangle	 A1 1900302

	 Sangle pour clé à sangle	 A1 1901901

	 Ruban adhésif largeur 19 mm bleu	 A1 1901804

	 Ruban adhésif largeur 38 mm bleu	 A1 1901805

	 Extracteur pour bague de gaine 60 standard - voir photo p.53	 A1 1496000

	 Extracteur pour bague de gaine 60 DN	 A1 1496030

	 Clé d’arrachage pour bague polyuréthane 60	 A1 1496001

	 Collier de serrage pour gaine 60 métallique	 A1 1496002

	 Raccord de purge de sonde complet	 A1 1456012

	 Écrou de purge de sonde complet	 A1 1497005

	 Raccord droit 6x1/8” complet pour sonde jumelée	 A1 1700605

PRÉCONISATION D’UTILISATION DES GAINES 

	
	 Type de gaine	 Gamme de mesure	 Type de sol

	 Gaine Métallique	 Moyenne Pression	 Graviers, argiles molles à silex, vases sableuses et coquillère, craie...

	 Gaine Caoutchouc (ép. 3 mm)	 Basse Pression	 Vases, argiles molles, limons, sables lâches, craie pâteuses

	 Gaine Caoutchouc (ép. 4 mm)	 Basse Pression	  Argiles , limons, sables lâches, craie avec petits grains

	 Gaine toilée H.P. (ép. 4 mm)	 Moyenne et Haute Pression	 Argile, limon, sable, marne, sols grossiers

	 Gaine toilée renforcée DN	 Haute Pression	 Marne, sols grossiers, roches altérées, roches saines
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ENSEMBLE SONDE 74 TYPE « NX MÉNARD »

		 	 Repère	 Désignation	 Référence

	 1	 Sonde 74 jumelée gaine métallique	 A1 1407005

		  Sonde 74 jumelée gaine caoutchouc	 A1 1407003

		  Sonde 74 jumelée gaine toilée HP+	 A1 1407015

		  Sonde 74 jumelée toilée renforcée DN	 A1 1407006

		  Sonde 74 coaxiale gaine métallique	 A1 1406999

		  Sonde 70 coaxiale gaine caoutchouc	 A1 1407401

		  Sonde 74 coaxiale gaine toilée HP+	 A1 1407014

		  Sonde 74 coaxiale toilée renforcée DN 	 A1 1406998

	 2	 Sabot sonde 74	 A1 1497009

	 3	 Gaine 74 (différents types disponibles ci-dessous)	 voir tableau ci-dessous

	 4	 Écrou de sonde 74	 A1 1497006

	 5	 Bague de gaine 74 STD	 A1 1427005

	 5	 Bague de gaine 74 toilée DN	 A1 1427001

	 6	 Bague polyuréthane 74 pour gaine métallique	 A1 1427003

	 7	 Joint de sonde 74 pour bague polyuréthane	 A1 1497007

	 7	 Joint de sonde 74 pour bague métallique	 A1 1497012

	 8	 Bague de membrane 74	 A1 1427002

	 9	 Membrane 74 longueur 270mm (lg cellule de mesure 210 mm)	 A1 1497008

PIÈCES DÉTACHÉES SONDE 74

		
	 Désignation	 Référence

	 Gaine 74 métallique 	 A1 1417002

	 Gaine 74 caoutchouc 3 mm	 A1 1417001

	 Gaine 74 toilée HP+	 A1 1417003

	 Gaine 74 toilée renforcée DN	 A1 1417005

	 Bague de gaine 74 STD	 A1 1427005

	 Bague de gaine 74 toilée DN	 A1 1427001

	 Bague polyuréthane 74 complète avec culot pour gaine métallique	 A1 1427003

	 Écrou de sonde 74 	 A1 1497006

	 Joint de sonde 74 pour bague polyuréthane 	 A1 1497007

	 Joint de sonde 74 pour bague métal	 A1 1497012

	 Membrane 74	 A1 1497008

	 Bague de membrane 74	 A1 1427002

	 Sabot pour sonde 74	 A1 1497009

	 Raccord sonde 74 x F 22	 A1 1457001

	 Raccord sonde 74 x F 42 - voir photo p. 43	 A1 1457013

	 Raccord sonde 74 x F 50	 A1 1457015

	 Support pour montage de sonde 74 - voir photo p. 43	 A1 1497010

	 Clé d’arrachage pour bague polyuréthane 74	 A1 1497002

2
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LE PRESSIOMÈTRE 
MÉNARD
ACCESSOIRES
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LES ACCESSOIRES

		
	 Repère	 Désignation	 Référence

	 1	 Prise mâle pour tubulure jumelée complète	 A1 8701811

	 2	 Raccord droit de 6x1/8” complet	 A1 1700605

	 3	 Protection caoutchouc pour prise mâle rapide	 A3 1901603

	 4	 Kit de réparation pour tubulure jumelée (complet)	 A1 1700618

	 5	 Écrou de 6 avec olive incorporée	 A1 1700607

	 6	 Fourrure diamètre 3	 A1 1900602

	 7	 Kit de raccordement de 2 tubulures jumelées (complet)	 A1 1700619

	 8	 Raccord droit de 6x6 complet	 A1 1700606

LES TUBULURES JUMELÉES

		
	 Désignation		  Référence

	 Tubulure jumelée Haute Pression longueur 25 mètres	 A1 8602014

	 Tubulure jumelée Haute Pression longueur 33 mètres	 A1 8602015

	 Tubulure jumelée Haute Pression longueur 50 mètres	 A1 8602016

	 Tubulure jumelée Haute Pression longueur 100 mètres	 A1 8602013

1

2 3
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LE PRESSIOMÈTRE MÉNARD
ACCESSOIRES - TUBULURE JUMELÉE
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	 Repère	 Désignation	 Référence

	 1	 Kit de réparation complet pour tubulure coaxiale	 A1 9901500

	 2	 Raccord 4 pièces pour tubulure coaxiale (repères 5+6+7)	 A1 9901499

	 3	 Raccord “aiguille” 4x3	 A1 1601803

	 4	 Joint de raccord 4x3/4x4	 A1 9901003

	 5	 Raccord Técalan 2 pièces	 A1 8601801

	 6	 Écrou de 10 inox	 A1 9900501

	 7	 Olive de 10 Haute Pression 	 A1 9901501

LES TUBULURES COAXIALES HP

		
	 Désignation	 Référence

	 Tubulure coaxiale Haute Pression 100 bar TECALAN 25 m	 A1 8602002

	 Tubulure coaxiale Haute Pression 100 bar TECALAN 33 m	 A1 8602003

	 Tubulure coaxiale Haute Pression 100 bar TECALAN 50 m	 A1 8602004

	 Tubulure coaxiale Haute Pression 100 bar TECALAN 100 m	 A1 8602001

LES ACCESSOIRES

		
	 Repère	 Désignation	 Référence

	 1	 Prise coaxiale rapide complète	 A1 8701601

LE PRESSIOMÈTRE MÉNARD
ACCESSOIRES - TUBULURE COAXIALE HAUTE PRESSION  

3

2

1

1
7

2
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LES TUBULURES COAXIALES RILSAN

		
	 Désignation	 Référence

	 Tubulure coaxiale RILSAN 25 m	 A1 8602006

	 Tubulure coaxiale RILSAN 33 m	 A1 8602007

	 Tubulure coaxiale RILSAN 50 m	 A1 8602008

RACCORD DE DEUX TUBULURES COAXIALES RILSAN

		
	 Repère	 Désignation	 Référence

	 1	 Raccord 4 x 4	 A1 1601801

	 2	 Joint torique	 A1 9901003

	 3	 Mamelon double ou raccord droit 10 x 10	 A1 1601805

	 4	 Olive de 10 pour RILSAN (x2)	 A1 9901502

	 5	 Écrou de 10 laiton (x2)	 A1 9900501

		  Fourrure de ø7.5 (x2)	 A1 1600601

1

2
3

5

4

RACCORDEMENT DE DEUX TECALANS

		
	 Repère	 Désignation	 Référence

	 1	 Kit de raccordement complet tubulure coaxiale HP	 A1 1601807

	 2	 Tube inox intérieur	 A1 1602001

	 3	 Corps du kit raccordement seul	 A1 1601806

	 4	 Olive de 10 (x 2) Haute Pression 	 A1 9901501

	 5	 Écrou de 10 (x 2)	 A1 9900501

2

345

1
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LE PRESSIOMÈTRE MÉNARD
ACCESSOIRES - LES TUBES FENDUS MÉNARD

TUBES FENDUS

		
	 Désignation	 Référence

	 Tube fendu 46/60 Droite	 J2 900466002

	 Tube fendu 46/60 Gauche	 J2 900466001

	 Tube fendu 46/60 demi-coquille gauche	 J2 900466003

	 Tube fendu 55 Ménard Droite 	 J2 102005502

	 Tube fendu 55 Ménard Gauche 	 J2 102005504

	 Tube fendu 55 Ménard demi-coquille  Droite	 J2 102005500

	 Tube fendu 55 Ménard demi-coquille  Gauche	 J2 102005499

	 Tube fendu 55 Ménard Droite renforcé 	 J2 201005501

	 Tube fendu 55 Ménard Gauche renforcé 	 J2 212005501

	 Tube fendu 63 Ménard Droite 	 J2 101006301

	 Tube fendu 63 Ménard Gauche 	 J2 102006301

	 Tube fendu 63 Ménard demi-coquille Droite 	 J2 101006300

	 Tube fendu 63 Ménard demi-coquille Gauche 	 J2 102005505

	 Tube fendu 63 Ménard Droite renforcé 	 J2 201006301

	 Tube fendu 63 Ménard Gauche renforcé 	 J2 202006302

	 Tube fendu 75 Ménard Droite 	 J2 101007501

	 Tube fendu 75 Ménard Gauche	  J2 102007501

Tous nos tubes fendus sont munis de fentes 3/10e. Ils respectent les normes Pressiomètriques en vigueur
(ancienne norme NF P 94-110-1 et NF EN ISO 22476-4) et sont conformes au cahier des charges établi par le constructeur (Louis 
Ménard)
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POINTES COURTES

		
	 Désignation	 Référence

	 Pointe tube fendu 55 Droite	 J4 060005501

	 Pointe tube fendu 55 Gauche	 J4 060005503

	 Pointe tube fendu 63 Droite	 J4 060006301

	 Pointe tube fendu 63 Gauche	 J4 060006303

	 Pointe tube fendu 75 Droite	 J4 060007501

	 Pointe tube fendu 75 Gauche	 J4 060007502

LES RACCORDS FENDUS POUR TUBES DE BATTAGE 
OU TUBES FENDUS MÉNARD

		
	 Désignation	 Référence

	 Raccord tube 55 Droite x F 42	 J3 311005502

	 Raccord tube 55 Droite x F 50	 J3 111005512

	 Raccord tube 55 Gauche x F R32	 J3 312005501

	 Raccord tube 55 Gauche x F R38	 J3 312005503

	 Raccord tube 55 renforcé Droite x F 42	 J3 411005506

	 Raccord tube 55 renforcé Gauche x F R32	 J3 412005501

	 Raccord tube 55 renforcé Gauche x F R38	 J3 312005504

	 Raccord tube 63 Droite x F 42	 J3 311006304

	 Raccord tube 63 Droite x F 50	 J3 311006307

	 Raccord tube 63 Droite x F 60	 J3 311000308

	 Raccord tube 63 Gauche x F R32	 J3 312006303

	 Raccord tube 63 Gauche x F R38	 J3 312006305

	 Raccord tube 63 renforcé Droite x F R38 Gauche	 J3 411006300

	 Raccord tube 63 renforcé Gauche x F R32	 J3 412006301

	 Raccord tube 63 renforcé Gauche x F R38	 J3 312007500

	 Raccord tube 75 Droite x F BW	 J3 311007500

	 Raccord tube 75 Droite x F 50	 J3 311007501

	 Raccord tube 75 Droite x F T63 Ménard	 J3 311007502

	 Raccord tube 75 gauche x F R32	 J3 312007501

	 Raccord tube 75 gauche x F R38	 J3 312007502

Raccords non fendus ou autres filetages : nous consulter

AMORTISSEURS ET RONDELLES

		
	 Désignation	 Référence

	 Amortisseur tube fendu 55 et 63 (unité)	 J4 0906305

	 Amortisseur tube 75 (unité)	 J4 090007501

	 Rondelle pleine tube fendu 55	 J4 0905504

	 Rondelle creuse tube fendu 55	 J4 0905503

	 Rondelle pleine tube fendu 63	 J4 0906309

	 Rondelle creuse tube fendu 63	 J4 0906306

Les pointes et rondelles existent pour tubes fendus renforcés 

Pointes spécifiques pour tubes fendus 55 (G/D) renforcés
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LE PRESSIOMÈTRE MÉNARD
ACCESSOIRES - LES TUBES DE BATTAGE MÉNARD

TUBES 44 MÉNARD

	 Désignation	 Longueur	 Référence

	 Tube 44 Ménard Droite	 1,00 m	 K1 01004403

	 Tube 44 Ménard Droite	 1,20 m	 *

	 Tube 44 Ménard Droite	 1,50 m	 K1 010004404

	 Tube 44 Ménard Droite renforcé	 1,00 m	 K1 010004401

	 Tube 44 Ménard Droite renforcé	 1,20 m	 *

	 Tube 44 Ménard Droite renforcé	 1,50 m	 K1 010004402

	 Mamelon 44 Droite renforcé		  K1 020004401

TUBES 55 MÉNARD

	 Désignation	 Longueur	 Référence

	 Tube 55 Ménard Droite	 1,00 m	 J1 101005501

	 Tube 55 Ménard Droite	 1,20 m	 J1 201005501

	 Tube 55 Ménard Droite	 1,50 m	 *

	 Tube 55 Ménard Gauche	 1,00 m	 *

	 Tube 55 Ménard Gauche	 1,20 m	 *

	 Tube 55 Ménard Gauche	 1,50 m	 *

	 Tube 55 Ménard Droite renforcé	 1,00 m	 J1 101005503

	 Tube 55 Ménard Droite renforcé	 1,20 m	 *

	 Tube 55 Ménard Droite renforcé	 1,50 m	 *

	 Mamelon 55 Droite renforcé		  J4 070005502

	 Tube 55 Ménard Gauche renforcé	 1,00 m	 J1 102005501

	 Tube 55 Ménard Gauche renforcé	 1,20 m	 *

	 Tube 55 Ménard Gauche renforcé	 1,50 m	 J1 202005501

	 Mamelon 55 Gauche renforcé		  J4 070005501

TUBES 63 MÉNARD

	 Désignation	 Longueur	 Référence

	 Tube 63 Ménard Droite	 1,00 m	 *

	 Tube 63 Ménard Droite	 1,20 m	 J1 101006301

	 Tube 63 Ménard Droite	 1,50 m	 J1 101006302

	 Tube 63 Ménard Gauche	 1,00 m	 J1 102006303

	 Tube 63 Ménard Gauche	 1,20 m	 J1 102006301

	 Tube 63 Ménard Gauche	 1,50 m	 J1 102006302

	 Tube 63 Ménard Droite renforcé	 1,00 m	 *

	 Tube 63 Ménard Droite renforcé	 1,20 m	 J1 201006301

	 Tube 63 Ménard Droite renforcé	 1,50 m	 J1 201006302

	 Tube 63 Ménard Gauche renforcé	 1,00 m	 *

	 Tube 63 Ménard Gauche renforcé	 1,20 m	 *

	 Tube 63 Ménard Gauche renforcé	 1,50 m	 J2 202006301

*Nous consulter
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TUBES 75 MÉNARD

	 Désignation	 Longueur	 Référence

	 Tube 75 Ménard Droite	 1,50 m	 J1 101007501

	 Tube 75 Ménard Gauche	 1,50 m	 J1 102007501

	 Mamelon 75 droite		  J4 070007501

	 Mamelon 75 gauche		  J4 070007502

TUBES 85 MÉNARD

	 Désignation	 Longueur	 Référence

	 Tube 85 Ménard Droite	 1,00 m	 J1 101008502

	 Tube 85 Ménard Droite	 1,20 m	 J1 101008503

	 Tube 85 Ménard Droite	 1,50 m	 J1 101008504

	 Tube 85 Ménard Gauche	 1,00 m	 *

	 Tube 85 Ménard Gauche	 1,20 m	 J1 102008502

	 Tube 85 Ménard Gauche	 1,50 m	 J1 102008503

SABOTS ET COURONNES

	 Désignation		  Référence

	 Sabot 55 à retreint Droite		  J4 080005503

	 Sabot 55 à retreint Gauche		  J4 080005504

	 Sabot 63 à retreint Droite		  J4 080006303

	 Sabot 63 à retreint Gauche		  J4 080006307

	 Couronne 63 tungstène Droite		  J4 080006301

	 Couronne 63 tungstène Gauche		  J4 080006302

	 Sabot 85 Droite		  J4 080008503

	 Sabot 85 Gauche		  J4 080008505

	 Couronne 85 tungstène Droite		  J4 080008501

	 Couronne 85 tungstène Gauche		  J4 080008502

*Nous consulter
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LE PRESSIOMÈTRE MÉNARD
PIÈCES DÉTACHÉES POUR CPV

RÉGULATEUR DIFFÉRENTIEL

		
	 Repère	 Désignation	 Référence

	 1	 Régulateur différentiel complet avec tubulure	 A1 8320301

	 2	 Volant nylon M8 façade + régulateur	 A1 9322202

	 3	 Écrou de fixation régulateur	 A1 8320501

	 4	 Raccord droit de 6x1/8”	 A1 1700605

	 5	 Joint pour clapet 2.6x1.9	 A1 9321003

	 6	 Clapet pour régulateur différentiel	 A1 8320302

	 7	 Ressort 4 bar (0,4 MPa) régulateur différentiel - essai jusqu’à 50m	 A1 8321801

		  Ressort 7 bar (0,7 MPa) régulateur différentiel - essai jusqu’à 80m	 A1 8321803

		  Ressort 10 bar (1 MPa) régulateur différentiel - essai jusqu’à 110m	 A1 8321802

	 8	 Joint pour vis régulateur différentiel	 A1 9321001

	 9	 Vis de régulateur différentiel	 A1 8322201

	 10	 Joint de siège régulateur différentiel	 A1 9321002

	 11	 Siège de régulateur différentiel	 A1 8321901

	 12	 Raccord de siège de régulateur différentiel	 A1 8322220

	 13	 Filtre de régulateur différentiel	 A1 8320601

	 14	 Joint R5 pour filtres CPV	 A1 9901002

	 15	 Réduction porte filtre/régulateur	 A1 8901610

	 16	 Olive de 6 Legris	 A3 1901501

5 6 7 8
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PORTE FILTRE

		

	 Repère	 Désignation	 Référence

	 1	 Porte filtre complet, avec tubulure	 A1 8901602

	 2	 Raccord droit de 6x1/8”	 A1 1700605	

	 3	 Corps de porte filtre seul	 A1 8901601

	 4	 Filtre de protection des vannes	 A1 9900601	

	 5	 Joint R5 pour filtres CPV	 A1 9901002

	 6	 Réduction porte filtre/régulateur 	 A1 8901610

	 7	 Olive de 6 Legris	 A3 1901501

DÉTENDEUR PRINCIPAL

		
	 Repère	 Désignation	 Référence

	 1	 Détendeur 100 bar complet*	 A1 9310403

	 2	 Volant détendeur a piston	 A1 9322203

	 3	 Té de 6x1/4”	 A1 1700609

	 4	 Clapet de fermeture	 A1 9320301

		  Pastille de sécurité détendeur principal 15/100e 100 bar	 A1 9321602

		  Pastille de sécurité détendeur principal 10/100e 60 bar	 A1 9321601

		  Détendeur à piston 100 bar seul*	 A1 9310400

		  Ressort détendeur principal 100 bar	 A1 9321802

		  Ressort détendeur principal 10 bar	 A1 9321801

		  Ressort détendeur principal 25 bar	 A1 9321803

		  Ressort détendeur principal 40 bar	 A1 9321804

		  Ressort détendeur principal 80 bar	 A1 9321805

*Existe aussi en 80 bar pour CPV 60 bar, nous consulter.
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LE PRESSIOMÈTRE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR CPV

		
	 Repère	 Désignation	 Référence

	 1	 Manomètre additionnel – 0 x 60 bar – ø100mm complet	 A1 8501005

	 2	 Manomètre additionnel – 0 x 100 bar – ø100mm complet	 A1 8501002

	 3	 Manomètre additionnel – 0 x 6 bar – ø100mm complet	 A1 8501004

	 4	 Manomètre additionnel – 0 x 100 bar  – ø60mm complet	 A1 8501003

	 5	 Joint de manomètre 10 x 100	 A1 8501001

	 6	 Embout de manomètre avec écrou 10 x 100	 A1 8500501

		  Manomètre 25 bar ø. 100 – sortie verticale 10 x 100 (façade)	 A1 8501310

		  Manomètre 60 bar ø 100 – sortie verticale 10 x 100 (façade)	 A1 8501312

		  Manomètre 250 bar ø 60 – sortie verticale 10 x 100 (façade)	 A1 8501324

		  Collerette manomètre diamètre 100mm	 A1 8500301

		  Collerette manomètre diamètre 60mm	 A1 8500302

		
	 Repère	 Désignation	 Référence

	 1	 Prise rapide femelle inox (alimentation azote)	 A1 8701801

	 2	 Prise rapide femelle index rouge (branchement manomètre)	 A1 8701802

	 3	 Prise rapide femelle inox (départ tubulure air et eau)	 A1 8701804

	 4	 Rondelle inox décalage raccord rapide eau	 A1 8201900

		  Prise rapide femelle remplissage (volumètre)	 A1 8701803

		  Prise rapide mâle alimentation azote (détendeur bouteille)	 A1 8701805

		  Prise rapide mâle index rouge (branchement manomètre 10 x 100)	 A1 8701806

		  Prise rapide mâle remplissage (entonnoir)	 A1 8701807

		  Tubulure interne CPV rilsan 3 x 6 noir (le mètre)	 A1 8602011

		  Tubulure interne CPV rilsan 3 x 6 rouge (le mètre)	 A1 8602018

		  Écrou de 6 avec olive incorporée	 A1 1700607

		  Fourrure ø3	 A1 1900602
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	 Repère	 Désignation	 Référence

	 1	 Kit de première maintenance pressiomètre	 A1 9901007

	 2	 Clé embout pour vanne 4 voies	 A1 9901001

	 3	 Clapet de fermeture détendeur principal	 A1 9320301

	 4	 Pastille de sécurité détendeur principal 15/100è 100 bar	 A1 9321602

	 5	 Filtre protection vannes	 A1 9900601

	 6	 Filtre régulateur différentiel	 A1 8320601

	 7	 Clé mâle 6 pans 5/64” pour manette vanne petit modèle	 A1 9901005

	 8	 Clé mâle 6 pans 3/32” pour manette vanne grand modèle	 A1 9901006

	 9	 Joint pour clapet 2.6x1.9	 A1 9321003

	 10	 Clapet pour régulateur différentiel	 A1 8320302

	 11	 Joint de manomètre 10x100	 A1 8501001

		
	 Repère	 Désignation	 Référence

	 1	 Bouteille d’azote capacité 1m3	  A1 1900203

	 2	 Détendeur bouteille CPV complet	 A1 8310400

	 3	 Manomètre Haute Pression 400 bar 1/4G détendeur P100*	 A1 9311309

	 4	 Manomètre Basse Pression 160 bar 1/4G détendeur P100*	 A1 9311308

	 5	 Protection flexible détendeur complet 	 A1 9311800

	 6	 Fléxible détendeur bouteille complet	 A1 9311803

		  Pastille de sécurité détendeur bouteille 20/100è 130 bar	 A1 9311601

		  Manomètre HP 400 bar détendeur MAV (ancien modèle)	  A1 9311305

		  Manomètre BP 160 bar détendeur MAV (ancien modèle)	 A1 9311304

* à monter avec joint alu

		
	 Repère	 Désignation	 Référence

	 1	 Voyant de mesure complet standard nouveau modèle (serrage rapide)	 A1 8902203

	 2	 Olive nylon pour voyant nouveau modèle 	 A1 8801500

	 3	 Voyant de mesure complet standard ancien modèle 	 A1 8902201

	 4	 Olive nylon pour voyant ancien modèle	 A1 8801501

	 5	 Fourrure pour voyant standard ancien modèle et GA	 A1 8800601

	 6	 Bombonne de remplissage CPV 5 litres	 A1 9900000

		  Entonnoir avec embout rapide mâle	 A1 9900502

		  Boîte à outils pour maintenance CPV	 A1 1900300

		  Coude pour voyant standard nouveau modèle (serrage rapide)	 A1 9801800

		  Écrou pour voyant de mesure nouveau modèle (clé de 18 mm)	 A1 9800501		

		  Coude pour voyant standard ancien modèle et GA	 A1 9801801

		  Écrou pour voyant de mesure standard Ancien Modèle et GA (clé de 19 mm)	A1 9900501		

		  Plaque plexi protection voyant de mesure	 A1 9801603
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LE PRESSIOMÈTRE MÉNARD
LOT D’OUTILLAGE

LOT POUR SONDAGE À LA TARIÈRE À MAIN
Basé sur une profondeur de 10 mètres

			   Quantité
		  Description	 Référence	

suggérée

		  Tarière à main ø 63 mm filetage 22*	 F5 01006302	 1

	  	 Tige ø 22 lg 1 m creuse traitée**	 F5 02002202	 10

 		  Tourne à gauche tige 22	 F5 09002201	 1

 		  Clé de serrage et d’arrachage pour tige de ø22 mm	 F5 09000302	 2

 		  OPTION :		

 		  Lève tige à levier	 D4 1901201	 1

 		  OPTION INJECTION :	

 		  Pompe d’injection à main  voir p.23   	 C6 0101601	 1

 		  Tourne à gauche à injection filetage tige 22	 F5 09002202	 1

*  voir p.84  Autres diamètres de tarières à main

** Ces tiges servent également à la mise en place des sondes. 

   D’autres types de tiges sont disponibles.  

   (Carré de 23 et filetage 20x27).

LOT POUR SONDAGE À LA TARIÈRE HÉLICOIDALE Ø 63 MM 
Basé sur une profondeur de 30 mètres

			   Quantité
		  Description	 Référence	

suggérée

		  Tarière hélicoïdale* continue ø 63mm x longueur 1,50 m	 F1 01006303	 20

		  Clavette Hexagone 21	 F1 04002101	 25

		  Outil tungstène ø63	 F1 02006301	 5

		  Fourchette de sécurité ø63	 F1 04006302	 1

		  Repêche tarière ø63	 F1 04006301	 1

 		  OPTION :		

 		  Cardan croisillon 400 m/kg (2500 m.N) – F Hex41 x F Hex21	 F1 06040002	 1

		  Raccord M Hex21 x M tige 22 (pour manipulation sonde)	 F1 05002105	 1

*Autres diamètres de tarières  voir p.85   
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LOT POUR SONDAGE À L’OUTIL ROTATIF AVEC INJECTION 
Basé sur une profondeur de 30 mètres

			   Quantité
		  Description	 Référence	

suggérée

		  Tige ø 42 - longueur 1,50 m*	 K1 010004203	 20

		  Mamelon pour tige ø42 	 K1 020004201	 22

		  Tricône à dents 2” 1/2 x filetage N ROD (ø63,5 mm)	 I1 040025002	 1

		  Tricône à picots 2’’ 1/2 x filetage N ROD (ø63,5 mm)	 I2 050025004	 1	

		  Raccord F 42 X F N ROD	 E3 031004202	 1

		  Trilame chevrons 2”1/2 x filetage A ROD (ø63,5 mm)	 ID 01025001	 2

		  Raccord F 42 X F A ROD	 E3 031004201	 1

 		  OPTION :		

 		  Touret d’injection (selon sortie machine)

*	 Autres diamètres disponibles  voir p.100   

LOT POUR SONDAGE EN ROTATION AVEC PERCUSSION 
Basé sur une profondeur de 30 mètres

			   Quantité
		  Description	 Référence	

suggérée

		  Tige R 32 longueur 1,52 m (ø32 mm – Mâle x Mâle)	 H1 02003206	 20

		  Manchon R 32 (Femelle x Femelle)	 H1 02003211	 20

		  Taillant en croix ø64 mm x filetage Femelle R 32*	 H1 01106404	 2

		  Taillant à boutons ø64 mm x filetage Femelle R 32*	 H1 01206401	 2

		  Clé de retenue pour tiges R32	 H1 09003201	 2

 	 * Existe en profil RETRO  voir p.94   
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LE STAF®

SYSTÈME DE TUBAGE AUTO-FOREUR 
POUR ESSAI PRESSIOMÉTRIQUE

  LES  +  

+  �Qualité du forage pressiométrique inégalable dans 
les terrains « boulants »

+  Méthode certifiée NF EN ISO 22476-4 

+  Récupération des boues de forage et des cuttings

CHAMPS D’APPLICATION
>> �Méthode de forage pressiométrique de type TFEM 

(Tube Fendu avec outil désagrégateur interne et 
circulation de boue)

LE PRINCIPE
Le forage est assuré par un outil 
excentrique depuis l’intérieur du tube, 
la mise en place du tube fendu se 
fait simultanément au forage, sans 
remaniement des parois.
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MISE EN ŒUVRE

1. �Forage simultané du tube fendu avec l’outil STAF® selon la méthode TFEM (Tube Fendu ouvert avec 
Enlèvement simultané des Matériaux)  
L’outil excentrique STAF® dépasse de la base du tubage, le tube fendu suit donc la descente de l’outil en 
réduisant au maximum tout remaniement de sol.

2. �Retrait de l’outil 
L’outil STAF® est remonté avec le train de tige à l’intérieur du tube, sans altération des parois du forage 
pressiométrique.

3. �Mise en place de la sonde 
La sonde est parfaitement mise en place dans le tube fendu grâce au positionneur de sonde.  
La tubulure coaxiale ou jumelée est protégée par la colonne du tube STAF®, sans risque de pincement. 

4. �Réalisation du premier essai pressiométrique  
L’essai pressiométrique est réalisé selon la norme NF EN ISO 22476-4, en pied de forage.

5. �Essai suivant et retrait du tubage 
Les essais sont effectués en remontant, grâce à un système d’extraction spécialement conçu pour le 
tubage Ø 63.

Données directement exploitables par notre logiciel 
GeoVision® via une clé USB ou transfert 4G

LA MÉTHODE STAF® S’EMPLOIE EFFICACEMENT 
SUR TOUTE SONDEUSE GÉOTECHNIQUE 
ÉQUIPÉE D’UN MARTEAU HYDRAULIQUE 
HORS TROU DE ROTO-PERCUSSION.
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LE STAF®

SYSTÈME DE TUBAGE AUTO-FOREUR
POUR PRESSIOMÈTRE

LOT TUBAGE STAF®

Basé sur une profondeur de 20 mètres

		
	 Désignation	 Référence	 Qté

	 Guide tube STAF®	 H6 0010035	 1

	 Rondelle de frappe “martyr”	 H6 0010040	 1

	 Tête de décharge “casque”	 H6 0010030	 1

	 Tuyau refoulement STAF® ml	 H6 0010031	 2

	 Tête de frappe	 H6 0010020	 1

	 Tube allonge Lg 1,22 m  	 H6 0010010	 17

	 Tube allonge Lg 0,30 m	 H6 0010005	 1

	 Tube fendu	 H6 0010000	 1

	 Tube sabot lg 0.30m STAF®	 H6 0010015	 1

	 Raccord M tube STAF® fendu x F R38	 H6 0010100	 1

	 Raccord M tube STAF® x F R38	 H6 0010110	 1

	 Anneau de levage tube STAF®	 H6 0010170	 1

	 Clé de retenue tube STAF®	 H6 0010175	 1

	 Raccord M tube STAF® x F 2” 3/8 avec plat	 H6 0010180	 1

LOT OUTIL STAF®

Basé sur une profondeur de 20 mètres

		
	 Désignation	 Référence	 Qté

	 Raccord R38 F x R32 F modifié	 H6 0010080	 1

	 Tige R38 x lg 0,30 m	 H1 02003802	 1

	 Tige R32 - Lg 1,50 m pour STAF® 	 H6 0010073	 1

	 Tige R32 - Lg 1,22 m pour STAF® 	 H6 0010075	 17

	 Manchon R32 pour STAF®	 H6 0010076	 17

	 Porte outil STAF®	 H6 0010060	 1

	 Clavette STAF®	 H6 0010070	 1

	 Outil STAF® en croix ø66mm	 H6 0010050	 1

	 Outil STAF® à boutons ø66mm	 H6 0010055	 1

	 Outil STAF® mixte ø66mm	 H6 0010052	 1	

	 Clé de retenue R32	 H1 09003201	 1

	 Clé de retenue R32 avec rallonge	 H1 09003802	 1

	 Clé de retenue R38	 H1 09003803	 1

	 Clé de déblocage 65 STAF®	 H6 0010140	 1

	 Anneau de levage FR32	 M5 0900010	 1

Positionneur de sonde 44 
pour STAF®

Outil STAF® à boutons
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160mm 28mm

Clavette STAF (REF: H6_0010070)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

160mm 26mm
EMPILAGE VIBRO-STAF SANS TUBE DE GARDE

Clavette STAF (REF: H6_0010070)

Manchon R32 (REF: H6_0010076)

Tige R32 Lg:1220mm (REF: H6_0010075)

Manchon R32 (REF: H6_0010076)

Tige R32 Lg:1525mm (REF: H6_0010073)

Porte outil STAF  (REF: H6_0010060)
Outil STAF (REF: H6_001005X)

Tube allonge Lg:1220mm (REF: H6_0010010)

Tube fendu STAF Lg:1068mm (REF: H6_0010000)

Tube sabot STAF Lg:305mm (REF: H6_0010015)

Manchon R32 (REF: H6_0010076)

Tige R32 Lg:1220mm (REF: H6_0010075)

Manchon R32 (REF: H6_0010076)

Tige R32 Lg:1220mm (REF: H6_0010075)

Manchon R32 (REF: H6_0010076)

Tige R32 Lg:1525mm (REF: H6_0010073)

Porte outil STAF  (REF: H6_0010060)

Outil STAF (REF: H6_001005X)

Tube allonge Lg:1220mm (REF: H6_0010010)

Tube fendu STAF Lg:1068mm (REF: H6_0010000)

Tube manchon Lg:152mm STAF (REF: H6_0010018)
Tube sabot Lg:153mm STAF (REF: H6_0010016)

Tube allonge Lg:1220mm (REF: H6_0010010)

EMPILAGE VIBRO-STAF AVEC TUBE DE GARDE

LOT MISE EN PLACE DE LA SONDE PRESSIOMÉTRIQUE
Basé sur une profondeur de 20 mètres

		
	 Désignation	 Référence	 Qté

	 Raccord Mâle 22 x Femelle R38	 H6 0010060	 1

	 Tige 9 x 22mm x Lg 1,22 m pour STAF®	 H6 0010130	 17

	 Raccord de sonde ø44 x F ø22 mm	 A1 1454402	 1

	 Positionneur de sonde 44 pour STAF®	 H6 0010120	 1

	 Cle serrage et arrachage tige 22  	 F5 09000302	 2

	 Anneau de levage tige 22 mâle	 M5 0900011	 1

LOT SYSTÈME D’EXTRACTION COMPLET

		
	 Désignation	 Référence	 Qté

	 Vérin annulaire d’extraction 

	 capacité 15 tonnes - course 300 mm	 H6 0010160	 1

	 Jeu de flexibles avec prises	 H6 0010165	 1

	 Frein à cames 	 M3 0100000	 1

	 Came pour tige ø63 et Tube STAF®	 M3 0200016	 2

	 Rondelle de réaction	 H6 0010145	 1

	 Système de réaction pour STAF®	 H6 0010150	 1

STAF® est un système breveté et une marque déposée de Géomatech.

LOT DE PROLONGEMENT

		
	 Désignation	 Référence	 Qté

	 Tube sabot lg 0,153 m STAF®	 H6 0010016	 1

	 Tube manchon lg 0,152 m STAF®	 H6 0010018	 1	
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LE PHICOMÈTRE
ESSAI DE CISAILLEMENT IN SITU 

Réf : A7_8101601

  LES  +  

+ �Essais optimisés sur sols difficilements prélevables

+ �Egalement adapté sur roche altérée

+ �Rapidité d’exécution et faible coût face aux essais de 
laboratoire

CHAMPS D’APPLICATION
>> Mesure des caractéristiques in situ φi et Ci des sols 
par cisaillement rectiligne

MISE EN ŒUVRE
Le phicomètre permet la réalisation d’essai de cisaillement 
in situ selon la norme XP P 94-120. Un forage de 63 mm 
de diamètre est réalisé au préalable, avec le moins de 
remaniement possible des parois.
La sonde est introduite dans le forage à la profondeur 
souhaitée à l’aide des tiges servant à appliquer l’effort de 
traction.

Il s’utilise entre autre avec les équipements suivants : 
	 - Pressiomètre Ménard  voir p.44  
	 - Bouteille d’azote avec détendeur  voir p.67
	 - Tige de forage R32 voir p.100

SAISIE MANUELLE
ET INTÉGRATION 
DES DONNÉES
À UNE DIAGRAPHIE



75

//
 A

P
P

A
R

E
IL

S
 D

E
 M

S
E

U
R

E
 I

N
 S

IT
U

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE LÉGER À BATTAGE MANUEL 

			 
		  Description	 Référence	 Qté

	 1	 Raccord de contre-battage non-fendu MxM pour tige 22	 D4 1902004	 1

	 2	 Tige guide du mouton ø22 – lg 0,6 m	 D4 1902005	 1

	 3	 Mouton de battage de masse 10 kg	 D4 1901301	 1

	 4	 Enclume de battage non fendue pour tige 22	 D4 1900503	 1

	 5	 Tête de battage non-fendue pour tige 22	 D4 1902002	 1

	 6	 Tige de battage ø22 x lg 1,0 m pleine traitée - marquage / 10 cm	 F5 02002201	 6

	 7	 Porte pointe perdue 10 cm2 	 D4 1901801	 1

	 8	 Pointe-perdue 10 cm2 avec queue	 D4 1901603	 10

		  ou Pointe-perdue 10 cm2 creuse	 D4 1901604	 10

	 9	 Lève-tige à levier complet avec cames pour tige 22	 D4 1901201	 1

	 10	 Clé de serrage et arrachage pour tige 22	 F5 09000302	 2

	 11	 Pointe fixe 10 cm2 filetage tige 22	 D4 1901602	 1

		  Caisse de transport pour tiges	 D4 1903000	 1

		  Caisse de transport pour système de battage	 D4 1903001	 1

	

		  VARIANTE EN CAS D’UTILISATION DU MINI-PRESSIOMÈTRE

	 1	 Raccord de contre-battage fendu pour tige 22	 D4 1902003	 1

	 4	 Enclume de battage fendue pour tige 22	 D4 1900502	 1

	 5	 Tête de battage fendue pour tige 22	 D4 1902001	 1

	 6	 Tige ø22 x lg 1,0 m creuse	 F5 02002202	 6

LE PÉNÉTROMÈTRE  
DYNAMIQUE LÉGER
ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE  

Réf : D4_8101601

  LES  +  

+ �Léger, compact et maniable

+ �Livré dans coffret de transport

DESCRIPTION

Ensemble de battage pour contrôle de compactage de 
tranchée et plate-forme (pointe perdue 10 cm2) ou pour 
mise en place de sonde 32 mini-pressiomètre, selon la 
norme EN ISO 22476-2.

SAISIE MANUELLE
ET INTÉGRATION 
DES DONNÉES
À UNE DIAGRAPHIE
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POUTRE
DE BENKELMAN
ESSAI DE PORTANCE À LA PLAQUE
MESURE DE DÉFLECTION DE CHAUSSÉE

		
	 Description	 Référence

	 Poutre de Benkelmann haut de gamme dans Flight Case	 02 203121720

	 Poutre de Benkelmann Eco dans Coffret carton	 02 203121702

	 Plaque aluminium nervurée diamètre 600 mm	 02 203121707

	 Ensemble de chargement hydraulique manuel	 02 203121760

	 Ensemble de chargement hydraulique électrique	 02 203121770

	 Ensemble de chargement mécanique manuel éco	 02 203121710

	 OPTION

	 Rehausse de 5, 10, 15 cm 	 nous consulter

La poutre de Benkelman est utilisée pour 
mesurer le déplacement vertical d’un matériau 
soumis à une contrainte. Elle est notamment 
utilisée dans les essai suivants :
	
• �L’essai à la plaque selon la norme NF P 94-117-1
• �La mesure de déflection sur chaussée selon la norme  

NF P 98-200-8

MATÉRIEL
Pour la mesure de déflection, la poutre est utilisée seule. L’essai à la 
plaque nécessite une plaque aluminium et un ensemble de chargement. 
La poutre existe en modèle haut de gamme ou en modèle économique.

POUTRE DE BENKELMAN
• Modèle haut de gamme 
Châssis et fléau en fonte d’aluminium ajourée pour une légèreté et une 
rigidité parfaite, pieds réglables et repliables, niveau à bulle, axe de 
rotation monté sur roulement à billes, comparateur digital 10 mm à 0.01, 
et livré dans Flight Case sur mesure : 11,5 kg.

• Modèle économique 
Châssis tubulaire aluminium, poids minimum livré avec comparateur 
digital, dans coffret bois. Poids poutre : 8,5 kg

ENSEMBLE DE CHARGEMENT MANUEL
Modèle hydraulique manuel (existe aussi avec pompe électrique ou 
pneumatique)
	 • Vérin hydraulique, force 101 kN
	 • �Course 203 mm avec embase de centrage et rotule intégrée
	 • �Pompe à main avec manomètre analogique 90 kN avec flexible de 

3.00 m
	 • �Réhausses aluminium  dans valise de transport renforcée à roulette 

type PELI®.

Modèle mécanique manuel - économique :
	 • Vérin mécanique 200 kN renforcé
	 • �Dynamomètre de contrôle gradué de 0 à 100 kN avec indication 

des paliers de chargement
	 • Rotule de compensation dans valise de transport  		     
renforcée type PELI®.
	 • Réhausse aluminium 5, 10, 15 cm (en option)

Ensemble mécanique manuel

Plaque aluminium nervurée ø 600 mm

Ensemble hydraulique manuel

Modèle haut de gamme

Poutre de Benkelman
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ESSAIS D’AUSCULTATION
NON DESTRUCTIFS

• Ausculteur sonique
• Carotteur sonique
• Corrosimètre
• Détecteur d’armatures
• Détecteur de vibrations
• Dilatomètre
• Fissuromètre
• Rétractomètre
• Testeur d’intégrité
• Résistivimètre
• Scléromètre
• Sonde inclinométrique

PET : TESTEUR D’INTÉGRITÉ

Permet le contrôle de l’intégrité des pieux (longueur 
et anomalies) par la méthode impulsionnelle, grâce à 
un marteau dédié et un géophone. Le logiciel traite les  
résultats suivant les méthodes de réflexion (NF P 94 160-2).
Pour méthode impédance (NF P 94-160-4) : nous consulter.

CHUM : CAROTTEUR SONIQUE 

Permet le contrôle de l’intégrité des pieux (longueur et 
localisation des anomalies) par diagraphie sonique, c’est 
à dire la mesure du son entre deux sondes descendues 
continûment dans le pieu à contrôler (NF P 94 160-1). 

BIT : CONTRÔLEUR DE DÉVIATION / 
INCLINAISON

Détermine la verticalité d’un pieux et d’un forage afin de 
s’assurer que le pieux reste dans la tolérance de déviation, 
ou connaitre l’angle d’inclinaison d’un forage etc...

77
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PÉNÉTROMÈTRES PORTABLES FOX  150 KN 

Modèles « petit budget », idéals pour tests CPT(u) 
notamment en zones confinées ou d’accès restreints

- �Pénétromètre et centrale hydraulique autonome, avec 
moteur essence, diesel ou électrique (7.5 kW), chacun 
monté sur châssis dédié avec roues de transport

- �Système d’ancrage hydraulique « Hygand » pour fixation 
au sol (installation possible sur autre support)

- �Entièrement démontable (composant le plus lourd : 38 
kg), le système est assemblé en moins de 5 minutes ! Sa 
taille réduite permet une installation sur tout support 
et/ou une mise en place dans toute zone même très 
exiguë.  
Ce modèle est également proposé sur remorque dédiée.

PARTENAIRE D’APAGEO

LES PÉNÉTROMÈTRES  

STATIQUES

 PÉNÉTROMÈTRES FOX 200 KN SUR 
 CHÂSSIS, SUR REMORQUE ET SUR SUPPORT   
 DEDIÉ (LIZARD ET COBRA) 

Polyvalence et configuration selon besoins 

- �Système de poussée 200 kN sur châssis robuste.

- �Centrale hydraulique autonome, avec moteur diesel Hatz 
insonorisé de 13 CV, installé sur châssis séparé muni 
d’amortisseurs.

- �Installation simple et rapide sur tout type de support 
(barge, camion, etc…) et au besoin ancrage au sol avec 
système hydraulique « Hygand ».

- �Spécificité du Modèle sur Remorque : Composants intégrés 
sur remorque dédiée munie de pieds de stabilisation pour 
transport et mise en place rapide, mais aussi détachables 
au besoin pour utilisation en mode portable.

- �Configurations spécifiques disponibles (LIZARD, COBRA) 
: Incorporé sur plateforme personnalisée et manœuvrable 
avec engin (LIZARD), ensemble entièrement intégrable 
dans conteneur standard 10’ au besoin (COBRA).

  Pénétromètre 200 kN sur remorque en version démontée

  LIZARD

  COBRA

  FOX 200 kN

 Modèle 150 kN démonté

 Modèle 150 kN monté
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 PÉNÉTROMÈTRES SUR CHENILLARD LEGER,  
 LYNX :  100 ET 200 KN 

Légers, compacts et autonomes / Transport et 
manipulation aisé

- �Monté sur chenillard autotracté à voie variable 
ou fixe selon besoin, idéal pour sites escarpés 
et/ou difficiles d’accès.

- �Système de poussée à 2 vérins, installé au 
centre et dans l’alignement des ancrages, afin 
d’utiliser pleinement le poids de la machine 
pour la force de réaction.

- �Moteur diesel Hatz insonorisé.

- �Système d’ancrage intégré avec tête de 
rotation sur mât dédié pour mise en place 
simple et rapide.

  LYNX 200

  LYNX 100

 PÉNÉTROMÈTRES SUR EXCAVATEUR HORNET-100 
POUR TESTS AUTOMATIQUES OU MANUELS 

Idéals pour les détections d’explosifs (UXO), mais 
aussi pour les tests CPT en continue et ininterrompu 
avec son système de poussée/traction automatisé

- �Configurations : 

  • En mode automatique avec une tour d’aluminium 
supportant 20m de tiges, profondeur prédéfinies au 
besoin, opérations radio-commandées.

   • En mode manuel avec une plateforme de travail 
équipée (panneau de commandes, rack à tige, CPTu et 
système d’acquisition

- �Système par chaîne automatisé pour poussé et 
traction ininterrompu jusqu’à 25cm/s offrant ainsi un 
haut gain de productivité.

- �Correction automatique de l’inclinaison jusqu’à 10°, 
essentiel pour détections d’explosifs.

- �Poids de 3 à 8,5 tonnes, utilisé avec excavateur 
hydraulique.

 HORNET 100

 HORNET 100
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 PÉNÉTROMÈTRE CABINE  

Confort, sécurité et productivité élevée pour 
travaux fiables !

PANTHER
VERSION SUR CHENILLARD 100 À 200 KN
- �Cabine sur châssis renforcé intégré au chenillard, 

offrant une garde au sol extrêmement basse.
- �Lesté selon force de réaction souhaité, 

éventuellement combiné à l’option Flex : 
utilisation du poids du camion porteur pour 
sondages à travers le châssis, idéal pour 
chantiers en zones mixtes urbaines/rurales.

- �Moteurs 142 CV à 203 CV (selon modèles), 
installé avec l’ensemble hydraulique dans une 
cabine séparée de la cabine de travail. 

GRIZZLY
VERSION SUR CAMION 120 À 200 KN
- �Montage sur camion de tout type (MAN et 

Mercedes restant les standards)
- �Châssis additionnel renforcé intégré à celui 

du camion et lesté selon force de réaction 
souhaitée

- �Prise de force (PTO) et système CANBUS 
pour contrôle du moteur

KODIAK
VERSION SUR CAMION-CHENILLARD 
(TRACK-TRUCK) 
- �Montage sur camion 4x4 avec empattement 

rallongé pour intégration chenillard
- �Faible pression au sol (50 kPa !) du chenillard 

contrôlé par radio-commande
- �Dimensions et poids défini selon type de 

camion et besoins clients

Principales caractéristiques standards 
communes des pénétromètres cabines :

- ��Pénétromètre (200kN poussée et 260 kN traction) 
avec frein hydraulique intégré.

- �Force et vitesse de poussée réglable en mode 
manuel ou semi-automatique et vitesse rapide hors 
charge, marteau hydraulique intégré (mode stato-
dynamique) en option.

- �Calculateur PLC (Controleur Programmable 
Centralisé) avec système IHM (Interface Homme 
Machine) pour contrôle sur écran tactile et joystick de 
toutes les fonctions hydrauliques et moteur (en mode 
manuel ou semi-automatique), le tout intégré avec 
l’unité d’acquisition dans un pupitre de commande 
ergonomique. Un panneau de commandes simplifié 
en version tropicalisée peut également être proposé 
pour les pays où le climat et des conditions difficiles 
sont à considérer.

- �Cabine de travail en panneaux d’aluminium, isolée, 
avec trappes de service et d’inspection, toit 
télescopique et feux de gabarit.

- �Rack à tiges supérieur avec bras articulés pour  
72 tiges et rack de rangement inférieur pour 32 tubes 
CPT et 36 tiges additionnelles.

- �Intérieur optimisé avec rangements, établis, étau, 
souflette air comprimé, néons intégrés, prises 
éléctriques et matériels de secours, etc…

- �Nombreuses options : air conditionné, barres anti 
effraction, caméra embarquée, etc..

LES PÉNÉTROMÈTRES  

STATIQUES

 GRIZZLY 200kN

 PANTHER 200 kN  KODIAK 180KN INTÉRIEUR CABINE
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MANTA
PÉNÉTROMÈTRE SUBMERSIBLE POUR TRAVAUX CPT(U) 
OFFSHORE PROFOND

- �Pénétromètre 100 ou 200 kN intégré dans châssis spécifique 
submersible (poids variable selon besoin) avec groupe 
d’alimentation hydro-électrique (à compensation de pression).

- Diverses configurations possibles pour hauteur d’eau de 150 m 
(MANTA SW), de 500 m (MANTA MDW), de 1 500 m (MANTADW), 
ou même plus profond sur demande.

- �Système de mouvement à transmission par chaîne automatisé 
pour test en continu et ininterrompu ainsi qu’une extraction 
bien plus rapide du train de tiges, offrant ainsi de haut gain de 
productivité.

- �Contrôle de surface intégré, système d’acquisition de données 
en temps réel, et nombreuses options possibles (cadre de 
nivellement automatique, treuil mono-câble, etc...)

SHARK
KIT SEMI-SUBMERSIBLE POUR TRAVAUX CPT(U) CÔTIERS

- �Pénétromètre 200kN modulaire customisé pour installation 
sur quai ou équipements marins basiques permettant les essais 
CPT(u) avec colonne d’eau jusqu’à 30 mètres max.

- �Le système comprend notamment une plate-forme de travail 
optimisée et un châssis de réaction submersible ballasté selon 
force de réaction souhaitée.

- �Cet équipement permet de faire face à la houle et aux variations 
de marée jusqu’à 2 mètres (selon configuration) pour des tests 
CPT(u) marins efficaces et sûrs.

 TIGES, CÔNES ET ACCESSOIRES 

Les tiges sont disponibles en 
filetage standard, renforcé ou 
rapide (“speedlock”). Des systèmes 
de freins sont adaptables sur tous 
les modèles.
Les cônes (pointes) de pénétration 
existent en version mécanique 
(simple pour la résistance à la 
pénétration et avec manchon pour 
la mesure du frottement latéral). 
Ils s’utilisent avec un train de tiges 
double : intérieure et extérieure.
En version électrique, les cônes 
permettent la mesure de la 
résistance en pointe, du frottement 
latéral, de la pression interstitielle 
et de l’inclinaison. Des cônes 
spécifiques, notamment le SCPT 
(cône sismique CPT) et cônes 
environnementaux complètent 
également la gamme.

 SYSTÈME D’ACQUISITION 

Le système d’acquisition GME-
500 est compatible avec tous 
les pénétromètres GeoMil, que 
ce soit en cônes mécaniques 
ou électriques, permettant 
l’acquisition de 12 voies, dont la 
mesure de profondeur en continu. 
Les logiciels d’acquisition 
(CPTest) et présentation (CPTask) 
complètent cette offre.

  MANTA 200

 SYSTEME CPT(U) MARINS OFFSHORE/ NEARSHORE 


