SONDES DE NIVEAU
OBTURATEURS

SONDES DE NIVEAU D’EAU

APAGEDO tient en stock des sondes de niveau d’eau sonores et lumineuses, avec cable rond ou cable plat.

Longueur 30 m 50 m 100 m 150 m 200 m
Cable rond M4 04003001 M4 04005001 M4 04010001 M4 04015001 M4 04020001
Cable plat M4 04003002 M4 04005002 M4 04010002 M4 04015002 M4 04020002

Autre profondeur également disponible : nous consulter

CAMERA D’AUSCULTATION DE FORAGE

APAGEO propose également des cameras d’auscultation de
forage permettant de visualiser trou de forage et puits avec
une longueur de cable maximum de 500m. Photos, films
et commentaires oraux peuvent étre sauvegardés sur un
ordinateur portable. Le systéme est fiable, compact, léger et
facile d’utilisation.

OBTURATEURS

Obturateurs basse pression a simple et double gaines, pour injection de coulis avec pompe a piston’ ou pour essais de perméabilité
d’eau Lugeon?.
Diameétres de 42 a 72 mm. Pression de service maximum = 40 bar. Diamétres de 85 a 1770 mm également disponibles, nous consulter.

j voir 0.25 I voir p.41]

Obturateur simple Obturateur double
(%] @ Max Filetage Longueur de la gaine Longueur des gaines
(mm) (mm) NPT 0,5m 1,0 m 0,5m 1,0 m
42 80 1/2” B1 9105314 B1 9105315 B1 9105318 B1 9105319
54 130 1”7 B1 9105308 B1 9105309 B19105300 B1 9105301
72 160 11/4” B1 9105310 B1 9105311 B1 9105304 B1 9105305

OBTURATEURS SIMPLES HAUTE PRESSION

Diameétres 30 et 42 mm. Pression de service maximum = 100 bar

(%] @ Max Filetage Longueur de gaine
(mm) (mm) GAZ 0,3 m 0,4 m
30 55 3/8G B2 0000200 -
42 85 3/4G - B2 0000001
ACCESSOIRES OBTURATEURS Référence
Pompe a main pour gonflage a eau d’obturateur B1 9400001

- Capacité 60 bar
- Avec manomeétre + réservoir

Vanne pilote gonflage a I’azote A11902215
- S'utilise avec le détendeur du Pressiométre
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LES CLES A CHAINE

CLES A CHAINE RIDGID

. L. Longueur Capacité Masse . )
Modeéle Référence Chaine Machoire
(mm) de tube (mm) (kg)
127 M1 0101202 300 100 0,8 M1 0101201 M1 0201202
14 M1 0101402 320 125 1,2 M1 0101401 M10201402
18” M1 0101802 435 125 2,7 M1 0101801 M1 0201802
24” M1 0102401 580 125 3,7 M1 0101801 M1 0202402
36” M1 0103602 700 185 VAl M1 0103601 M1 0203602

CLES A CHAINE A DOUBLE MACHOIRE RIDGID

Modéle Référence Longueur de Capacité Masse
chaine (mm) de tube (mm) (kg)
3229 M1 0003229 445 14 / 89 50
3231 M1 0003231 570 27 /M4 8,0
3233 M1 0003233 815 34 /168 1,0
3235 M1 0003235 1030 48 / 219 15,0
3237 M1 0003237 1410 60/ 324 25,0

CLES A CHAINE VIRAX

Modale Référence Longueur de Capacité Masse Piéces détachées
chaine (mm) de tube (mm) (kg) Chaine
1”7 -10610 M1 0100102 275 10/ 34 1,2 M1 0100101
3”7 - 10611 M1 0100302 470 10 /90 4,1 M1 0100301
6” - 10613 M1 0100602 690 13 /165 7,6 M1 0100601
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LES CLES A GRIFFE
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CLES A GRIFFE

Modéle Longueur Capacité de Manche Acier Ridgid Manche Aluminium Ridgid
(mm) serrage (mm) Réf Masse(kg) Réf Masse(kg)
6” 150 27 M1 0100603 0,2
8” 200 34 M1 0100801 0,3
10” 250 48 M1 0101001 0,8 M1 0101002 0,4
127 330 60 M1 0101203 1,2 M1 0101204 0,7
14” 350 60 M1 0101403 1,6 M10101404 11
18” 450 76 M1 0101803 2,6 M1 0101804 1,7
24” 600 89 M10102402 4,4 M10102403 2,7
36” 900 141 M1 0103603 8,7 M1 0103604 50
48” 1200 168 M1 0104801 15,6 M1 0104802 8,4
60” 1500 219 M1 0106001 23,3

CLES A GRIFFE - PIECES DETACHEES

Machoire Crosse Ecrou Ressort
6” M1 0200603 M1 0200601 M1 0300601 M1 0300602
8” M1 0200802 M1 0200801 M1 0300801 M1 0300802
10” M1 0201002 M1 0201001 M1 0301001 M1 0301002
127 M1 0201203 M1 0201201 M1 0301201 M1 0301202
14” M1 0201403 M1 0201401 M1 0301401 M1 0301402
18” M1 0201803 M1 0201801 M1 0301801 M1 0301802
24” M1 0202403 M1 0202401 M1 0302401 M1 0302402
36” M1 0203603 M1 0203601 M1 0303601 M1 0303602
48” M1 0204802 M1 0204801 M1 0304801 M1 0304802
60” M1 0206002 M1 0206001 M1 0306001 M1 0306002
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BOUES DE FORAGE,
GRAISSE ET ACCESSOIRES

Désignation Conditionnement standard* Référence

Bentonite naturelle Sac de 25 kg (poudre) M2 0901530
Bentonite haut rendement E32 Sac de 25 kg (poudre) M2 0901529
Bentonite coulis/mortiers Sac de 25 kg (poudre) M2 0901617
Bentonite Pellet 8 mm Sac de 20 kg (granulés) M2 0901605
Bentonite Expangel Seau de 25 kg (pastilles) M2 0901607
Mélangeur a boue - CO 0911301

*Autre conditionnement possible : “Big Bag” 1T, vrac, etc... : nous consulter

POLYMERES - VISCOSANTS - MOUSSE

Désignation Conditionnement standard* Référence
Polymére Poly (L) Bidon de 25 L (liquide) M2 0901627
Polymére Poly (P) Sac de 25 kg (poudre) M2 0901619
Polymére P 1kg Sachet de 1 kg (poudre) M2 0901501
Polymére Poly (B) Bidon de 25 L (liquide) M2 0901628
Polymére Poly NAT (biodégradable) Sac de 25 kg (poudre) M2 0901629
Polymére Poly CMC Bidon de 25 kg (liquide ou poudre) M2 0901504
Polymére Poly Stop Bidon de 25 kg (liquide ou poudre) M2 0901631
Mousse DP Fut de 20 L (liquide) M2 0901510
Lubrifiant DP Fut de 25 kg M2 0901520
Huile Marteau Fond Bidon de 20 ou 25 L H3 09000800

GRA'SSE Mélangeur a boue
Désignation Conditionnement Référence
Graisse cuivre Pot de 5 kg M2 0901611
Graisse graphite Pot de 1 kg M2 0901612
Graisse graphite Pot de 5 kg M2 0901613
Graisse biodégradable Pot de 5 kg M2 0901620

PRODUITS DIVERS

Désignation Référence
Caisse a carotte M8 0100003
Capot protege piézo @ 76 Lg 750 mm M4 04050010
Bouche a clés MK 04050010
Cadenas d’artillerie A4 9901921
Plaque de calage machine (400 x 400 x 30 mm) Uo 7700107
Frein de tige a came petit modéle (jusqu’a 63 mm) M3 0100001
Frein de tige a came grand modele (jusqu’a 90 mm) M3 0100000
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LATLOCA
APAGEO LOUE
SUR LE TERRIT

p

PENETROMETRE
DYNAMIQUE LOURD
APAFOR® 50
APAFOR® 100

Systéme d’acquisition
APADYN® sur GeoBOX®

SONDEUSES
APAFOR® 120
APAFOR® 220 DMT
APAFOR® 230
APAFOR® 350
APAFOR® 430
APAFOR® 570
ROTOSTAF®

ENREGISTREUR
DE PARAMETRES
DE FORAGE
EXPLOFOR® 3
sur GeoBOX®

ATELIER
PHICOMETRIQUE
COMPLET

PENETROMETRE
DYNAMIQUE LEGER

ON
OUR-TOUTES DUREES
E FRANGCAIS®

CONSULTEZ NOUS'!

POMPES
ET MALAXEURS

ATELIERS
PRESSIOMETRIQUES
GeoPAC® HyperPAC®

et GeoBOX®
Pressiométre Ménard
Pressiométre Ménard THP
140 bars avec geoBOX®
GeoSPAD®2 sur GeoBOX®
Mini-Pressiométre

LUGEOTEST®
POUR ESSAIS
DE PERMEABILITE
avec GeoBOX®

PENETROMETRE
STATIQUE 100 KN
SUR CHENILLARD
avec équipement CPTu
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LE LABORATOIRE

APAGEO propose une gamme complete de matériel
pour laboratoire d’étude de sol et de génie civil
(BTP, routes, etc.), ainsi que des appareils de test
non destructifs pour matériaux et pieux, et mesures

GRANULATS

» Agitateur pour éprouvettes
* Broyeur de laboratoire

* Cone absorption

* Diviseurs échantillonneurs
* Equivalent de sable

e Grilles a fentes

* Machine de Los Angeles

* Machine de polissage accéléré
* Machine Deval

* Machine Micro Deval

* Pesée hydrostatique

* Solution concentrée

e Tamis

e Tamiseuses

* Test d’impact

* Valeur au bleu

de vibrations. N’hésitez pas a nous consulter.

SOLS

 Aiguille Proctor

e Compacteur automatique
e Compactomeétre Clegg

* Compression simple

* Densitometre a sable

e Densitométres a membrane
e Echantillonneur

e Essai CBR

e Essai Proctor

e Essai triaxial

e Limites d’Atterberg

* Machine de cisaillement
* Malaxeur de cisaillement
* Moto-tariere

* Oedometre

e Pénétromeétre a cone

e Pénétrométre a main

*« Perméameétre

¢ Presse CBR

* Scissométres

* Sédimentométrie

CIMENTS ET MORTIERS

* Aérométre a mortier

* Appareil a chocs

* Appareil de Vicat

» Autoclave

* Bains thermostatiques

» Balance a boue

» Boite a mortier

» Calorimétre

* Elutriomeétre

* Equipement le Chatelier

* Filtre presse

* Malaxeur

* Moules prismatiques

* Perméabilimétre de Blaine
* Presse de compression-flexion
* Prisometre automatique

* Viscosimétre de Marsh
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ESSAIS SUR BETON

* Aérométre a béton
 Aiguilles vibrantes
* Appareil d’essai d’adhérence
* Appareil Joisel
* Appareil VéBé
* Appareillage de surfacage
* Bac thermostatique pour
conservation des éprouvettes
e Carotteuses électriques
ou thermiques
* Cone d’Abrams
* Cone d’écoulement
» Carottiers béton
» Détecteur a ultrason
* Machine de flexion
* Malaxeurs
* Maniabilimétre
* Moules acier et plastique
e Pachométre
* Perméameétre
e Plasticimetre
* Presse de compression
* Scies de laboratoire
* Scléromeétres
* Table pour essai d’affaissement
* Table vibrante

BITUMES

* Appareil billes et anneaux
* Appareil d’extraction automatique
* Appareil de Kumagawa
* Appareil pour hauteur au sable
e Carotteuses électriques
ou thermiques
e Centrifugeuses
« Distillation des bitumes
e Ductilométre
* Essai de chargement a la plaque
e Essai Duriez
* Essai Hubard-Field
* Essai Marshall
e Four asphalte (RTFO)
e Malaxeur
e Pénétrométre a aiguille
* Poutre de Benkelman
* Presse universelle
compression-traction
* Régle M.O.T.
e Teneur en eau
e Viscosimetre d’Engler
* Viscosimeétre Redwood/BRTA

EQUIPEMENT GENERAL

» Agitateurs

* Appareils météorologiques

* Bacs et récipients

* Bains thermostatiques

* Balances électroniques

* Balances mécaniques

* Broyeur a jarre

* Comparateurs mécaniques
ou numériques

* Distillateur

* Enceintes climatiques

» Etuves ventilées

* Four a micro-ondes

» Jeux de poids

* Mains écope

* Malaxeurs

* Métrologie

* Pesons

* Ph-métre

» Testeurs d’humidité

e Thermo-hygrométres

* Thermomeétres

* Verrerie, plastique et porcelaine
de laboratoire
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