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RACCORDS DE FORAGE
   2’’3/8 Reg  2’’3/8 IF  2’’7/8 Reg  3”1/2 Reg  4”1/2 Reg  6”5/8 Reg 

 
Filetages 

 
60 Fem

 Fem Fem Fem Fem Fem Fem

 N Rod Fem E2 031006002 E2 041237501 E2 044237518 E2 045287503 E2 043330022 E2 044450013 E2 044662509

 50 Fem E2 033006003 E2 043237502 E2 044237517 E2 045217503 E2 043350009 E2 044450012 E2 044662508

 60 Fem E2 033006001 E2 034006001 E2 044237515 E2 034006002 E2 034006003 E2 034006004 E2 044662507

 2’’3/8 Reg Fem E2 034006001 E2 044237503 E2 044237506 E2 044287501 E2 044350001 E2 044450001 E2 044662501

 2’’3/8 Reg Mâle E4 034006001 E3 044237506 E3 044237508 E3 044237503 E3 044237509 E4 054122380 E4 054122379

 2’’7/8 Reg Fem E2 034006002 E2 044287501 E2 044287502 E2 044287505 E2 044350004 E2 044450004 E2 044662502

 3”1/2 Reg Fem E2 034006003 E2 044350001 E2 044350003 E2 044350004 E2 044350006 E2 044450005 E2 044662503

 4”1/2 Reg Fem E2 034006004 E2 044450001 E2 044450003 E2 044450004 E2 044450005 E2 044450007 E2 044662505

 6’’5/8 Reg Fem E2 044662507 E2 044662501 E2 044662500 E2 044662502 E2 044662503 E2 044662505 E2 044662506

 Raccord à bille

 N Rod Fem E2 031006003 E2 041237502 - - - - -

 2’’3/8 Reg Fem E2 034006007 E2 044237505 - E2 044287503 E2 044350002 E2 044450002 -

RACCORDS GÉOTECHNIQUES
  

 
Filetages 

 
2"3/8 Reg M 60 Mâle 50 Mâle 42 Mâle N Rod Fem A Rod Fem E Fem

 2’’3/8 Reg Mâle E1 044237510 E1 034006001 E1 034006006 E1 034006004 E3 041237500 E3 041237499 E3 041237498

 60 Mâle E1 034006001 E1 033006001 E1 033006002 E3 055004205 E3 030006001 E3 031005999 E3 031005998

 60 Fem E4 034006001 E3 033006003 E4 033006002 E4 033006004 E2 031006002 E2 031006004 E2 031005997

 50 Fem E3 043237500 E3 033006007 E3 033005001 E3 033004201 E2 013000801 E2 013000401 E2 031005001

 42 Fem E3 043237502 E3 033006006 E4 033004201 E3 033004242 E2 031004202 E2 031004201 E2 031004203

RACCORDS SORTIE MACHINE (AVEC PLATS)
  

 
Filetages 

 
42 Mâle 50 Mâle 60 Mâle Hex 21 Fem Hex 29 Fem Hex 41 Fem 2"3/8 Reg M

 2’’3/8 Reg Fem E3 033004200 E4 043237500 E3 034006009 E2 080237503 E2 080237502 E2 080237501 E3 044237516

 2’’3/8 IF Fem E3 033004199 E4 043237499 E3 034006006 E2 044237515 E2 044237517 E2 044237516 E3 044237517

 2’’3/8 Reg Mâle E1 034006000 E1 034005999 E1 034005998 E3 080237501 E3 080237503 E3 080237502 E1 044237505

 R66 Fem E3 033004198 E1 033004197 E3 035006004 H1 05006599 H1 05006600 H1 05006601 E1 012006008

 Sed 350 (38) F E4 033006005 U01901802 E3 035006003 - - - E1 045237506

 R51 Fem E4 033006006 E3 033004196 E3 035006005 - - - E1 045237507

 H55 Fem Filetage gauche x R38 Fem = H1 05003220 Filetage droite x 2"3/8 Reg M = E3 080237504

NOS RACCORDS SONT RÉALISÉS 
EN ACIER TREMPÉ, STABILISÉ À UNE 
DURETÉ DE 85 À 100 KG/MM2.
NOUS DISPOSONS D’UN STOCK 
IMPORTANT PERMANENT DE PORTE-
OUTILS, RACCORDS, RACCORDS 
D’USURE ET DE RÉDUCTION.

La liste présentée ci-dessous n’est pas exhaustive, 
nous fabriquons tous vos raccords selon vos 
dispositions (avec plats, longueurs spéciales, 
filetages spéciaux, à billes, etc…).

RACCORDS

TUBAGE

À L’AVANCEMENT
P. 26 | STAREX

P. 28 | CONCENTRIX

P. 29 | SYSTÈME OVERBURDEN
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STAREX®

SYSTÈME DE TUBAGE À L’AVANCEMENT

LE STAREX® EST UN SYSTÈME 
DE TUBAGE À L’AVANCEMENT 
PERMETTANT DE FORER ET DE TUBER 
SIMULTANÉMENT DES FORMATIONS 
HÉTÉROGÈNES. 

L’ensemble de l’outil est constitué d’un guide, d’un 
aléseur et d’un taillant. Il permet de forer un trou un peu 
plus large que le diamètre du tubage. Le tube se trouve 
ainsi entraîné (sans rotation) et suit l’avancée du taillant 
au fond du trou. 

Les tubes Starex® séries 76 et 90 sont conçus pour les 
tubages à l’avancement hors-trou. Dans le cas d’un forage 
fond de trou, il convient d’utiliser les séries 90 à 240.  

Lorsque la profondeur souhaitée est atteinte, la rotation 
en sens inverse permet au taillant excentrique de se 
rétracter sur son plus petit diamètre. Il est alors possible 
de remonter le train de tige et l’outil, tout en laissant le 
tubage positionné dans le terrain.
Le forage peut également continuer dans le diamètre 
disponible au pied du tube. 

DIMENSIONS DES TUBES DE REVÊTEMENT
STAREX®

 Tubes D Ep.  d   

 Starex® (mm) (mm) (mm) 
Filetage g

 Série 76 88,9 5,5 77,8 Droite 60 / 70

 Série 90 114,3 6,35 101,5 HT Droite / FT Gauche 60 / 70 

 Série 115 139,7 6,35 127,0 Gauche 60 / 70

 Série 140 173,0 8,0 157,0 Gauche 60 / 70

 Série 165 193,7 6,6 180,5 Gauche 60 / 70

 Série 190 219,0 7,0 205,0 Gauche 70

 Série 240 285,0 12,0 261,0 Gauche 120

DONNÉES TECHNIQUES DE NOS OUTILS STAREX
 Types Ø pilote Ø alésé  Filetage Marteau  Tiges

 Starex® (mm) (mm) Emmanchement fond de trou* préconisées

 76 hors trou 70 96 R 38 femelle - Tige R38

 90 hors trou 90 123 R 38 femelle - Tige R38

 90 fond de trou 90 123 DHD 3.5 3’’ – DHD 3.5 76 / 89

 115 fond de trou 115 152 COP 44/ DHD 340 4’’ – COP 44 / DHD 340 89

 140 fond de trou 140 181 DHD 350 5’’ – DHD 350 114

 165 fond de trou 165 209 SD6 6’’ – SD6 114

 190 fond de trou 190 237 SD6 6’’ – SD6 114

 240 fond de trou 240 306,5 SD8 8’’ – SD8 114

*Adaptable sur nos outils Starex®
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Raccord à ailettes

Marteau

Tube porte sabot 

Sabot

Guide 

STAREX®

Fond de trou

DÉFINITION LONGUEUR  
DU TUBE SABOT  :  
Longueur Hors tout (LTS) 
= S + G + LM – 200 mm

S =  Longueur totale sabot  
(en fonction du système uti-
lisé)

G =  Longueur collerette guide  
(donnée fabricant  
système)

LM =  Longueur marteau  
(donnée fabricant  
système)

UN ENSEMBLE STAREX® COMPLET 
SE COMPOSE DE :

•  une tête de décharge permettant l’évacuation des
cuttings (sauf STAREX® 90 hors trou)
•  un tube sabot de départ (disponible dans les 

longueurs en 1 m, 2 m ou 3 mètres)
•   un ensemble de tubages filetés à droite pour la 

méthode hors-trou ø 76 et 90 mm et à gauche pour la 
méthode fond de trou, ø 90 à 240 mm (disponible en 
1 m, 1,5 m, 2 m et 3 m)

•  un raccord à ailette (option) permettant de stabiliser 
l’ensemble

•  un outil STAREX® composé d’un guide, d’un aléseur et 
d’un pilote

•  un marteau fond de trou adapté (pour la méthode au 
fond de trou)

•  un train de tiges de type et diamètre adaptés (suivant 
la méthode choisie)

• une tête de détubage pour la récupération des tubes 
• raccord d’adaptation éventuel

SYSTÈME STAREX® 76 ET 90 HORS TROU
  Starex® 76 Starex® 90
 Tubage et outil

 OD 88,9 / ID 77,8 OD 114,3 / ID 101,5

 Tube lg 1,22 m H4 010007610 H4 0100905

 Tube sabot H4 01000767 H4 0100906 

 Sabot de rechange  H4 0100907

 Manchon de frappe FxF R38 H4 01000769 -

 Tête de décharge H4 01000765 -

 Manchon d’adaptation H4 010007611 -

 Manchon à ailette H4 01000770 H4 01000771

 Entretoise H4 01000764 -

 Rondelle (3 pièces) H4 01000768 -

 Tête de détubage H4 01000766 H4 0100904

 Outil complet (guide, aléseur, pilote) H4 0100076 H4 010090

 Guide H4 01000761 H4 0100901

 Aléseur H4 01000762 H4 0100902

 Pilote H4 01000763 H4 0100903

Autres longueurs de tubes : nous consulter. Pour les tiges, se reporter aux tiges roto-percussion R38   voir p.15   

SYSTÈME STAREX® 90 A 240 FOND DE TROU
  Starex® 90 Starex® 115  Starex® 140 Starex® 165 Starex® 190 Starex® 240

 Tubage OD 114,3 OD 139,7 OD 173,0 OD 193,7 OD 219,0 OD 285,0

 et outil ID 101,5 ID 127,0 ID 157,0 ID 180,5 ID 205,0 ID 261,0

 Tube lg 1,0 m H4 01009008 H4 01001156 H4 01001406 H4 01001656 H4 01001906 H4 01002406

 Tube sabot lg 1,0 m H4 01000905 H4 01001155 H4 01001405 H4 01001655 H4 01001905 H4 01002405

 Sabot de rechange H4 01000904 H4 0100154 H4 01001404 H4 010016514 H4 01001904 H4 01002404

 Tête de décharge H4 010009010 H4 01001157 H4 010014012 H4 010016512 H4 010019012 H4 010024012

 Tête de détubage H4 010009011 H4 01001158 H4 010014013 H4 010016513 H4 010019013 H4 010024013

 Outil complet 
 (guide pilote, aléseur) 

H4 0100090 H4 0100115 H4 0100140 H4 0100165 H4 0100190 H4 0100240

 Guide H4 01000901 H4 01001151 H4 01001401 H4 01001651 H4 01001901 H4 01002402

 Aléseur H4 01000903 H4 01001152 H4 01001402 H4 01001652 H4 01001902 H4 01002401

 Pilote H4 01000902 H4 01001153 H4 01001403 H4 01001653 H4 01001903 H4 01002403

 Kit de réparation H4 0100908 H4 0100909 H4 0100910 H4 0100911 H4 0100912 H4 0100913

Autres longueurs de tubes : nous consulter. Pour les tiges, se reporter aux tiges soudées par friction   voir p.23  

STAREX® 90 

hors trou

STAREX® 90

fond de trou
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CONCENTRIX
OUTIL CONCENTRIQUE DE TUBAGE À 
L’AVANCEMENT ROTO-PERCUTÉ, AVEC  
MARTEAU HYDRAULIQUE HORS-TROU 
OU MARTEAU FOND DE TROU.

Afin d’améliorer et faciliter les systèmes de tubage 
à l’avancement, Apageo propose l’outil Concentrix 
développé par Sysbohr, adapté aux systèmes de tubage 
à l’avancement avec marteau hydraulique hors trou ou 
marteau fond de trou. Lorsque le Concentrix est poussé 
par le train de tiges intérieur, il sort alors du tubage 
et s’élargit pour atteindre directement son diamètre 
maximum, plus gros que le diamètre extérieur du tube.

Lorsqu’il est tiré, le Concentrix se rétracte et reprend son 
diamètre minimal automatiquement afin de rentrer sans 
difficulté dans le tubage. Il peut ainsi être retiré facilement 
pour laisser ensuite le forage tubé. Ce système évite 
l’opération parfois compliquée des outils excentriques 
habituels devant être deployés et rétractés par rotation.  
Les deux parties de la face d’attaque du Concentrix 
peuvent être remplacées, évitant ainsi le remplacement 
complet de l’outil afin de minimiser les coûts.

CONCENTRIX – VERSION STANDARD (DIMENSIONS EN MM)
Diamètre extérieur du tubage / Epaisseur du tubage 139.7/10 152.4/10 177.8/10 219.1/10

Diamètre intérieur du tubage 117 130  155 196

Diamètre rétracté 148 165 190 230

Diamètre excentré 114 127 152 192

Emmanchement marteau fond de trou DHD340 DHD340 DHD350 DHD350

Tiges intérieures recommandées en forage
marteau fond de trou

88.9 88.9 114.3 152.4

Filetage marteau fond de trou 2’’ 3/8 API Reg. 2’’ 3/8’’ API Reg. 3’’ 1/2 API Reg. 4’’ 1/2 API Reg.

Tubes de forage recommandés
avec marteau hydraulique ou vibro-head

88.9 101.6 114.3 152.4

Type de filetage des tubes de forage
en marteau hydraulique ou vibro-head

1 entrée
cylindriques 

3 entrées
cylindriques 

3 entrées
cylindriques

3 entrées
cylindriques

Autres dimensions ou caractéristiques possibles sur demande

SYSTÈME
OVERBURDEN
EN COMPLÉMENT DES SYSTÈMES
DE TUBAGE À L’AVANCEMENT CONVEN-
TIONNELS, APAGEO PROPOSE DES 
SYSTÈMES SPÉCIFIQUES SYSBOHR.

Parfaitement adaptés aux foreuses de fondation très 
puissantes, ces systèmes permettent la réalisation de 
forages tubés extrêmement rapides, dans toutes les 
conditions, quel que soit la configuration de la machine 
(simple ou double tête, marteau hydraulique ou tête vibro, 
etc…). 
Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour des 
forages tubés dans divers diamètres, définis ou sur 
mesure, qui diffèrent des côtes standards afin de répondre 
efficacement à toutes les contraintes chantiers.

SYSTÈME DE TUBAGE A L'AVANCEMENT

rotation simple roto-percussion

Ø tige (mm)
filetage
longueur (m)

76,2 à 139,7
2"3/8R, 3"1/2R, 4"1/2R
1 à 3

Ø touret d'injection
filetage

88,9 à 152,4
H55, H64, H112

Ø tige (mm)
filetage
longueur (m)

1"1/2 à 101,6
T38, 1 entrée cyl,
1 à 3

Ø tube (mm)
filetage
longueur (m)

114,3 à 244,5
2 entrées
1 à 3 Ø tube (mm)

filetage
longueur (m)

88,9 à 152,4
1-3 entrées
1 à 3sabot de tubage

outil rotatif
outil percussion

carbure, stélité
tricone, trilame, claw
marteau fond de trou sabot de tubage

outil rotatif
carbures rond ou plat
plusieurs designs possibles

rotation double rotation/roto-percussion

Ø tige (mm)
filetage
longueur (m)

76,2 à 139,7
2"3/8R, 3"1/2R, 4"1/2R
1 à 3

Ø touret d'injection
filetage

100
H55

Ø tige (mm)
filetage
longueur (m)

76 à 88,9
T58, T65 1 entrée cyl,
1 à 3

Ø tube (mm)
filetage
longueur (m)

114,3 à 244,5
2 entrées
1 à 3 Ø tube (mm)

filetage
longueur (m)

114,3 à 177,8
2 entrées
1 à 3sabot de tubage

outil rotatif
outil percussion

carbure, stélité
tricone, trilame, claw
marteau fond de trou sabot de tubage

outil rotatif
carbures, design hexagonal
plusieurs designs possibles


