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MARTEAUX
FOND DE TROU

                                       PRESSION ET DÉBIT DE FONCTIONEMENT

Marteau Emman-
chement

Pression 
(Bar)

Débit
(m3/min) ø (mm) Poids (Kg) longueur 

utile (mm)

1" BR1 7-17,5 1,5-3 50 8 724
2" BR2 7-17,5 2-7 62 13 810

3"
DHD 3.5 7-20 3,7-7 78 21 777

BR3 7-20 3,7-9,2 78 24 769
4" DHD 340 7-25 5-16,7 98 38 1030

Mini 4" COP 44 6 - 15 2,8 - 6,5 97 20 550

5"
DHD 350 7-28 5-26 118,5 58 974

QL55 10-30 8,5-30 124 70 994

6"

DHD 360 7-28 5-34 144 97 1137
SD6 7-28 5-34 144 97 1246

QL60 10-30 12,8-34 144 100 1035
HALCO6

8"
DHD 380 7-35 15-42 182 181 1251

SD8 14-35 15-42 182 178 1221
QL80 14-35 15-42 182 179 1234

CHOIX DE TAILLANTS (DIAMÈTRE / EMMANCHEMENT)

BR1 BR2 BR3 DHD3.5
DHD340, 

QL40, 
HALCO4 

DHD350, 
QL55

DHD360, 
QL60, SD6, 

HALCO6

DHD380, 
QL80, SD8

64 2 1/2 X
66 2 5/8 X
70 2 3/4 X
76 3 X
80 3 9/64 X
89 3 1/2 X X X
95 3 3/4 X X X
100 3 15/16 X X
102 4 X X
105 4 1/8 X X X
108 4 1/4 X X
110 4 5/16 X X
115 4 1/2 X X
121 4 3/4 X X
127 5 X X
140 5 1/2 X X
152 6 X X X
165 6 1/2 X X
172 6 3/4 X
178 7 X
190 7 1/2 X
200 7 7/8 X X
203 8 X X
216 8 1/2 X X
219 8 5/8 X X
222 8 3/4 X X
241 9 1/2 X X
254 10 X X
292 11 1/2 X
311 12 1/4 X

Marteau RC, voir page 49




