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APAFOR® 220V
Réf : U2_7100102 

CHÂSSIS ET ÉQUIPEMENT	
• �Châssis mécano-soudé monté 

sur pick-up 4x4 (principalement 
Toyota Land Cruiser,  Isuzu 
D-Max et Ford Ranger)

• 2 pieds hydrauliques de 
stabilisation
• �Rack à outils et crochet 

d’attelage
• �Radiocommande de travail
• �Pompe injection

 MOTORISATION
• �Moteur essence HONDA 22 ch 

ou moteur diesel YANMAR 23 ch 
(uniquement sur Toyota)

MÂT DE FORAGE
• Course utile : 2 m
• �Simple frein de tiges 4 t.

 TÊTE DE FORAGE
• �Tête de rotation standard et 

rapide
• Tête de roto-injection (en 
option)
• Tête de rotation double 
cylindrée

 MASSE
• �1 200 kg (hors option)

PERFORMANCES            

Traction 1124 daN

AUTRES PERFORMANCES POSSIBLES 
SUR DEMANDE

 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
• 3 arrêts d’urgence machine
• 2 dispositifs sensibles
• �Cage de sécurité
• Mode nominal / réduit
• 2 phares de travail
• Gyrophare / signal sonore
• Extincteur

ACQUISITION DE DONNÉES 
(en option)
• ExploFOR® (voir p.38)
• ApaDYN® (voir p.40)

NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES
système de battage, treuil etc... 
NOUS CONSULTER

EN 16228

RAPIDITÉ
D’EXÉCUTION
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  LES  +  
+ Mobile, polyvalente et champs d’application large

+ Très bon confort de travail

+ Fonctions de travail radiocommandés

CHAMPS D’APPLICATION
>> �Forage à la tarière haute productivité
>> �Forage au tricône et au marteau fond de trou
>> �Carottage de faible profondeur et petit diamètre
>> �Essai de pénétration PDB/SPT (en option)

TÊTE 

COUPLE

TÊTE 

RAPIDE

TÊTE 

DOUBLE C.

Vitesse de rotation 

71 tr/min 467 tr/min 250 tr/min

Couple maxi

190 DaN.m 27 DaN.m 230 DaN.m


