
APAFOR® 700

MACHINE DE FORAGE 

DRILLING RIG 

Foreuses grandes profondeurs dédiées aux forages d’eau, de géothermie, de fondations ou sondages miniers

La gamme de foreuses Apafor 700 représente des machines puissantes, dédiées aux forages de large diamètre à grande 
profondeur, typiquement en forage d’eau ou géothermie, mais qui peuvent être aussi configurée pour les forages de fonda-
tion ou même les sondages miniers. Tout dépend des besoins ou cahiers des charges de l’utilisateur. 

Deep depth rig dedicated to water well drilling, geothermal, foundation or mining drillings

The Apafor 700 mounted on a truck is a powerful drilling rigs dedicated to water well or geothermal drilling. This rig is also 
adapted to deep coring. Technical characteristics depends on customers’ need. 

Chaque modèle est conçu et fabriqué selon le projet et/ou les souhaits du client. Ainsi la foreuse présente les caractéris-
tiques techniques optimales pour répondre au mieux au besoin des utilisateurs. 

The Apafor 700 are versatile and able to perform different drilling techniques, such as destructive drilling (rotary, down 
the hole hammer, augers), Reverse Circulation (RC) with mud or air, RAB, Wireline coring etc...

La configuration est également au choix : sur camion, chenillard ou châssis, la plus commune étant sur camion 6x4 ou 6x6. 
Mais un camion 4x4 peut être considéré pour une version légère ou à l’inverse un camion 8x8 si un compresseur intégré 
est requis. 
The layout can be on truck, crawler or skid, the most common being mounted on a truck 6x4 or 6x6. If needed, a compres-
sor for down-the-hole hammer can be installed on the truck (generally 8x4 or 8x8). 

Les Apafor 700 sont polyvalentes et capables de réaliser différentes techniques de forage, tels que les forages destructifs 
(rotary, marteau fond de trou, tarières), Circulation Inverse (RC) à la boue ou à l’air, RAB, carottage Wireline etc... 

Each model is designed and manufactured according to the project and/or the customer’s wishes. Thus, the rig has the 
optimal technical characteristics to meet customer needs. 

Les éléments intégrés (notamment moteur auxiliaire, pompe d’injection, double frein de tige, treuil de manipulation, etc...) 
rendent la foreuse très polyvalente et autonome. 
Thanks to all integrated equipment (injection pump, double rod clamp, manipulation winch...), this drilling rig is fully autono-
mous and versatile. 

Apageo peut proposer des solutions clés en main avec tous les équipements additionnels nécessaires définis pour le projet 
: matériels de forage, compresseur d’air, camions de Service et porteurs, etc... 
Apageo can offer solutions with all the necessary additional equipment defined in the project : drilling equipment, air 
compressor, Service and carrier trucks, etc... 

FORAGES PROFONDS
DEEP DEPTH DRILLINGS
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•	 Sur Camion : 4x4 (version légère), 6x4, 6x6 
ou 8x8 (pour intégration d’un compresseur).        
Camion tropicalisé sur demande

•	 Sur large chenillard
•	 Sur châssis 

•	 Truck : 4x4, 6x4, 6x6 or 8x8
•	 Fitted for tropical countries
•	 On crawler
•	 On skid

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
- validées selon les besoins -

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
- according to project -

•	 Moteur diesel : de 90 à 300 CV
•	 Contrôle sur pupitre de commande ou bras 

articulé
•	 Circuit hydraulique entièrement intégré et fabri-

qué avec composants et pompes de marque et 
de première qualité 

•	 Diesel engine : from 90 to 300 HP
•	 Panel control : fix or articulated arm
•	 Hydraulic circuit made with highest quality pumps 

and components

•	                                                                                
- Force de traction maximum : de 8 à 30 tonnes 
- Couple max : de 600 à 3 000 daN.m (mkg)         
- Vitesse maximum pour travaux de carottage 
: jusqu’à 1 200 tr/min (avec couple réduit)                                                                        
- Autres performances possible : nous consulter

•	 Touret d’injections air/eau à arbre flottant avec 
ressort de compensation (touret d’injection RC 
en option)

•	 Effacement hydraulique de la tête de rotation

•	 Large choice of performances:                                     
- Pull up force  : from 8 to 30 tons                                                                             
- Torque : from 600 to 3 000 daN.m (mkg)                   
- Rotation speed : up to 1 200 rpm for coring 
works 
Other performances possible : please ask us

•	 Injection swivel air/water with floating shaft and 
compensation spring (RC swivel also avalaible)

•	 Hydraulic sliding of the drilling head

•	 Version Mât pour tiges/tubes de 3m :                                                                             
- Course utile : 3,80m                                                                                                  
- Extensions de mât avec poulies pour retrait de 
tiges/tubes sur 6 m

•	 Version Mât pour tiges/tubes de 6m :                                                                        
- Course utile : 7,00m                                                                                                        
- Extensions de mât

•	 Système d’avance au rocher (course : 500 à     
1 000mm)  

•	 Mast version for 3m rods/casings :  
- Useful stroke ; 3,80m 
- Mast extension with pulleys for handling 6 m 
rods and casings

•	 Mast version for 6m rods/casings :  
- Useful stroke : 7,00m 
- Extension mast with pulleys (lenght according 
to needs)

•	 Counter mast : stroke from 500 to 1 000mm 

Configuration Porteur - Possiblités : Carrier - Possiblities : 

Groupe de puissance - Possiblités : Engine x hydraulics - Possiblities : 

Châssis  : 
•	 Châssis mécano-soudé en acier traité haute 

résistance
•	 4 vérins hydrauliques de stabilisation

Steel frame : 
•	 Mechanically welded steel frame
•	 4 hydraulic jacks for stabilisation

Tête de rotation - Possibilités : Rotation head - Possibilities : 

Mât - Possibilités : Mast - Possibilities : 

Équipements standards intégrés : 
•	 Pompe d’injection hydraulique (large choix de 

version)                                                                              
•	 - Pression max : 15 à 70 bars                                                                            

- Débit max : 400 à 2 500 L/min
•	 Treuil de manipulation - Force : 2 à 12 Tonnes
•	 Double frein de tige hydraulique 

Des options et caractéristiques techniques 
spécifiques différentes des possibilités ci-
dessus peuvent également être proposées.

Standards integrated equipments : 
•	 Hydraulic injection pump :                                               

- Pressure max : 15 to 70 bars                                                                          
- Max flow : from 400 tp 2 500 L/min

•	 Manipulation winch - Force : from 2 to 12 tons
•	 Double hydraulic rod clamp

Other options and technical specifications can 
be offered on demand.

•	 Performances (large choix possible selon moteur) :   


