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EXPANGEL® SP7

MATÉRIELS & SERVICES 
pour la géotechnique et le forage

Les pastilles d’Expangel® SP7 sont fabriquées à partir d’un 
mélange finement sélectionné des meilleures qualités dis-
ponibles de Bentonites sodiques naturelles à haut taux de 
Montmorillonite. Le mélange ainsi constitué n’est additivé 
d’aucun produit chimique organique ou inorganique. 
Compressées à sec à une densité comparable au gravier, les 
pastilles d’Expangle® SP7, par leur forme sphérique ont une 
vitesse moyenne de descente dans les puits d’environ 0.5 m/
seconde dans l’eau. 
Les pastilles d’Expangel® SP7 gonflent quand elles sont im-
mergées en occupant rapidement tout l’espace libre et en for-
mant ainsi un «joint totalement imperméable».

Propriétés physiques 

Applications 

Grâce à sa grande capacité d’absorption, l’Expangel® 
SP7 forme très rapidement un joint solide et imper-
méable, particulièrement recommandé pour :  

   • Séparer et isoler les formations aquifères. 
   • Isoler et étancher les tubages à l’extrados 
   • Reboucher les forages réalisés pour les études 
     sismiques et augmenter l’effet des explosifs. 
   • Reboucher définitivement les anciens sondages 
     pétroliers et gaziers, arrivés en fin d’exploitation.

Mécanisme

Positionné dans la zone souhaitée, l’Expangel® SP7 
gonfle naturellement par absorption d’eau et forme ainsi 
un»joint imperméable» et pérenne. Pour observer réel-
lement la capacité de gonflement de l’Expangel® SP7, 
il suffit de verser dans un récipient :
- 25% du volume en Expangel® SP7
- le reste du volume en eau et de constater le gonfle-
ment et la consistance après 1h, 12h et 24h.  

Toxicité 

Expangel® SP7 (Montmorillonite 100% naturelle pastil-
lée) n’est pas considéré comme un produit toxique. 
Se référer à la fiche de données de sécurité du produit 
en 16 points. 

Taux de Montmorillonites Sodique naturelle > 91 %
Valeurs de gonflement Enslin Neff
- Après 1 heure
- Après 24 heures

> 350 %
> 700%

Pression de gonflement (volume constant) 17.5 - 18.7 MPa
Pression de gonflement (volume libre +/- 40%) 3.5 - 5 MPa
Taux d’humidité 8-12 %
Valeur test au bleu > 290-300 mg/g
Densité des pastilles 2.25 - 2.4 kg/l
Densité apparente 1.25 kg/l
Vitesse de sédimentation dans l’eau 0.35 m/s

 Analyse chimique (moyenne) 

SiO2 : 62.9% Fe2O3 : 4.09%
Al2O3 : 19.7% MgO : 2.44%
Na2O : 3.32% CaO : 0.12%
K2O : 0.58% perte au 5.86%

Information given in this bulletin is based on the state of our knowledge at the date of publication and are believed to be accurate, but do not constitute any enga-
gement or warranty from our part. Buyers and users should make their own assessments under their own requirements. Information may be change without any 

notice. For mandatory characteristics and performance please refer to our sale specifications. 


