
100KN SUR CHENILLES LYNX100

PÉNÉTROMÈTRE STATIQUE

Pénétromètre statique 100kN LYNX100 sur chenillard autotracté, pour tests CPT(u)

Le pénétromètre 100kN sur chenilles LYNX100 est un équipement léger et compact conçu pour les tests CPT en zones 
confinées ou difficiles d’accès. 

De conception légère et compacte, il peut être transporté sur remorque, fourgon ou même sur certains 4x4 adapté.

Le système d’ancrage hydraulique est réalisé au moyen d’un moteur de rotation avec poussée synchronisée, situé à l’arrière, 
permettant ainsi une mise en place simple et rapide. 2 ou (si nécessaire) 4 points d’ancrage sont réalisés (avec tarières spé-
cifiques 430 ou 330mm) et placés dans le sens de la longueur de l’équipement, afin d’assurer une force de réaction optimale.

LÉGER & COMPACT

Le système de poussée est installé au centre, parallèlement à l’alignement des ancrages, afin que le poids de la machine 
soit pleinement utilisé pour la force de réaction. Il offre de plus une protection optimale contre les chocs et les fuites avec 2 
cylindres de protection renforcés recouvrant les vérins de poussée. 

Modèle de base avec caractéristiques techniques optimales, présentant 
une force de poussée de 100kN

Le chenillard équipant les LYNX présente une largeur de voie variable de 78 à 116 cm, permettant le passage de portes 
étroites ou zones d’accès restreints, tout en assurant la stabilité en opération. 

Le LYNX 100 est équipé de moteur diesel HATZ insonorisé afin de réduire les nuisances sonores ainsi que d’un rack à tiges 
sur support amovible ergonomique facilitant les opérations. 

Cetter machine et tous les accessoires sont conformes aux normes CE et sont conçus pour utiliser tous les matériels CPT(u)
(cônes mécaniques et électriques, tiges, etc...) existants sur le marché. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Poids et dimensions : 
Poids total (net)
Longueur totale 
Largeur totale
Largeur / longueur chenille
Hauteur (posiition transport)

Moteur insonorisé : 
Puissance 
Déplacement

Hydraulique : 
Pompe
Pression de service
Vannes

Réservoir hydraulique 
Commandes 
Stabilisation

Système de poussée : 
Course
Capacité poussée/traction
Vitesse régulée
Vitesse de remontée à vide
Vitesse de descente à vide
Commandes

Ancrage : 
Type 
Couple 
Course

Accessoires : 
Rack à tiges
Etau et gyrophare
Protection étanche pour PC
Convertisseur OC/AC

~ 1 850 kg
~ 2 265 mm
780 mm à 1 160 mm
230 mm / 1 070 mm
~ 2 000 mm

1 cyl HATZ 1D81C
9,6 kW à 3 000 tr/min
3km/h

À piston axial simple corps
25 000 kPa (250 bar)
7+1 proportionnelles électriques

150 L, filtre intégré
Radiocommande
4 pieds hydrauliques / 500 mm

1 175 mm
100 kN / 140 kN
20 mm/sec
125 mm/sec
160 mm/sec
Commandes manuelles

Moteur de rotation sur mât
2 000 Nm, synchronisé
975 mm

Sur support amovible pour 30 tiges
Option
Option
Option

Apageo améliore régulièrement ses produits et se réserve le droit d’adapter ses données sans préavis


