
100KN SUR ROUES FOX100

PÉNÉTROMÈTRE STATIQUE

Pénétromètre statique 100kN portable sur roues, FOX100 issu de la gamme sur châssis FOX, pour tests CPT(u)

Le pénétromètre 100kN portable est un équipement fiable, économique et simple d’emploi. La conception de son châssis de 
poussée à double vérin permet l’utilisation de tous types de mesure, tant mécanique qu’électrique, ainsi que de tous types de 
systèmes de poussée/traction. La course de 1175 mm permet d’utiliser tous les types de tiges CPT de longueur 1,0 mètre.

Un jeu de flexibles hydrauliques à connecteurs rapides (push-pulls) est utilisé pour connecter la centrale hydraulique soit au 
pénétromtre, soit au système d’ancrage Hygand, garantissant ainsi des manoeuvres rapides et sécurisées. 

L’ensemble complet peut être transporté dans un pick up, une camionnette , une petite remorque etc... Et grâce à sa concep-
tion modulaire, tous les composants peuvent être manipulés et mis en place manuellement. 

FIABLE & SIMPLE D’EMPLOI

Un pont de poussée/traction robuste permet l’utilisation de tous les modèles de frein de poussée/traction ( pour tests CPTu 
électriques) et têtes de mesure (pour tests CPT mécaniques).

Pénétromètre statique 100kN
Pénétromètre statique 100kN complet avec 

centrale hydraulique et ses poutres additionnelles 
pour ancrage

Le pénétromètre statique 100kN est alimenté par sa centrale hydraulique indépendante, chacun étant monté sur un essieu 
à 2 roues pour une  manipulation  aisée. La centrale est proposée en version thermique, essence, diesel ou électrique. Le 
pénétromètre peut être fixé au sol par deux (ou plus) poutres d’ancrage, qui sont mises en place grâce au système d’an-
crage hydraulique Hygand. En outre, le pénétromètre peut également être fixé sur un autre support : camion, barge etc...

Lecture manuelle avec 
manomètres pour cône mécanique

Acquisition pour cône mécanique Système de poussée/traction
 pour cône électrique
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Pénétromètre

•	 2 Vérins hydrauliques de course 1 175 mm
•	 Panneau de commande hydraulique monté sur console à côté du 

pénétromètre
•	 Tube guide entre le système de poussée et le sol 
•	 Capacité : 100kN en poussée et 140kN en traction
•	 Vitesse de poussée calibrée à 20 mm/seconde pour tests CPT
•	 Vitesse (hors charge) : 125 mm/sec en montée et 160 mm/sec en 

descente
•	 Frein de tige hydraulique intégré à la poutre de sondage 
•	 Deux poutres d’ancrage
•	 Jeu de flexibles à connexion rapide

•	 Moteur essence 1 cylindre
•	 9,6 kW à 3 600 tr/min
•	 Honda GX 390

Centrale hydraulique

•	 Moteur diesel 1 cylindre
•	 8 kW à 3 000 tr/min
•	 Hatz 1 850

•	 Moteur électrique 400V-3ph
•	 7,5 kW à 3 000 tr/min
•	 ERIKS EMK B34-132-ALU

Centrale hydraulique 100-P Centrale hydraulique 100-D Centrale hydraulique 100-E

•	 Pompe à piston axial régulée, maximum 6,5kW
•	 Pression de travail maximum : 250 bar
•	 Réservoir hydraulique de 65 litres, filtre et raccords rapide (push-pull)

Système d’ancrage Hygand

•	 Couple 1 650Nm
•	 Pression de travail max : 175 bars
•	 Vitesse : 41 tr/min

Apageo améliore régulièrement ses produits et se réserve le droit d’adapter ses données sans préavis


