
150KN DÉMONTABLE SUR ROUES FOX150

PÉNÉTROMÈTRE STATIQUE

Pénétromètre statique 150kN modulaire FOX150, entièrement démontable et portable, spécialement conçu pour 
tests CPT(u) en espaces confinés, accès réduits et zones avec hauteurs limitées

Si les conditions ne permettent pas son déplacement dans sa version basique (entièrement monté), les modules de ce péné-
tromètre peuvent se détacher et se transporter séparément.
Le système peut-être assemblé complètement en moins de 5 minutes, le module le plus lours pesant seulement 38kgs. 

Avec une hauteur limitée à 1 200 mm (idéal pour les espaces confinés), il peut cependant s’utiliser avec des tiges de 1 mètre 
lorsque le frein de tige automatique est installé dessus. Le module de contrôle peut être soit attaché au pénétromètre, soit 
positionné à part sur un support dédié.  

DÉMONTABLE & PORTABLE

Lorsque l’ancrage devient nécessaire pour les tests, le système complet «Hygand» peut être utilisé avec ce pénétromètre, 
ainsi qu’un système spécifique pour cloutage sur béton. Bien sûr l’unité peut aussi être fixé sur une quelconque base stable 
et robuste procurant la force de réaction nécessaire.

Pénétromètre 150kN modulaire, assemblé 
et complet avec sa centrale hydraulique

Pénétromètre 150 kN modulaire, 
modules détachés

La réalisation de tests CPT en espaces confinés, accès réduits ou hauteurs limitées ne permettant pas l’utilisation d’un péné-
tromètre standard (tunnels, sous-sols etc...) a conduit au développement du pénétromètre 150 kN modulaire.
Ce pénétromètre présente un très bon rapport rapport poids/puissance avec des vérins de poussée de 150 kN, installés sur 
un châssis avec roues.

La centrale hydraulique, disponible en version diesel, essence ou électrique, est montée sur châssis avec roues et peut 
être connectée au système de poussée via des flexibles (avec raccords rapides push-pulls). Il peut donc être positionné en 
dehors du site ou point de sondage.
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Pénétromètres

•	 2 vérins hydrauliques de course 550 mm
•	 Tube guide entre le système de poussée et le sol 
•	 Capacité : 150kN en poussée et 220kN en traction
•	 Vitesse de poussée calibrée à 20 mm/seconde pour tests CPT
•	 Vitesse (hors charge) : 90 mm/sec en montée et 130 mm/sec en 

descente
•	 Modulaire et portable (entièrement détachable), composant le plus 

lourd = 38kgs
•	 Poutre d’ancrage
•	 Module de contrôle (commandes hydrauliques) à placer sur le péné-

tromètre ou à positionner à part
•	 Sur roues avec poignée de transport
•	 Jeu de flexibles hydrauliques à connexions rapides push-pull

•	 Moteur essence 1 cylindre
•	 8,7 kW à 3 000 tr/min
•	 Honda à démarrage électrique

Centrale hydraulique

•	 Moteur diesel 1 cylindre
•	 8 kW à 3 000 tr/min
•	 Hatz à démarrage électrique

•	 Moteur électrique 400V-3ph
•	 7,5 kW à 3 000 tr/min
•	 ERIKS EMK B34-132-ALU

Centrale hydraulique 100-P Centrale hydraulique 100-D Centrale hydraulique 100-E

•	 Pompe à piston axial régulée
•	 Pression de travail maximum : 250 bar
•	 Réservoir hydraulique de 65 litres, filtre et raccords rapide (push-pull)

Système d’ancrage Hygand

•	 Couple 1 650Nm
•	 Pression de travail max : 175 bars
•	 Vitesse : 41 tr/min

Apageo améliore régulièrement ses produits et se réserve le droit d’adapter ses données sans préavis


