
200KN SUR CHENILLES LYNX200

PÉNÉTROMÈTRE STATIQUE

Pénétromètre statique sur chenillard léger LYNX200, conçu pour les tests CPT(u) à 200kN 
en espaces confinés ou difficiles d’accès

Le pénétromètre statique 200kN sur chenillard type LYNX est un pénétromètre léger et compact monté sur chenillard auto-trac-
té commandé par radiocommande, conçu pour les tests CPT(u) en espaces confinés ou difficiles d’accès, là où les pénétro-
mètres de 20 tonnes type Cabine sur large chenillard et/ou sur camion ne peuvent pas être déployés.

Ce pénétromètre est équipé d’un moteur Diesel HATZ  insonorisé afin de réduire les nuisances sonores.

Il comprend un châssis mécano-soudé rigide avec parechoc acier, et un poids permettant de réaliser des tests CPT avec une 
force de réaction de 30 kN sans les ancrages, grâce au positionnement du pénétromètre au centre de gravité.

LÉGER & COMPACT

Le système de poussée 200 kN ainsi que le système d’ancrage permet d’avoir une force de réaction optimale considérant 
le poids de cette unité. Le déplacement, la stabilisation sur ses pieds hydrauliques et l’ancrage est contrôlé avec une radio- 
commande.

Pénétromètre statique 200kN sur chenilles  

Le chenillard équipant ce pénétromètre présente une largeur à voie variable hydraulique de 780 à 1 160 mm, permettant d’as-
surer la stabilité en déplacement même sur les terrains escarpés et au besoin de passer des portes ou zones d’accès limitées. 

L’ancrage est réalisé au moyen d’un moteur de rotation avec poussée synchronisée, permettant ainsi une mise en place simple 
et rapide. 4 points d’ancrage sont réalisés et placés dans le sens de la longueur de l’équipement. La force de réaction créée 
par l’ancrage dépend des conditions et type de sol. Avec les tiges d’extension pour ancrage, il est possible de considérer 
110kN avec 2 ancrages et jusqu’à 200kN avec 4 ancrages quand les conditions sont optimales. 

Le système de poussée type Frein de tige permet l’utilisation d’équipements CPTu mais également la mise en place des diffé-
rents systèmes de poussée pour tests CPT mécaniques avec tête de mesure hydraulique ou électrique. 

Quatres vérins hydrauliques de stabilisation permettent la mise à niveau en compensant au besoin les irrégularités du sol.

L’accès est aisé et le rack contenant les tiges CPT est amovible et peut être déplacé dans la position optimale de travail. Ce 
pénétromètre est conçu pour utiliser tous les matériels CPT (cônes mécaniques et électriques, tiges, etc...) existants sur le 
marché qui sont intégrés sur la machine la rendant entièrement équipée.
 
La simplicité de cette unité permet son utilisation par un seul opérateur.

Système de 
poussée LYNX200

Tête de rotation 
pour ancrage
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Moteur insonorisé : 
Type 
Réservoir Diesel

Hydraulique : 
Pompe
Débit max
Pression de service
Vannes
Réservoir hydraulique 
Commandes
 
Stabilisation

Système de poussée : 
Course
Capacité poussée/traction
Vitesse régulée
Vitesse de remontée à vide
Vitesse de descente à vide
Commandes

Ancrage : 
Type 

Couple 
Nombre
Course

Accessoires : 
Rack à tiges

Etau et gyrophare
Système d’acquisition et 
matériels CPTu
Protection étanche pour PC

Hatz 1D81C
18 Litres

À piston axial double corps
85 ltr/min à 2 800 tr/min
25 000 kPa (250 bar)
Proportionnelles électriques
85 L, filtre intégré
Radiocommande pour le déplacement, la 
stabilisation et l’ancrage
4 pieds hydrauliques / course 500 mm

1 150 mm
200 kN / 200 kN
20 mm/sec
105 mm/sec
145 mm/sec
Commandes électroniques, joystick placé à 
côté du système de poussée

HYGAND - tête de rotation avec cardan
2 000 Nm, synchronisé
4 Tarières d’ancrage (différents diamètres 
disponibles
975 mm

6 ou 8 plateaux sur support amovible  
avec bras articulés pour chaque couche
Inclus
Option

Option

Apageo améliore régulièrement ses produits et se réserve le droit d’adapter ses données sans préavis


