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BENTONITE E32

MATÉRIELS & SERVICES 
pour la géotechnique et le forage

Bentonite E32 est une bentonite sodique naturelle à ren-
dement augmenté. Après dispersion rapide dans l’eau, 
elle produit une suspension colloïdale aux propriétés 
rhéologiques par une haute viscosité, un haut pouvoir lu-
brifiant, des gels importants, et un faible filtrat.

Domaines d’applications : 
Bentonite E32 est recommandée pour la préparation de 
tous les fluides de forage et particulièrement pour les tra-
vaux tels que :

	 • Fondations spéciales
	 • Forage dirigé
	 • Forage pour puits d’eau
	 • Forage d’exploration minière
	 • Pipe-jacking

Avantages
• Gonflement rapide
• Rendement important
• Concentration réduite
• Adaptation à tout type de terrain
• Résistance aux contaminants

Usage
Bentonite E32 convient aux modes de forage-
courants, incluant l’utilisation d’outils rotatifs 
à fort cisaillement comme l’hydrofraise par 
exemple.

Préparation
Ajouter la bentonie à l’eau dans un mélangeur 
adapté. Pour obtenir les propriétés optimales, 
laissez gonfler au minimum 6 heures avant uti-
lisation. Garder la boue en circulation pendant 
son utilisation.

Stockage
Conserver le produit à l’abri de l’humidité dans 
son emballage d’origine (sac, big bag) ou en 
silo clos. 

Conditionnements 
Bentonite E32 est disponible en vrac, en big 
bags de 1 100kg ou en sacs papier multiplis 
de 25kg.

Résidus sur tamis 200 mesh (phase liquide) 0,5 - 1 %
Humidité 11 - 14 %
Limite de Liquidité Atterberg > 600 %
Apparence Physique Poudre fine
Couleur Beige à brun
Viscosité Marsh (4,4% dans eau distillée) > 36 s
Ressuage après 24h 0%
Filtrat (30 min à 100 psi) 15 - 20 ml
API Yield 160-170 bbl/t
pH 8,5 - 10,5
Cake 1,0 - 1,5 mm

Les informations, recommandations et suggestions figurant dans cette notice ont pour but de donner une idée générale des possibilités offertes par nos produits. 
Elles ne constituent en aucun cas une déclaration de garantie et n’engagent pas notre responsabilité. 

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

COMPANY WITH QUALITY SYS-
TEM CERTIFIED

 BY DNV GL 
= ISO 9001 =

= iSO 14001 =

Concentration (kg/m3) 30 35 40
Filtrat - API (cm3) 20 18 16
Viscosité Marsh après 1h (s) 8,5 - 10,5 38-40 42-45
pH 8,6 8,7 8,9


