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BENTONITE NATURELLE

Bentonite naturelle est une bentonite de type sodique
naturelle activée, sans polymeére ajouté, avec un fort
pouvoir viscosifiant.

Aprés une rapide dispersion dans I'eau, elle donne une
suspension colloidale aux propriétés rhéologiques
caractérisées par une haute viscosité, un haut pouvoir lu-
brifiant, des gels importants, et un faible filtrat. Son utili-
sation est recommandée pour la préparation de tous les
fluides de forages et particulierement pour les travaux tels
que :

* Forage pour puits d’'eau

* Forage d’exploration miniére
* Fondations spéciales

* Pipe-jacking

Résidus sur tamis 200 mesh (phase liquide) 05-1%
Humidité 11-14%
Limite de Liquidité Atterberg > 500 %
Apparence Physique Poudre fine
Couleur Beige a brun
Viscosité Marsh a 4,1% et aprés 1h > 36°
Ressuée aprés 24h 0
Filtrat (30 min a 100 psi) 15-20 ml
pH 8,5-10,5
Cake 1,0-1,5mm

Avantages spécifiques :

» Gonflement rapide

* Fort rendement

« Utilisable dans tous types de terrains
* Trés résistante aux contaminants

Application

Bentonite naturelle convient a de nombreuses
applications incluant l'utilisation d’outils rotatifs
a fort cisaillement comme hydrofraises par ex.
Sa résistance aux contaminants lui permette
de travailler dans tous types de terrains.

Préparation

Ajouter la bentonite a I'eau dans un mélangeur
adapté. Pour obtenir les propriétés optimales,
laissez gonfler au minimum 6 heures avant uti-
lisation. garder la boue en circulation pendant
son utilisation.

Stockage
Garder le produit a I'abri de 'humidité dans son
emballage d’origine.

Emballage

Bentonite naturelle est disponible en vrac, en
Jumbo bags et en sacs papier multiplis de
25kg.

Les informations, recommandations et suggestions figurant dans cette notice ont pour but de donner une idée générale des possibilités offertes par nos produits.
Elles ne constituent en aucun cas une déclaration de garantie et n’engagent pas notre responsabilité.

www.apageo.com

ZA de Gomberville - 1 rue Salvador Allende - 78114 Magny les Hameaux - France

tél. + 33 (0)1 30 52 35 42 - fax + 33 (0)1 30 52 30 28 - info@apageo.com

SAS au capital de 2 000 000 € - RCS Versailles - Siret 439 792 375 00016 - TVA Intra FR 15439792375 - APE 28127

matériels




