
CABINE CAMION GRIZZLY 200KN

PÉNÉTROMÈTRE CABINE

Pénétromètre type Cabine sur camion typiquement 6x4 ou 6x6 tout-terrain, de la gamme GRIZZLY, de ca-
pacité standard 200kN mais ajustable au besoin (tests de 120 à 200kN), représente le concept optimal pour 

des essais CPT de haute productivité (24/7) alliés à une logistique facilitée

Le châssis du camion est solidifié par un bâti robuste (feuilles d’acier 8mm) qui forme une structure addtionnelle stable et 
renforcée pour l’installation de la cabine équipée. Il incorpore la poutre de support du pénétromètre et les lests nécessaires 
pour le contrepoids de réaction. Pour une protection anticorrosion de haute qualité, tous les composants du sous-châssis sont 
sablés et traités au primaire époxy avant l’enduit et la peinture finale.

TRANSPORT AISÉ & HAUTE PRODUCTIVITÉ

Des versions spéciales et personnalisées ont aussi été développées, répondant à chaque demande spécifique : 
zone désertique, zone ferroviaire, etc...

Le pénétromètre Cabine Camion GRIZZLY représente une cabine CPT intégrée sur camion 6x4 ou 6x6, de capacité standard 
200kN mais ajustable au besoin (tests de 120 à 200kN). En outre, les cabines peuvent être fabriquées selon le cahier des 
charges du client, et intégrées sur camion 4x4 ou porteur spécial.
La marque de camion standard proposé est MAN, modèle TGS (6x6), mais d’autres modèles peuvent être considérés et si 
souhaité fournit par le client. La cabine CPT étant préassemblée, elle peut au besoin être installé localement chez le client 
avec des opérateurs confirmés. Ceci permet également de pouvoir intégrer la cabine sur une large variété de marques et 
modèles de camion. 

Tous les composants hydrauliques sont montés à l’extérieur de la cabine de travail, derrière la cabine conducteur. Ainsi les 
nuisances causées par le bruit, la chaleur et les vapeurs d’huile sont fortement réduites.

Le pénétromètre Cabine Camion GRIZZLY 200kN est équipée d’un système de contrôle électronique du moteur (CanBus) et 
une unité additionnelle pour gérer les paramètres du moteur camion à partir de la cabine.
Chaque version est disponible en 2 configurations :
     • Tropicalisée : pour des environnements chauds et humides où les conditions ne sont pas adaptées aux systèmes élec-
troniques avancés
    • Premium : avec systèmes automatiques et électroniques IHM (Interface Hommes Machines) et PLC (Contrôleur Pro-
gramme Centralisé)
En version tropicalisée, la cabine CPT est équipée d’un pupitre de commandes complet, simple d’utilisation, intégrant un cal-
culateur PLC (contrôleur programme centralisé) simplifié pour un contrôlé via joystick et leviers adaptés aux environnements 
tropicaux. En version Premium, le GRIZZLY intègre un calculateur PLC (contrôleur programme centralisé) de dernière généra-
tion, avec système IHM (Interface Homme-Machine) : contrôle via écran tactile et joystick (manettes de 
commandes) de toutes les fonctions moteurs et hydrauliques (dont les différents capteurs de pression). 
Ces systèmes permettent aussi de travailler en mode semi-automatique. 
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Pénétromètre

•	 Capacité : 200kN en poussée et 260kN en traction
•	 Course du pénétromètre : 1 150 mm
•	 Vitesse de poussée réglable : 0 à 2,4 mm (en mode manuel)
•	 Vitesse et force de poussée réglable de 0 à 100% en mode semi-automatique
•	 Vitesse (hors-charge) : 0 à 16,5 mm/s en descente, 0 à 12,5 cm/s en montée
•	 Frein de tiges hydraulique intégré à la poutre de sondage dans le bâti

Cabine de travail

Vérins de stabilisation hydrauliques

Le pénétromètre 200kN offre une protection optimale contre les chocs et les fuites avec 2 cylindres de protection 
renforcée recouvrant les vérins de poussée, et un espace de travail élargi entre chaque cylindre pour faciliter 
les manipulations. 

•	 Le corps de la cabine est réalisé en panneaux stratifiés, les cloisons et le toit 
étant isolés (bruit et chaleur)

•	 Dimensions interne standard : L 4 600 X L 2 400 X H 2 100 mm 
•	 Plancher en bois impustrescible recouvert d’un revêtement antidérapant. Une 

couche isolante caoutchouc est installée entre le plancher et le châssis du 
camion

•	 Trappe de service pour accès à la pompe hydraulique et au frein de tiges
•	 Trappe d’inspection avec éclairage devant le système de poussée du péné-

tromètre pour assurer le bon déroulement des essais sur le terrain
•	 4 fenêtres (3 sur côtés cabine et une sur la porte d’entrée arrière)
•	 Escalier pliant avec rambarde pour un accès sûr et pratique
•	 Toit téléscopique (soufflet) avec trappe transparente amovible
•	 Feu de gabarit (LED) sur coin supérieur de la cabine et phare de travail ar-

rière amovible

Dispositifs intérieurs standard
•	 Rack à tiges/tubes comprenant un «compartiment de rangement inférieur» 

(espace pour 36 tiges et 32 tubes CPT) et un «rack à tiges supérieur» (prévu 
pour 72 tiges CPT sur 9 supports avec bras articulés)

•	 Établi de travail avec étau et tiroirs de rangement
•	 Prise d’air comprimé, avec flexible et pistolet à côté de l’établi
•	 Étagère sur un mur et 6 néons (13W) intégrés au plafond
•	 Convertisseur et alimentation 24 VDC/230 VAC et double prise 230 VAC sur 

un mur
•	 Extincteur, trousse de premiers secours et boite à outils 

Principales options

•	 Chauffage Diesel
•	 Evier avec réservoir d’eau et pompe
•	 Mode stato-dynamique avec Marteau hydraulique
•	 Air conditionné (climatisation)
•	 Barres de protection anti-effraction sur les fenêtres 
•	 Assistance à la conduite avec système caméra embarquée
•	 Très nombreuses autres options disponibles

Pour la stabilisation et la mise à l’horizontale, quatre manettes actionnent les vérins 
munis de platine d’appui de Ø 680 mm et de course 1 250 mm.

La stabilisation est commandée sur le pupitre par le système IHM.

=>  Caractéristiques techniques spécifiques sur demande

Apageo améliore régulièrement ses produits et se réserve le droit d’adapter ses données sans préavis


