
CAROTTAGE

FORAGE SONIQUE

VIBREZ À LA FRÉQUENCE SONIQUE !

Principales applications :

Pour assurer le succès de vos chantiers difficiles

>> Géotechnique et Infrastructure

>>

Tirs ciblés sans déviation du forage et localisation exacte des prélèvements. 
Carottage très productif dans les terrains mixtes, et obtention précise des 
épaisseurs de couches et des compositions de l’échantillon.

>>

Prélèvement rapide d’échantillon suivi par l’installation d’un puits, si requis. 

>>

Sondage rapide sur de larges zones denses de vestiges archéologiques.

Forage et échantillonnage précis de haute qualité, pour tous types de sols, à 
diverses profondeurs pour une rentabilité accrue de vos chantiers, terrestres 
ou offshore. Optimale également pour les forages de constructions nécessi-
tant une rectitude parfaite. 

Forage minier

>> Sondage environnemental 
Localisation rapide et précise de couches de sols imperméables, repré-
sentation d’un profil de sol intact et exploitation pour analyses physiques et 
chimiques. Egalement parfaitement adapté à la détection sur sites pollués. 

Forage d’assainissement / Installation de puits / Géothermie

Sondages archéologiques

Principes de fonctionnement :

Carottier simple avec ou sans injection / Carottier double à injection frontale et latérale
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Caractéristiques techniques

Les carottiers soniques représentent la méthode optimale pour carotter les formations les 
plus diverses, des plus tendres aux plus dures. Dans ce cas, la vibration est combinée à la 
rotation pour permettre aux couronnes à carbures de tungstène de découper tout type de 
roche. L’injectiin d’eau reste très limitée et ne détruit ni n’abime la carotte. Les couronnes 
peuvent être disponibles avec trous d’injection avant pour refroidir les carbures, et de dé-
charge arrière pour faciliter la remontée des cuttings. 
La méthode sonique assure des forages rectilignes, idéale notamment pour la construction 
(fondations strictement conforme), le minier (localisation précise du forage) et pour l’instal-
lation d’équipements de surveillance (inclinomètre et monitoring). 

Carottier simple Carottier double

Carottier 3’’

Dans le but de vous prouver l’efficacité de ces méthodes, une équipe peut également se rendre sur site pour une intervention 
sur l’un de vos chantiers référent e/ou difficile. 
Pour plus d’information ou de conseil, n’hésitez pas à nous contacter.

PROJET PILOTE

4’’ 68 89

Diamètre de l’échantillon 76,2 mm 101 mm 65 mm 89 mm

Longueur de l’échantillon 2 m 2 m 2 m 2 m

Tubage 5,5’’ 6,5/8’’ 5,5’’ 6,5/8’’

Vous recherchez ? 

Un pourcentage élévé de récupération d’échantillons de large diamètre ? 
Une productivité accrue ?
Des prélèvements dans les sols jusqu’alors impossible ? 
Une déviation de forages inférieure à 1% ? 
Des carottes complètes, de sols mixtes de grande qualité, aussi bien en dureté 
qu’en variété ? 
Des échantillons non remaniés, même sur des sables grossiers ? 

La solution

RETOUR CLIENT

Theo Berkhout, Boskalis, Surinam

« Nous avons acheté une CompactRotoSonic sur chenille, avec un système Aqualock 
et un carottier double. En combinaison avec les vibrations, le carottier double nous a 
permis de carotter dans les formations les plus dures telles que les roches fracturées. 
Avec une utilisation minimum de fluides de forage, nous obtenons un maximum de 
récupération à une vitesse non égalée! »


