
ÉCHANTILLONNAGE AQUALOCK

FORAGE SONIQUE

VIBREZ À LA FRÉQUENCE SONIQUE !

Principales applications :

Pour assurer le succès de vos chantiers difficiles

>> Géotechnique

>>

Carottage très productif dans les terrains mixtes, et obtention précise des 
épaisseurs de couches et des compositions de l’échantillon.

>>

Prélèvement rapide d’échantillon suivi par l’installation d’un puits, si requis. 

>>

Sondage rapide sur de larges zones denses de vestiges archéologiques.

Échantillonnage précis de haute qualitéà diverses profondeurs pour une ren-
tabilité accrue de vos chantiers. Idéal notamment dans les géologies mixtes et 
également parfait pour les forages off-shore. 

Sondage environnemental

>> Forage minier

Localisation rapide et précise de couches de sols imperméables, repré-
sentation d’un profil de sol intact et exploitation pour analyses physiques et 
chimiques. Egalement parfaitement adapté à la détection sur sites pollués. 

Forage d’assainissement / Installation de puits / Géothermie

Sondages archéologiques

Principes de fonctionnement :

Le carottier Aqualock est au préalable rempli d’eau, ce qui verrouille le piston en partie 
basse dans la trousse coupante. Lors du forage sonique, l’Aqualock reste rempli d’eau 
(non compressible), maintenant le piston en place et permettant ainsi au carottier de 
descendre à la profondeur souhaitée jusqu’à ce que vous décidiez d’échantillonner. Le 
piston est déverouillé en envoyant des tiges de poussée (non filetées) dans le train de 
tige permettant ainsi d’ouvrir la soupape (en tête) et de libérer le piston afin qu’il puisse 
librement remonter avec la carotte et fournir ainsi un échantillon intact complet même en 
terrain très lâche (vase, sable mouillé, graviers, etc...). 

Les tiges de poussée sont ensuite retirées, entrainant la fermeture de la soupape et 
créant ainsi une dépression maintenant l’échantillon lors du retrait de l’Aqualock. La 
carotte peut ensuite être extraite en injectant de l’eau à haute pression dans la tête du 
carottier (associé si besoin à la vibration) afin de pousser le piston et d’extraire l’échan-
tillon. Le piston permet aussi d’éviter tout contact entre l’eau et l’échantillon. 



GÉNÉRAL

ZA de Gomberville - 1 rue Salvador Allende - 78114 Magny les Hameaux - FRANCE  | Tél : +33 (0)1 30 52 35 42 – Fax : +33 (0)1 30 52 30 28 – info@apageo.com

www.apageo.com 

Caractéristiques techniques (système breveté)

Le système breveté Aqualock, qui peut être défini comme un carottier piston à paroi 
mince pour forage sonique, est une méthode unique : 
 - Technique d’échantillonnage la plus rapide et fiable pour les terrains alluvionnaires
 - Echantillon entier de première qualité, obtenu en quelques minutes
 - Système de piston piloté par soupape
 - Maintien de la carotte par dépression
 - Extraction de la carotte à l’aide du piston
 - Carottage continu ou carottage ciblé sans tubage nécessaire
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Ø Longueur échantillons (mm)

Dans le but de vous prouver l’efficacité de ces méthodes, une équipe peut également se rendre sur site pour une intervention 
sur l’un de vos chantiers référent e/ou difficile. 
Pour plus d’information ou de conseil, n’hésitez pas à nous contacter.

PROJET PILOTE

2 000 à 3 000

Ø Int. Trousse coupante (standard, options) 48, 46, 44, 42, 46

Ø Int. Couronnes à carbures de 
tungstène

48 
(avec extracteur synthétique ou acier)

Tiges soniques
5,5’’

GP63

Vous recherchez ? 

Des échantillons parfaits prélevés à l’exacte profondeur désirée ? 
Un taux de production élevé ?
Des prélèvements de couches mixtes de haute qualité ? 
Des échantillons entiers, peu ou non remaniés, même dans les alluvions ? 

La solution

RETOUR CLIENT

John Rae, Géologue - Colombie 

« L’Aqualock nous donne des échantillons de bien meilleure qualité comparé à n’importe 
qu’elle autre technique. Les forages coûteux, longs et les résultats peu fiables sont défini-
tivement résolus pour le bonheur de tous. Un carottage de 30m est aujourd’hui récupéré, 
examiné et conditionné pour analyses avant la première pause-café matinale. »

100Aqualock

Tubages optionnels

Ø Longueur totale

2 000 à 3 000 2 000 à 3 000

66, 64, 65 96, 92, 96

66
(avec extracteur synthétique ou acier)

96
(avec extracteur acier)

GP88/3’’ GP100 tr
GP100

(77 x 1 000 mm)
5,5’’

(142 x 107 mm)
6,5/8’’

(127 x 168 mm)
70 mm

2 346 / 3 346 mm
92 mm

2 629 / 3 629 mm
120 mm

2 629 / 3 629 mm
Gaine pour échantillon disponible dans tous les diamètres

Soupape

Ouverture de 
remplissage

Colonne d’eau

Piston

Trousse coupante 
ou couronne


