
FOREUSE COMPACTE CRS

MACHINE SONIQUE

VIBREZ À LA FRÉQUENCE SONIQUE !
Pour assurer le succès de vos chantiers difficiles

Les foreuses CRS (CompactRotoSonic) sont conçues pour forer 
dans les conditions les plus variées, aussi bien en forage destruc-
tif qu’en carottage. C’est le choix optimal notamment pour les ter-
rains mixtes et/ou surconsolidés, et notamment dans les terrains 
alluvionnaires, mais aussi pour les forages et carottages dans les 
formations dures (blocs et roches). 
Elle offre des rendements bien supérieurs à n’importe quelles son-
deuses, de même gabarit, disponibles sur le marché, et ce pour de 
nombreuses applications.

LA BEST SELLER

La gamme de foreuses CRS se compose de différentes versions. 
Les versions de base CRS-FXL (140 CV) et CRS-V (170 CV) : par-
faitement adaptées notamment aux travaux géotechniques stan-
dards et reconnaissance environnementale. 
La version CRS-Duo : avec sa 2ème tête de forage conventionnel 
puissante, idéale pour l’exploration minière et la géotechnique 
grande profondeur, permettant des carottages optimisés en temps 
et en qualités dans les sols mixtes et alternances meubles-dures. 
Et dès que la couche rocheuse pleine est atteinte à grande profon-
deur, le sondage se poursuit en carottier Wireline avec la tête de 
forage conventionnelle.
La version CRS-Mito : avec son mât articulé multi-angles pour forer 
sur tous les fronts, optimale pour les travaux de fondations.
La CRS-Max : version la plus complète en terme d’options pos-
sibles, avec notamment le système de chargement automatique 
de tiges/tubes combiné à un rack dédié et de nombreux autres 
systèmes optionnels. Cette version peut être combinée avec la 
version Duo pour bénéficier à la fois de la 2ème tête puissante de 
forage conventionnel et d’un maximum d’options.

La configuration standard des CRS est sur chenilles mais différentes configurations sont disponibles pour toute la gamme, 
notamment sur camion, sur tracteur ou simplement sur châssis.

Autres configurations possibles :

Sur châssis (installation sur porteur) Sur camion Sur tracteur
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FOREUSE COMPACTE CRS
Principales caractéristiques techniques des modèles CRS

Moteur

Performance 
(Tête de forage 

Sonique)

Mât

Contrôle

Pompes 
d’injection

Treuil (Performances)

Poids approx. (selon options)

Principales Options 
(autres caractéristiques techniques spécifiques sur demande)

CRS-V CRS XL

Type

Puissance

Réservoir diesel

Force oscillation

Fréquence

Couple (droite/gauche)
Course utile

Poussée
 (en Sonic/en statique)

Traction 
(en Sonic/en statique)

Vitesse translation 
(haut/bas)

Avance au rocher

Pompe 1
Pompe 2

Réservoir aluminium 
intégré à la sondeuse

Ø serrage

Force - 
Couple desserage

175 Litres

John Deere 
ou CAT 4 cylindres

170 CV (127kW)

150kN

450 à 500 Litres (selon modèle et options)

265 / 300 m.kg
3 600 mm

800 mm

5 000 daN / 5 500 daN

30 m/min 40 m/min

50 à 200 mm

Radiocommande 
pour déplacement 
et fonctions forage

19 l/min - 210 bar

9 500 à 12 000 kg

Triple frein de tiges

Système de battage automatique pour tests pénétrométriques 
Pompe d’injections de performances supérieures (plusieurs modèles disponibles)

Système de manipulation hydraulique ManipAll pour tiges et tubes
Treuils additionnels (de manoeuvre et/ou WL) avec potence téléescopable et rotatif 

hydrauliquement

CRS DUO CRS XL MAX

John Deere 
ou CAT 4 cylindres

John Deere 
ou CAT 4 cylindres

John Deere 
ou CAT 4 cylindres

140 CV (104kW) 173 CV (129kW) 173 CV (129kW)

170 Litres 190 Litres 190 Litres

150 Hz

4 500 mm

5 000 daN / 10 000 daN

30 m/min 40 m/min

600 mm 1 000 mm 600 mm

Pupitre de commandes (amovible) pour fonctions forage 
et Radiocommande pour déplacement

160 l/min - 45 bar (performances supérieures en option)

100m/min - 700 daN

Double 
frein de tiges

60 à 280 mm 60 à 280 mm 60 à 280 mm

1 400 daN
3 800 daN.m

9 500 à 12 000 kg 10 000 à 13 000 kg 12 000 à 14 000 kg

Triple frein de tiges avec système arrachage
(20 000 daN sur 300mm)

Treuil Wireline et 
Têtes de forage 
conventionnel - 

Large gamme de 
couples et vitesses 
possibles  : nous 

contacter

Option pour CRS 
Duo et CRS XL MAX 

uniquement : 
bras de charge-

ment hydraulique 
des tiges ou tubes 

(nombre défini selon 
Ø) avec séparateur 

mécanique ou pneu-
matique

Apageo améliore régulièrement ses produits et se réserve le droit d’adapter ses données sans préavis


