
FOREUSE SPÉCIFIQUE LRS

MACHINE SONIQUE

VIBREZ À LA FRÉQUENCE SONIQUE !

En plus des avantages habituels de la méthode Sonique, 
la productivité est ici encore accrue et tout simplement re-
marquable. Un seul exemple, les forages au Port d’Ams-
terdam en diamètre 200mm : 55m/heure...!

Pour assurer le succès de vos chantiers difficiles

Les foreuses LRS (LargeRotoSonic) sont munies de la 
puissante Tête de forage Sonique LS 50k et présentent 
un châssis plus large et un moteur plus puissant pour 
offrir des performances supérieures à la gamme MRS, 
permettant ainsi des forages de large diamètre et sur-
tout plus profonds, jusqu’à 300 mètres (ou plus selon les 
conditions).

LA PLUS PUISSANTE

Configurations standards ou spécifiques :

Foreuse LRS Châssis intégré dans conteneur 
customisé sur chenillard pour Mine en Arctique

Foreuse LRS Excavateur

Une version LRS-Duo est aussi disponible notamment 
pour les sondages miniers, avec la 2ème tête de forage 
pour carottier à câble (Wireline) pour des sondages 
grande profondeur de meilleure qualité et de haute pro-
ductivité. 

Les foreuses LRS peuvent être proposées sur camion, excavateur, chenillard ou sur Châssis (Tête + Powerpack) intégré à 
un porteur spécifique. 

Les forages destructifs sont donc encore plus rapides tout 
en conservant les principaux avantages de la méthode 
Sonique (rectitude extrême, peu d’injection, etc...) et en 
évitant l’utilisation coûteuse et bruyante d’un compres-
seur (forage à l’air également possible au besoin). C’est 
pourquoi ces modèles sont de plus en plus prisés pour 
les forages en fondation avec notamment la configuration 
Excavateur permettant de forer en multi angles sur tous 
les fronts même en incliné inversé.
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FOREUSE SPÉCIFIQUE LRS

Principales caractéristiques techniques (configuration standard Excavateur)

Moteur

Performance 
(Tête de forage Sonique)

Mât

Pompes d’injection

Treuil (Vitesse - Capacité)

Double frein de tiges

Principales Options

(autres caractéristiques techniques 
spécifiques sur demande)

Type

Puissance

Réservoir diesel

Force oscillation
Fréquence

Couple (droite/gauche)

Inclinaison

Course utile

Appui

Traction

Vitesse translation (haut/bas)

Pompe 1

Pompe 2

Réservoir aluminium intégré à la 
sondeuse

Ø serrage

Force serrage 

CAT 6 Cylindres
321 CV (236kW)

620 Litres
227 kN

0 - 150 Hz
890 / 1 000 m.kg

90°

7 000 mm (1 200mm en option)

10 000 daN 

10 000 daN 

45 m/min

19 l/min - 210 bar

160 l/min - 45 bar (performances supérieures en option)

500 Litres

100m/min - 300 daNm

60 à 350 mm

7 800 daNm

- Système de manipulation hydraulique des tiges combiné à un rac à tiges/tubes  
(nombre défini selon Ø) avec séparateur mécanique ou pneumatique
- Système de battage automatique pour tests pénétrométriques 
- Triple frein de tiges - Pompe d’injection Duplex 570l/min - 45 bar
- Treuil Wireline ou standard avec rallonge amovible
- Version Duo avec Têtes de rotation forage conventionnel au choix (Couple - Vitesse 
Maxi) : 
   - Tête 1 : 620 m.kg - 1 100 tr/min
   - Tête 2 : 810 m.kg - 840 tr/min
   - Tête 3 : 1 300 m.kg - 530 tr/min
Autres performances possible sur demande

Apageo améliore régulièrement ses produits et se réserve le droit d’adapter ses données sans préavis


