
CPT SUBMERSIBLES MANTA

PÉNÉTROMÈTRE MARITIME -
NEAR / OFFSHORE

Dernière génération en pénétromètres statiques pour tests CPT nearshore et surtout offshore, sur des
 profondeurs allant de 150 à 4 000 mètres pour déterminer avec précision les conditions des fonds marins

La gamme comprend le MANTA-100 et le MANTA-200, chacun présentant des configurations différentes afin de s’adapter au 
mieux à tout projet géotechnique offshore :  

     - MANTA-100 SW (faible profondeur) = pour hauteur d’eau 150m
     - MANTA MDW (moyenne profondeur) = pour hauteur d’eau 500m
     - MANTA DW (grande profondeur) = pour hauteur d’eau 1 500m
     - MANTA UDW (extrême profondeur) = pour hauteur d’eau 4 000m

     - MANTA-200 SW (faible profondeur) = pour hauteur d’eau 150m
     - MANTA DW (grande profondeur) = pour hauteur d’eau 1 200m

GRANDE PROFONDEUR

La gamme de pénétromètres Submersibles MANTA représente un système unique de dernière génération en pénétromètre 
statique pour tests CPT nearshore et surtout offshore, pour des profondeurs allant de 150 à 4 000 mètres, de capacité 100 à 
200kN selon les modèles. 

Cette gamme vient compléter la gamme des systèmes offshore ou côtiers : SHARK® et ORCA®. Les différents MANTA ont 
réalisé des projets CPT offshore de grande envergure dans le monde entier. 

Un système spécifique de mouvement continu a été développé et breveté, garantissant un avancement continu et ininterrompu 
du cône CPT, apportant ainsi de haut gain de productivité. Chaque MANTA peut extraire le train de tiges CPT plus rapidement 
que n’importe quel système existant. Le systèpme peut fonctionner sur le groupe électrogène du navire ou sur batteries seu-
lement, et peut travailler de façon autonome pour la collecte de données. 

Les MANTA peuvent être déployés à partir d’un navire ou d’une plateforme stable positionné et représente un appareil polyva-
lent qui permet des résultats rapides et fiables.

L’équipement MANTA est livré avec un groupe d’alimentation hydro-électrique submersible (10kW) qui 
représente un ensemble de solutions innovantes. Un système de gestion de l’alimentation a été spécialement 
conçu et intégré pour réduire la consommation électrique liée à la transmission par le câble ombilical. 
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Équipements

Principales caractéristiques techniques

•	 Châssis submersible de base intégrant le système spécifique de mouvement continu (CDS) à trans-
mission par chaîne 

•	 Bloc d’alimentation (powerpack) à compensation de pression
•	 Châssis de levage
•	 Câble ombilical avec treuil
•	 Contrôle de surface intégré et Système d’Acquisition des données en temps réel 

Un équipement basique MANTA (tout modèle) comprend : 

MANTA-100 MANTA-200

•	 Poids modulable: 3,5 à 12 tonnes 
•	 Vitesse de pénétration (poussée en continu): 

0 - 45 mm/s
•	 Vitesse de traction (en continu) : 0 - 80 mm/s
•	 Capacité : 100kN
•	 Câble ombilical unique pour relevage, alimen-

tation et communication
•	 Acquisition des données CPT en temps réel 
•	 Équipement standard transportable en conte-

neur basique 20’
•	 Dimensions standard (en transport):   L 1 500 x 

l 1 500 x H 1 600 mm

•	 Poids modulable: 5 à 28 tonnes 
•	 Vitesse de pénétration (poussée en continu): 

0 - 80 mm/s
•	 Vitesse de traction (en continu) : 0 - 80 mm/s
•	 Capacité : 200kN (250kN en option)
•	 Câble ombilical unique pour relevage, alimen-

tation et communication
•	 Acquisition des données CPT en temps réel 
•	 Équipement standard transportable en conte-

neur basique 20’
•	 Dimensions standard (en transport):   L 2 200 x 

l 2 200 x H 2 300 mm

OPTIONS

•	 Treuil principal (tension constante)
•	 Châssis de levage
•	 Tendeur de chaîne
•	 Sous-châssis (différents modèles et tailles)
•	 Essais sismiques
•	 Échantillonnage des fonds marins 
•	 Essai de chargement (SPLT)
•	 Éclairage et caméra

•	 Treuil principal
•	 Câble de treuil à tension constante
•	 Treuil avec câble ombilical
•	 Sous-châssis (différents modèles et tailles)
•	 Châssis de levage (plusieurs modèles)
•	 Différentes options de poids
•	 Échantillonnage des fonds marins 
•	 Essai de chargement (SPLT)

Apageo améliore régulièrement ses produits et se réserve le droit d’adapter ses données sans préavis


