
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

FORAGE SONIQUE

VIBREZ À LA FRÉQUENCE SONIQUE !

L’effet de frottement est aussi considérablement réduit ce qui accroit la 
vitesse de pénétration et facilite l’extraction des équipements de forage. 
La méthode provoque ainsi un phénomène de liquéfaction (limités à 1-2 
mm autour du sondage), d’inertie et augmente la densité du sol tout en 
diminuant la porosité temporairement. 

Principe du Forage Sonique :

Cette technique de forage utilise l’énergie de résonance à haute fréquence 
générée par la tête sonique, à plus de 150 vibrations/seconde (oscillation 
verticale d’amplitude inférieure à 10 mm). L’énergie est ainsi diffusée sur 
le train de tige et outil.

Pour assurer le succès de vos chantiers difficiles

Pour assurer le succès des chantiers difficiles, la technique du forage Sonique est la solution et notamment lorsque les techniques 
de forages habituelles sont inefficaces. Les forages destructifs sont plus rapides et sans nécessité de compresseur (forage à l’air 
possible si souhaité), tout en réduisant l’altération des terrains avoisinants ainsi que les nuisances sonores (idéal pour chantiers 
urbains). En carottage, les prélèvements sont parfaits avec des taux de récupération inégalables.

>> LA solution lorsque les techniques habituelles sont inefficaces

>>

Taux de récupération des échantillons de 100% (ou proche), même à travers 
formation multiples

>>

Carottage en sols très hétérogènes, possible sans tubage grâce à l’Aqualock>>

>>

Productivité accrue en forage destructif: 3 à 5 fois plus rapide, notamment 
en alluvionnaires

>>

Précision inégalée des forages : déviation inférieure à 1% et prélèvements à la 
profondeur exacte définie

>>

Durée de vie des équipements (tiges, outils...) nettement supérieure aux conventionnels

>>
Forage propre et rapide sans contaminations croisées, idéal pour les sites nucléaires, 
stations pétrolières et pétrochimie

>>
Réduction des risques sanitaires et des coûts d’élimination des déchêts contaminés 
(jusqu’à 70%)

>> Pas ou peu de fluide de forage nécessaire (selon méthode)

Carottage à sec sans injection, même en large diamètre
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Découvrez la gamme Sonique

Foreuses compactes sur chenillard, camion, tracteur ou autres sur demande (avec option tête double pour 
forage traditionnel), Aqualock (carottier à piston), carottiers Soniques simples ou doubles, matériels de forage 
destructif, tubages, systèmes avec outils perdus etc...

Quelques exemples comparatifs à l’international (selon retour clients) :

Pays Projets Géologies Méthode conventionnelle - Résultats Méthode sonique - Résultats

Nouvelle-
Zélande

Carottages 76 mm à 
50m en zone dévastée 
(tremblement de terre)

Graves, galets, 
sables et limons

Carottage NQ3 (Wireline)
Taux de récupération : 40% 

Production : 15m/jour
Usure matériel : Très élevé

Carottage Sonique
Taux de récupération : 100%
Production : 10-12m/heure

Usure matériel : Faible

Etats-Unis

Sondages
géotechniques et 

environnementaux en 
76 et 127mm à 60m

Sols meubles très 
divers (couches 

mixtes) et roches

Forage destructif et carottage 
conventionnel

Taux de récupération : 30% 
Production : 8-10m/jour

Contamination sols : Très élevé

Forage destructif Sonique 
puis carottage sonique

Taux de récupération : 92% 
Production : 5-7m/heure

Contamination sols : Faible

Colombie Carottage 122 mm à 30 
m pour Mine aurifère

Moraine

Carottage PQ (Wireline)
Taux de récupération : 40% 

Production : 6m/jour
Qualité échantillons : Faible

Carottage Sonique
Taux de récupération : 95% 

Production : 4-5m/heure
Qualité échantillons : Élevée

SONDAGES GÉOTECHNIQUES

FORAGES MINIERS

RECONNAISSANCES ENVIRONNEMENTALES

FORAGE D’EAU

FONDATIONS

GÉOTHERMIE

FORAGES SISMIQUES

Dans le but de vous prouver l’efficacité de ces méthodes, une équipe peut également se rendre sur site pour une intervention 
sur l’un de vos chantiers référent et/ou difficile. 
Pour plus d’information ou de conseil, n’hésitez pas à nous contacter.

PROJET PILOTE


