
Mesure in situ de la résistance 
en cisaillement des sols cohérents

Présentation

Le scissomètre, associé au moulinet, est utilisé dans le but d’effectuer des me-
sures ‘‘in situ’’ de la résistance au cisaillement de l’argile non drainée. Il permet 
de réaliser de rapides calcules de stabilité. 

L’essai de chantier scissométrique au moulinet (FVST - Field Vane Shear Test 
en anglais) est la méthode la plus largement utilisée pour mesurer ‘‘in situ’’ la 
résistance au cisaillement non drainé et la sensibilité de l’argile plastique. Le 
FVST est une méthode bien plus rentable que, par exemple, le CPT (essai de 
pénétration statique) car son fonctionnement ne nécessite pas forcément une 
machine de forage très imposante ni de personnel hautement qualifié. 

Certains critères doivent néanmoins être respectés si l’équipement FVST choisi 
veut être utilisé comme un instrument professionel de recherche appronfondie : 
- L’instrument devra permettre de forer en pénétration directe de sorte à éviter 
toute inexactitude due au frottement tige-argile
- Le moulinet lui-même doit être protégé contre tout cintrage occasionné par les 
cailloux ou les couches de sol plus dures. 

Caractéristiques techniques

SCISSOMÈTRE H-10
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Installation : 
Enfoncement par pression, pas de battage. Utilisation manuelle grâce à un bâti de fonçage ancré au sol ou au moyen d’une 
foreuse hydraulique. 
Instrument de mesure : actionnement par engrenages, lecture de couple précise : +/- 0.5% de la plage
Plage de mesure : de 0-60 kPa (0-6T/m²) à 0-100 kPa (0-10 T/m²)

Partie inférieure : 
Longueur totale avec prolongement du moulinet : 			   1 430 mm
Diamètre extérieur maxi : 						      77 mm
Poids : 									        15 kg
Deux tailles différentes de moulinet : 					     55 x 110 mm et 65 x 130 mm

Appareil de mesure : 
Diamètre extérieur maxi : 						      350 mm
Poids (boîtier de l’appareil compris): 					     16 kg
Le scissomètre H-10 complet pour une profondeur de 30 m, se compose principalement de : 
• Un appareil de lecture complet
• Un moulinet
• Un moulinet de rechange et d’un tube protecteur
• 30 tubes et tiges de rallonge
• Un équipement complet de pré-forage
• Insertion/extraction complète avec cric à crémaillière, collier conique à billes, vis d’ancrage, etc.
• Malette de transport en acier

Le scissomètre H-10 est un instrument de mesure ‘‘in situ’’ équipé d’un moulinet qui est entièrement protégé et qui s’enfonce 
sous la pression. Aucun frottement tige-sol n’est possible grâce à ses tubes protecteurs. Nul besoin non plus de vérifier le mou-
linet, ni de le nettoyer entre chaque cisaillement (l’argile adhérant au moulinet peut considérablement augmenter son coefficient 
de surface). le réelle du frottement latéral du sol sur les tiges. Le moulinet étant lui-même fabriqué dans un acier inoxydable de 
haute qualité. 
Le sabot de protection du scissomètre H-10 protège non seulement le moulinet mais le nettoie également automatiquement 
avant chaque mesure. Le sabot est particulièrement utile pour effectuer des esssais en argile stratifiée, sableuse, pierreuse et 
sédimentaire marine. 


