
Mesure in situ de la résistance 
en cisaillement des sols cohérents

Présentation

L’essai de chantier scissométrique au moulinet (FVST - Field Vane Shear  Test 
en anglais) est la méthode la plus largement utilisée pour mesurer ‘‘in situ’’ la 
résistance en cisaillement non drainé des argiles plastique à moyennement 
raide. C’est pour cela qu’une étude d’investigation préliminaire au scissomètre 
est parfaitement justifiée car elle s’avère rapide, économique, de bonne ré-
pétabilité, et permet d’obtenir des résultat fiables pour planifier d’éventuelles 
investigation complémentaires plus lourdes. 

Certains critères doivent néanmoins être respectés pour obtenir une bonne 
fiabilité des résultats lors d’une étude préliminaire. 
- L’instrument devra permettre de forer en pénétration directe de sorte à éviter 
tout remaniement du sol par les outils de forage. 
- Le frottement entre les tiges et le sol (qui intervient invariablement après 3 
mètres) doit être pris en considération. C’est souvent une cause de surestima-
tion des valeurs de résistance au cisaillement des sols non drainés. 
- Le moulinet lui-même doit être capable de résister aux conditions difficiles 
rencontrées au niveau de l’essai. 

Caractéristiques techniques

SCISSOMÈTRE H-70
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Installation : 
Utilisation manuelle par pression et battage à la masse. Enfoncement possible grâce à un bâti de fonçage léger ou au moyen 
d’une petite foreuse hydraulique. 
Instrument de mesure : +/- 3% de la plage
Plage de mesure : 2 types de pales de 0-80 kPa (0-8 T/m²) à 0-160 kPa (0-16 T/m²)

Le scissomètre H-70 complet pour une profondeur de 10 m, se compose principalement de : 
• Un appareil de lecture complet
• 2 moulinets : 60x120 mm (0-160kPa), 75.8x1515mm (0-80kPa)
• 10 tiges de rallonge avec goujon M18
• 1 raccord de connexion du moulinet aux tiges
• 2 clefs de serrage des tiges
• Enclume à bille et extracteur pour tige Ø22x25mm
• Malette de transport en acier

Le scissomètre H-70 a été spécialement développée pour la tâche spécifique d’étude préliminaire dans les argiles molles sans 
pré-forage. C’est un instrument professionnel économique. Le scissomètre H-70 permet des investigations jusqu’à 10 mètres 
de profondeur par simple battage, ou fonçage du moulinet. C’est un instrument léger et portable qui ne nécessite qu’un seul 
opérateur, mais principalement c’est le seul instrument équipé d’un système d’accouplement anti-friction permettant une mesure 
sur 180°, assurant le relevé précis de la valer réelle du frottement latéral du sol sur les tiges. Le moulinet étant lui-même fabriqué 
dans un acier inoxydable de haute qualité. 


